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PARA INICIAR 
 

LEIA O PRESENTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO EZ LOADER. A segurança 
de todo o pessoal de instalação, utilização e manutenção do EZ Loader é prioridade da Bishamon. O EZ Loader é 
concebido para suportar cargas muito pesadas e pode provocar FERIMENTOS GRAVES em caso de utilização 
incorreta ou se determinadas precauções de segurança não forem respeitadas. Em boas condições de utilização e de 
manutenção, o EZ Loader pode ser utilizado em total segurança e sem avarias durante vários anos. Para todas as 
dúvidas relativas às instruções incluídas no presente manual ou relativas à utilização deste produto, contacte o seu 
revendedor ou a Bishamon Industries Corporation. 

 
 

INSPEÇÃO 
 

NO MOMENTO DA RECEÇÃO do EZ Loader retire todas as embalagens e inspecione visualmente o produto. 
Qualquer dano no produto DEVE SER COMUNICADO na nota de entrega. Após esta primeira inspeção, o produto 
deve ser inspecionado em pormenor para despistar eventuais vícios ocultos que não tenham sido detetados na 
inspeção preliminar. Todos os vícios ocultos não comunicados na nota de entrega devem ser indicados de IMEDIATO, 
POR ESCRITO, AO TRANSPORTADOR. 

 

SEGURANÇA 
 

A Bishamon utiliza o seguinte sistema para identificar o grau de risco associado aos comportamentos perigosos ou 
pouco seguros: 

PERIGO - Componentes perigos ou pouco seguros que comportam um risco de MORTE ou FERIMENTOS 
GRAVES que podem provocar DANOS MATERIAIS. 

ATENÇÃO - Componentes perigosos ou pouco seguros que podem provocar FERIMENTOS LIGEIROS e DANOS 
MATERIAIS. 

 

ADVERTÊNCIAS 
 

 

1. LEIA O PRESENTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO. CERTIFIQUE-SE DE QUE 
COMPREENDE E RESPEITA TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. 

2. O EZ Loader foi concebido para ser utilizado com carregamentos estáveis, bem equilibrados, sobre 
superfícies firmes e niveladas. NÃO CONCENTRE a carga sobre um único ponto da palete ou da plataforma. 
Distribua SEMPRE cada camada de carregamento uniformemente sobre a superfície que a suporta. NÃO 
UTILIZE o EZ Loader para outro fim além daquele para o qual foi concebido. 

3. PERIGO DE DILACERAÇÃO AFASTE sempre as mãos e os pés do mecanismo pantográfico e de todos os 
componentes móveis. NÃO COLOQUE as mãos na plataforma durante a utilização. Tal pode provocar 
ferimentos graves. 

4. PERIGO DE ESMAGAMENTO. AFASTE sempre as mãos e os pés de todos os componentes móveis. 
NÃO CAMINHE sobre a estrutura de base durante a utilização. Tal pode provocar ferimentos graves. 

5. PERIGO DE ENTALAMENTO. AFASTE SEMPRE as mãos e os dedos do anel rotativo. Tal pode provocar 
ferimentos graves. 

6. NUNCA SUBA para a plataforma nem para a superfície rotativa: não se sente nem fique de pé sobre estas. 
As peças móveis podem fazer com que perca o equilíbrio. Tal pode provocar ferimentos graves. 

7. NUNCA se coloque sob a plataforma, exceto quando esta estiver sem carga e o mecanismo pantográfico 
estiver bloqueado. Tal pode provocar ferimentos graves 
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8. NUNCA CARREGUE O EZ Loader quando o mecanismo pantográfico está bloqueado. Tal pode provocar 
ferimentos graves e danos materiais. 

9. NÃO COLOQUE o EZ Loader em sobrecarga ou em sobrepressão. MANTENHA-SE SEMPRE nas zonas 
normais de pressão e de capacidade. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos graves e danos no material. 

10. Ao elevar uma palete carregada ANTES de recuar, ELEVE-A SEMPRE na vertical até que a parte de baixo da 
palete esteja ao nível do EZ Loader. AFASTE-SE da carga quando esta é colocada sobre o EZ Loader. Caso 
contrário, poderá sofrer ferimentos graves e danos no material. 

11. CERTIFIQUE-SE SEMPRE de que as etiquetas de advertência e de perigo estão afixadas e legíveis. 
Caso contrário, coloque o EZ Loader fora de funcionamento e substitua as etiquetas em falta. Consulte 
o diagrama 1 para ver a descrição das etiquetas e a respetiva localização. 

12. Antes de efetuar qualquer operação de manutenção num componente pneumático do EZ Loader, 
abra SEMPRE a válvula de drenagem e purgue completamente a pressão de ar. Caso contrário, 
pode sofrer ferimentos graves. 

13. NÃO INSUFLE a suspensão pneumática quando a mesma está desmontada do EZ Loader. A 
colocação de uma suspensão desmontada sob pressão pode provocar a explosão da mesma. Caso 
contrário, poderá sofrer ferimentos graves e danos no material.. 

  ATENÇÃO  
1. Utilize sempre ar COMPRIMIDO SECO e ADEQUADO para colocar o sistema sob pressão. 
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LOCALIZAÇÃO DAS ETIQUETAS DE SEGURANÇA  
 
 
 

 

 

Diagrama 1 Localização das etiquetas de segurança 

 

 

1400 kg 
 

nunca passe por baixo da 
plataforma a menos que 
a carga seja removida e o 
mecanismo de tesoura 
travado. 



 

Diagrama 2 Caraterísticas 
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CARATERÍSTICAS E DIAGRAMA DE CARATERÍSTICAS   
 

 CARATERÍSTICAS: 
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EZ Loader EZ-GO 
capacidade mínima de autonivelamento 

113 kgs (250 lbs) 

capacidade máxima de autonivelamento 1225 kgs (2700 lbs) 

capacidade máxima 1400 kgs (3090 lbs) 

altura mínima 267 mm (10 112 In .) 

altura estendida 775 mm (30 112 in.) 

raça 508 mm (20 in.) 

Pedo 172 kgs (380 lbs) 

suprimento de ar 4,1 bar (60 psi) 

Pressão de ar interna máxima 9,3 bar (135 psi) 

Válvula de alívio de pressão calibrada em 10 , 3 bar (150 psi) 

suspensão pneumática Borracha reforçada de dupla camada 

nível de som <70dB(a) 

Ambiente de uso Interior 

Altura mínima do teto Carga + 1068 mm (42 pol.) 

 
Temperatura de operação de -1,1°C) to +48,9°C 

{+30°F to +120°F) 

Iluminação necessária Boa iluminação geral 

acabamento Pintura a pó 

Capacidade de ajuste da pressão do ar ilimitado de 0,7 - 4,1 bar (IO - 60 psi) 

 
Dispositivo de ajuste a bordo botão de 3 posições 

(carga leve - média - pesada) 
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SUPERFÍCIE NO PISO RECOMENDADA E ALTURA NA PLATAFORMA
  

 

 

 

 
Diagrama 3 Superfície no piso recomendada e altura na plataforma 

 
A superfície no piso recomendada para o EZ Loader, conforme indicado no diagrama 3, identifica uma "zona de perigo" 
e uma "zona de utilização". A zona de perigo abrange a superfície sob a estrutura de base e sobre a plataforma. A 
zona de utilização recomendada respeita uma distância de um metro em redor da zona de perigo. 

A utilização do EZ Loader necessita de uma altura mínima sob a plataforma. A altura mínima de carregamento poderá 
ser calculada com a altura da carga (incluindo a palete) + 1068 mm (42 polegadas). 
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FUNCIONAMENTO  
O EZ Loader é uma mesa pneumática de nivelação concebida para ajudar o operador durante o carregamento ou 
descarregamento manual de uma carga sobre uma palete. Conforme a carga aumenta ou diminui, o EZ Loader baixa 
ou sobe para manter o topo da carga a uma altura de trabalho confortável, evitando que o utilizador tenha de se 
curvar ou baixar. 

A capacidade do EZ Loader é totalmente variável. A suspensão pneumática é fornecida por um Airstroke Actuator, da 
Firestone, num circuito fechado. A capacidade de carga e a altura são determinadas pela pressão inicial do sistema 
em extensão total. A pressão inicial varia entre cerca de 0,7 e 4,1 bar, o que corresponde a uma capacidade de flexão 
de cerca de 113 kg no máximo de 1225 kg. 

Como complemento deste sistema de pressão inicial, o EZ Loader tem um dispositivo de regulação de capacidade 
independente do sistema de pressão. Independentemente da regulação da pressão de ar inicial, o EZ Loader tem três 
possibilidades de regulação de flexão: ligeira, média e pesada. Estas podem ser alteradas em qualquer momento, 
sem necessidade de acrescentar ou de retirar ar e de forma tão simples como rodar um botão. Qualquer carga 
suplementar além da capacidade de flexão é acrescentada ao EZ Loader quando este se encontra na posição fletida. 
A capacidade máxima é de 1400 kg. 

 
 

Schéma 4 Funcionamento 
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INSTRUÇÕES DE DESBLOQUEIO DO SUPORTE 
PANTOGRÁFICO 
Colocação das barras de manutenção 

1. Retire qualquer carga que se encontre na plataforma e permita que o EZ Loader estique à altura máxima. 

2. Conforme se mostra no diagrama 5, eleve cada barra de manutenção até a extremidade da mesma ficar em 
contacto com o eixo do pantógrafo. Certifique-se de que cada barra de manutenção fica totalmente encaixada 
no eixo. 

 
 

Diagrama 5 Barras de manutenção 
 

3. Rode o botão de regulação do EZ (diagrama 6) para a posição de carregamento/descarregamento e abra 
cuidadosamente a válvula de purga do sistema. Quando o ar tiver escapado, o mecanismo do pantógrafo 
baixa e encaixa completamente nas barras de manutenção. Verifique SEMPRE a posição das barras antes 
de subir para a plataforma. 

Recolha das barras de manutenção 
4. Certifique-se de que o botão está na posição carregamento/descarregamento e que a válvula de purga 

está fechada. Coloque novamente o EZ Loader na pressão pretendida até que este fique totalmente 
elevado. 

5. Coloque cada uma das barras de manutenção na respetiva posição mais baixa (arrumação). 

  PERIGO  
NUNCA coloque uma carga no EZ Loader quando o mecanismo pantográfico está 

bloqueado. RISCO DE FERIMENTOS CORPORAIS GRAVES E DE DANOS MATERIAIS. 
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INSTALAÇÃO  
A instalação do EZ Loader é simples. Todavia, deve adotar determinadas precauções para garantir longos 
anos de utilização sem problemas. Deverá instalar um filtro e um regulador de pressão com manómetro na 
linha de ar comprimido da zona de utilização antes de carregar o sistema. 

Antes de começar, localize e identifique os componentes pneumáticos indicados no diagrama 6. Nos 
procedimentos de instalação e de colocação em funcionamento, não é feita referência a estes componentes. 
Antes de começar, certifique-se de que compreende o funcionamento de cada componente. 

 

 

Diagrama 6 Componentes pneumáticos 
 

Conector de alimentação - o conector de alimentação é fornecido com o EZ Loader e é utilizado para insuflar o EZ 
Loader. O corpo do conector tem uma rosca com 6,26 mm (1/4 polegadas) e deve ser montado no final da mangueira de ar 
comprimido que vem do filtro e do regulador. 

 Manómetro - o manómetro (diagrama 7) mostra a pressão interior no sistema. A zona 

verde indica a pressão inicial do EZ Loader na posição pesada. A pressão inicial no sistema 
deve estar entre 0,7 e 4,1 bar. A zona amarela indica a gama de pressão de utilização quando 
o EZ Loader está carregado e na posição baixa. A pressão máxima de utilização é de 9,3 bar. 
NÃO O UTILIZE o EZ Loader quando o manómetro indicar a zona vermelha (para além dos 
9,3 bar). 

A válvula de purga - trata-se de uma válvula manual utilizada para permitir ao ar 

escapar do EZ Loader. Para abrir a válvula, rode-a no sentido inverso aos ponteiros do relógio 
(desaparafuse-a). Aparafuse-a (no sentido dos ponteiros do relógio) para a fechar. A válvula 
deve ser aparafusada à mão. NÃO UTILIZE UMA CHAVE para fechar a válvula; se esta ficar 
demasiado fechada, poderá ocorrer uma fuga de ar. 

Válvula de alimentação - a válvula de alimentação é uma válvula utilizada para 
insuflar o EZ Loader. A extremidade da válvula de alimentação foi concebida para ser 
montada com o conector de alimentação. Para insuflar o sistema, basta premir o conector sobre 
a válvula de alimentação. 

 

Botão de regulação EZ - este permite ao operador alterar a capacidade de flexão do EZ Loader sem adicionar ou retirar ar do 
sistema. As três posições do botão estão descritas no esquema 8.. 

Posição de carga ligeira - é também a posição de carga/descarga. Coloque sempre o botão nesta posição antes de adicionar ou de 
retirar ar do sistema. A posição de carga ligeira corresponde também à regulação de carga mais baixa. Independentemente da 
regulação de pressão, esta posição permite uma flexão completa com o mínimo de carga no EZ Loader.   
  8

manômetro 

válvula de alimentação 

válvula de purga 

botão de ajuste 

Diagrama 7 Manómetro 



 Posição de carga média - é a regulação para uma carga média. Com esta regulação, o EZ Loader opera 
uma flexão mais lenta e necessitará de mais carga para baixar totalmente a plataforma na posição de flexão. 

Posição de carga pesada - é a regulação para as cargas muito pesadas. Nesta posição, o EZ Loader 
irá necessitar de uma carga máxima para fletir totalmente a plataforma. 

 
 

 

Diagrama 8 Posições do botão de regulação EZ 
 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO  
1. A cavilhagem do EZ Loader pode ser preferida para determinadas aplicações. Neste caso, o chassis de base 

do EZ Loader comporta quatro orifícios pré-perfurados para fixar a unidade ao piso. 
2. Com a ajuda de um empilhador com forquilhas ou um equipamento semelhante, coloque o EZ Loader sobre a 

palete no local de instalação. 
3. Retire as cintas de aço que seguram o EZ Loader à palete. Eleve toda a embalagem e separe-a. 
4. Monte o conector de ar comprimido na mangueira de alimentação que vem do filtro e do regulador. 
5. Regule o regulador a 4,1 bar. Rode o botão de regulação na posição de carga ligeira e insufle o sistema 

premindo o conector de ar da válvula de alimentação. A suspensão pneumática é insuflada e o EZ Loader 
eleva-se até à altura máxima. Quando é detetada uma fuga de ar, feche a válvula de purga (manualmente). 
Aguarde até que o sistema esteja totalmente pressurizado e retire a mangueira de alimentação de ar 
comprimido. 

6. Com um carro elevador, coloque as forquilhas sob a plataforma, como se mostra no diagrama 9. Eleve o EZ 
Loader da palete. Em seguida, eleve toda a palete e separe-a. Coloque o EZ Loader na posição pretendida. 

7. A estrutura de base do EZ Loader comporta quatro orifícios pré-perfurados para fixar a unidade ao piso. 
Utilizando os quatro orifícios, marque a localização das fixações no piso. Eleve o EZ Loader com o carro 
elevador, para poder perfurar o solo e perfure. Uma vez terminado, posicione novamente o EZ Loader e instale 
as cavilhas para fixar o EZ Loader ao piso. NOTA: certifique-se de que a base dos cantos está suportada sobre 
todo o comprimento com os calços ou uma camada de cimento. 

8. O EZ Loader está pronto a funcionar. Consulte o procedimento de regulação para escolher a pressão inicial da 
carga pretendida. 
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Diagrama 9 Manutenção do EZ Loader 

REGULAÇÃO RÁPIDA   
O EZ Loader admite uma carga totalmente variável e muito fácil de regular. Siga as instruções de instalação detalhadas 
na página 8. Coloque o botão de regulação EZ na posição de carga ligeira e insufle o EZ Loader até 4,1 bar na posição 
estendida. Coloque a totalidade ou parte da carga no EZ Loader, abra a válvula de purga para deixar escapar o ar e 
deixe o topo da carga descer até à altura pretendida. Feche novamente a válvula à mão. Em seguida, coloque o botão 
de regulação EZ na posição de carga média, deixando uma posição para as cargas mais ligeiras e uma posição para 
as cargas pesadas. Para uma explicação mais detalhada, siga o procedimento de regulação descrito abaixo. 

Nota: O botão de regulação EZ deve estar sempre na posição de carga ligeira de modo a permitir adicionar ou retirar 
ar. 

 

PROCEDIMENTO DE REGULAÇÃO  
A capacidade de carga e a altura do EZ Loader são determinadas pela pressão inicial do sistema em extensão total. 
A pressão inicial é totalmente variável e, na maioria das aplicações, deverá permanecer entre 0,7 bar e 4,1 bar. Pode 
ser utilizada uma pressão inicial inferior ao mínimo suprarreferido. Neste caso, o EZ Loader não subirá à altura 
máxima. 

Em complemento da regulação do sistema de pressão, o operador pode regular a capacidade de flexão com a ajuda 
do botão de regulação EZ. Independentemente da regulação da pressão, o EZ Loader tem três capacidades de flexão: 
posição de carga ligeira, média e pesada. Estas podem ser alteradas em qualquer momento, sem necessidade de 
acrescentar ou de retirar ar e de forma tão simples como rodar um botão. A tabela 1 descreve uma alteração da 
capacidade em duas regulações de pressão. 

 

 

Tabela 1 – Regulação da capacidade do EZ 
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Carregar (kg) 



O diagrama 10 abaixo representa o esquema dos desempenhos em função da altura em relação ao peso da carga 
para o EZ Loader. O diagrama 10 ilustra a alteração das alterações dos desempenhos induzidos pelas alterações na 
pressão inicial e na posição do botão EZ. 

 

 

Diagrama 10 Diagrama de relação altura/peso 

Na maioria dos casos, o EZ Loader deve estar totalmente fletido a cerca de 75% da carga total (carga + peso da 
palete). A carga restante (geralmente, a última camada) é adicionada ao EZ Loader quando este está na posição 
fletida. Para preparar o EZ Loader para ser utilizado, siga as etapas 1 a 6 que se seguem: 

 
1. O EZ Loader deve estar corretamente instalado antes de ser utilizado. Consulte as instruções de instalação na 

página 7. 

2. Regule o regulador de pressão para 4,1 bar. Coloque o botão EZ na posição de carga ligeira e insufle 
completamente o EZ Loader. Verifique o manómetro. A pressão do sistema deve ser igual à pressão no 
regulador. Retire o conector de alimentação da válvula do reservatório e guarde as mangueiras de ar em local 
adequado. Certifique-se de que a válvula de purga está fechada e retire as barras de manutenção, se 
necessário. 

3. Coloque a palete e 75% de uma carga mais ligeira sobre o EZ Loader. Verifique a altura da plataforma. Se o 
EZ Loader não estiver totalmente retraído, abra ligeiramente a válvula de purga e liberte o ar até que a altura 
mínima seja atingida. Feche a válvula de purga.. 

4. Com um carro elevador, levante a palete carregada e deixe o EZ Loader subir para a posição pesada. Se a 
mangueira de alimentação for dedicada ao EZ Loader, coloque o regulador no valor indicado pelo manómetro 
de pressão do EZ Loader. Caso contrário, anote o valor na válvula para utilização futura. 

5. Quando o EZ Loader estiver totalmente estendido, rode o botão de regulação EZ para a posição de carga 
média. Isto permitirá uma regulação posterior para uma carga mais ligeira ou mais pesada. 

6. O EZ Loader está pronto a funcionar. Se a capacidade de carga for diferente, as regulações de altura de carga 
e de capacidade de flexão são fáceis de alterar graças ao botão EZ. 
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Desempenho EZ Loader 

posição de 
carga leve 

posição de 
carga média 

posição de 
carga pesada 

A
ltu

ra
 (

m
m

) 

Capacidade (kg) 



Nota: A regulação ideal da pressão inicial depende de vários fatores, entre os quais a densidade da carga, a altura, a 
variabilidade da carga e a altura do operador. Se a resposta pretendida necessitar de maior firmeza, retire a carga, 
coloque o botão de regulação EZ na posição de carga ligeira e adicione ar. Em princípio, uma adição de 0,3 bar à 
pressão inicial é suficiente. Da mesma forma, se for necessária maior flexibilidade, retire ar. O EZ Loader é um sistema 
de ar cativo, semelhante ao pneu de um veículo, e perde um pouco de ar ao longo da utilização. É por este motivo 
que é necessário adicionar ar ao sistema, regularmente. 

 
 

UTILIZAÇÃO  
Carregamento 

1. Coloque a palete vazia sobre a plataforma rotativa do EZ Loader. Certifique-se de que a palete está bem no 
centro da plataforma antes de começar. 

2. Inicie o carregamento. Distribua sempre cada camada de carga uniformemente sobre a superfície da palete. À 
medida que a carga aumenta, o EZ Loader baixa progressivamente para manter o topo da pilha de 
carregamento a uma altura de trabalho conveniente. 

3. No final do processo de carregamento, rode a palete para uma posição que permita encaixar as forquilhas do 
empilhador. Eleve a palete lentamente até a parte de baixo estar separada do EZ Loader. Em seguida, recue 
lentamente para sair da zona de utilização do EZ Loader. Baixe a carga para uma altura conveniente ao 
transporte. 

Descarregamento 
4. Com um empilhador com forquilhas, eleve a palete para uma altura suficiente para que a parte de baixo da 

palete ultrapasse o topo do EZ Loader. Coloque a palete sobre a plataforma rotativa do EZ Loader. Certifique-
se de que a palete está bem no centro da plataforma rotativa antes de baixar a carga. Baixe lentamente até o 
EZ Loader ficar completamente fletido. Em seguida, recue lentamente para sair da zona de utilização do EZ 

5. Inicie o descarregamento. Eleve sempre cada camada de carregamento antes de começar a elevar a camada 
seguinte. Isto irá assegurar que as camadas se mantêm bem distribuídas sobre a palete. À medida que a carga 
diminui, o EZ Loader eleva-se progressivamente para manter o topo da carga a uma altura de trabalho 
conveniente. 

6. Quando totalmente descarregado, retire a palete vazia. 
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EZ LOADER é projetado para uso com 
cargas estáveis e bem equilibradas em solo 
firme e nivelado. NÃO concentre a carga em 
um único ponto do palete ou plataforma. 
SEMPRE distribua cada camada de carga 
uniformemente sobre a superfície de suporte. 
NÃO USE o EZ LOADER para qualquer 
finalidade diferente daquela para a qual foi 
projetado. 

PERIGO 



 

Utilização do botão de regulação EZ 
1. O botão de regulação EZ assegura alterações rápidas e fáceis na capacidade sem a necessidade de 

acrescentar ou de retirar ar. As alterações de capacidade de cada posição do botão dependem da pressão 
inicial do sistema. Todavia, cada posição do botão altera a capacidade de flexão em cerca de 40%. 

2. A posição do botão de regulação EZ pode ser alterada em qualquer momento durante o ciclo de carregamento 
ou de descarregamento. Por exemplo, se o botão de regulação estiver na posição de carga média e a 
plataforma baixar muito rapidamente para a primeira camada de carga, rode simplesmente o botão para a 
posição de carga pesada. Da mesma forma, se a resposta for demasiado firme após a primeira camada de 
carga, rode o botão para a posição de carga ligeira. 

3. A regulação do botão EZ durante um ciclo de carga ou de descarga provoca um desequilíbrio ao nível dos 
diferentes reservatórios de pressão do sistema. Se após várias regulações a meio ciclo, os desempenhos 
ficarem inadequados, igualize a pressão do sistema colocando o botão EZ na posição de carga ligeira quando 
o EZ Loader estiver na extensão máxima. Aguarde alguns segundos até que a pressão se equilibre e coloque 
novamente o botão na posição pretendida. 

 

INSTRUÇÕES DE DESLOCAÇÃO  
A Bishamon recomenda que o EZ Loader seja fixado ao piso para a máxima estabilidade. Não obstante, determinadas 
utilizações necessitam de uma deslocação frequente do EZ Loader. A deslocação é fácil seguindo estas etapas: 

1. Eleve toda a carga da plataforma e permita que o EZ Loader estique à altura máxima  

2. Com um empilhador, coloque as forquilhas sob a plataforma, como se mostra no diagrama 7 

3. Eleve lentamente o EZ Loader até os chassis ficarem afastados do piso. O EZ Loader pode ser deslocado para 
a nova posição. 

 

MANUTENÇÃO DE ROTINA  
O EZ Loader foi concebido para fornecer anos de serviço sem problemas e necessita de uma manutenção muito baixa. 
Uma inspeção de rotina e um programa de manutenção evitarão substituições de peças dispendiosas e paragens no 
serviço. 

. 
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Ao remover uma pá carregada, ANTES de 
dar ré, SEMPRE LEVANTE verticalmente 
até que a parte inferior da pá ultrapasse a 
parte superior do EZ LOADER. FIQUE 
LONGE da carga enquanto ela é removida 
do EZ LOADER. Caso contrário, você 
pode se ferir gravemente e danificar o 
equipamento. 

PERIGO 



  PERIGO  
NUNCA se coloque sob a plataforma, exceto quando esta estiver 

sem carga e o mecanismo pantográfico estiver bloqueado. Tal 
pode provocar FERIMENTOS CORPORAIS GRAVES. 

 

  PERIGO  
Antes da inspeção dos componentes do sistema pneumático do EZ Loader, 
abra SEMPRE a válvula de purga e diminua a pressão de ar para diminuir os 

riscos de FERIMENTOS CORPORAIS GRAVES. 

 
A inspeção mensal deverá abranger os pontos seguintes: 

1. Inspecione os fechos de fixação nos cilindros e em todas as montagens. Se estes não estiverem bem 
instalados, substitua-os ou repare-os de imediato. 

2. Inspecione todos os cilindros quanto ao desgaste. Substitua-os, se necessário. Os cilindros e os eixos 
têm rolamentos com lubrificação vitalícia, pelo que não necessitam de ser lubrificados. 

3. Inspecione os parafusos de fixação da suspensão pneumática. Aperte-os novamente caso seja necessário. 

4.  Verifique os rolamentos na plataforma 
rotativa. Substitua-os caso seja necessário. 
Caso seja necessário desmontar as 
mangueiras de ar, anote a posição inicial antes 
de remover a porca. Ao montar, aparafuse a 
porca primeiro com a mão e, em seguida, com 
uma chave até retomar a posição inicial. Em 
seguida, rode mais 1/8. Não feche 
antecipadamente, uma vez que tal poderá 
provocar uma fuga de ar. 

5. Verifique o bom funcionamento do botão de 
regulação EZ e da válvula. Se for necessário 
desmontar a válvula, encaixe todas as barras 
de manutenção e abra a válvula de purga 
para libertar toda a pressão antes de 
desmontar a válvula. 

 
Diagrama 11 Desmontagem da porca 
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marco 



 
 

Diagrama 12 Diagrama pneumático do EZ Loader 
 

PEÇAS SOBRESSELENTES  
A Bishamon selecionou cuidadosamente os componentes utilizados no fabrico do EZ Loader. Caso sejam necessárias 
peças sobresselentes, utilize SEMPRE componentes autênticos do EZ Loader, fornecidos pela Bishamon. Estas 
peças podem ser obtidas junto do revendedor (IMS), da Bishamon ou contactando a Bishamon Industries Corporation. 

Para obter vistas expandidas e a lista de peças sobresselentes, contacte o seu revendedor (IMS), a Bishamon 
Industries Corporation ou visite www.bishamon.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 



 
 

Tabela 2 Tabela das capacidades do EZ (EZ-40) 
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Posição I 
carga leve 

Posição II 
carga média 

Posição III 
carga pesada 

ajuste de 
pressão de ar de 

vácuo (bar) 

peso total do palete (kg) 


