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ELSO LEPESEK

KERJUK, HOGY AZ EZ LOADER HASZNALATA ELOTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A KEZIKONYVET. A
Bishamon sz&méra az EZ Loader berendezés felépitését, hasznalatat vagy karbantartasat végz6 személyek
biztonsaga a legfontosabb. Az EZ Loader nagy terhek hordozasara képes és szakszer(itlen hasznalat esetén illetve
akkor, ha nem tesznek biztonsagi intézkedéseket, SULYOS SZEMELYI SERULESEKET okozhat. Megfelels
hasznalat és karbantartas esetén az EZ Loader sok éven &t biztonsagosan és problémamentesen hasznalhaté. Ha
barmilyen kérdése van a kézikdnyvben talalhat6 utasitasokkal vagy a termék hasznalataval kapcsolatban, KERJUK,
vegye fel a kapcsolatot a KERESKEDOVEL vagy a Bishamon Industries Corporation véllalattal.

ELLENORZESEK

Az EZ Loader kézhez vételét kdvetéen AZONNAL tavolitsa el a teljes csomagolast és végezze el az egység
esetleges sériiléseinek szemrevételezéses ellenérzését. A készllék esetleges sérliléseit JELEZNI KELL a sz4llitasi
bizonylaton. Az elézetes ellendrzést kévetden a készuléket alaposan at kell vizsgalni az olyan rejtett hibak miatt,
amelyek nem valtak egyértelm(ivé az el6zetes vizsgalat soran. Az olyan rejtett hibakat, amelyek nem valtak
egyértelm(ivé az elézetes vizsgdlat soran, irasban és AZONNAL jelezni kell a SZALLITONAK.

BIZ TONSA GI DEFINI CIOK

kockézatok meghatarozasahoz.

FIGYELMEZTETES - Olyan veszély vagy nem biztonséagos eljardsmod, melynek figyelmen kiviil hagyésa
HALALHOZ vagy SULYOS SZEMELY! SERULESHEZ és DOLOG! KARHOZ vezethet.

FIGYELEM- Olyan veszély vagy nem biztonsagos eljarasmod, melynek figyelmen kiviil hagyasa
KONNYU vagy KOZEPESEN SULYOS SZEMELYI SERULESHEZ és DOLOGI KARHOZ
vezethet.

ALTALANOS FIGYELMEZTETESEK

A FIGYELMEZTETES

1. HASZNALAT ELOTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNALATI UTMUTATOT ES ERTELMEZZE
ILLETVE KOVESSE AZ OSSZES BIZTONSAGI TUDNIVALOT.

2. Az EZ Loader régzitett, egyenletesen elosztott terhekkel térténd hasznalatara szolgal szilard, egyenletes
talajon. NE koncentralja a terhet a raklap vagy a platform egyetlen pontjara. A terhet MINDIG, minden iranyban
egyenletesen ossza el a felallitasi fellleten. NE hasznalja az EZ Loader berendezést a rendeltetésszerii
felhasznalastol eltérd célra.

3. A PANTOGRAF JELENTETTE VESZELYEK. Kezeit &s labait MINDIG tartsa tavol a pantogréaf
mechanikajatol és a kulénféle mozgé alkatrészektdl. NE helyezze kezét a platform ala, ha az
hasznalatban van. Ez SULYOS SZEMELY! SERULESEKHEZ vezethet.

4. ZUZODASVESZELY. Kezeit és labait MINDIG tartsa tavol a kilénféle mozgé alkatrészektdl. NE tegye a labat
az allvanykeretbe hasznalat kézben. Ez SULYOS SZEMELY! SERULESEKHEZ vezethet.

5. BECSIPODES VESZELYE. Kezeit és ujjait MINDIG tartsa tavol a forgé gyirt alsé oldalatél. Ez SULYOS
SZEMELY! SERULESEKHEZ vezethet.

6. SOHA ne Uljoén, alljon vagy utazzon a platformon vagy a forgé felileten. A mozg6 alkatrészek
egyensulyvesztést okozhatnak. Ez SULYOS SZEMELY| SERULESEKHEZ vezethet.

7. Sohane tartézkodjon a platform alatt, amig a teher nincs eltavolitva, a pantograf mechanikéja pedig
nincs régzitve. Ez SULYOS SZEMELYI SERULESEKHEZ vezethet.
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10.

1.

12.

13.

SOHA ne helyezzen semmilyen terhet az EZ Loader berendezésre, ha a pantograf mechanikaja blokkolva
van. Ez SULYOS SZEMELYI SERULESEKHEZ és ANYAGI KARHOZ vezethet.

NE tegye ki az EZ Loader berendezést tiinyomasnak vagy tilterhelésnek. MINDIG maradjon az el6irt
nyomds- és kapacitasértékeken beltl. Ez SULYOS SZEMELY| SERULESEKHEZ és ANYAGI KARHOZ
vezethet.

Egy megrakott raklap eltavolitdsakor a rakomanyt MINDIG addig emelje, amig a raklap alsé oldala az EZ
Loader felsd pereme f61é keril. MINDIG tartdzkodjon tavol a rakomanytél az EZ Loader berendezésrol
torténd levétel soran. Ez SULYOS SZEMELYI SERULESEKHEZ és ANYAGI KARHOZ vezethet.

MINDIG gy&zédjén meg arrdl, hogy a biztonsagi figyelmeztets cimkék fel vannak-e helyezve a megfelel
helyre és jél olvashatok-e. Ellenkezd esetben helyezze tizemen kivill az EZ Loader berendezést és helyezze
fel a szllkséges cimkéket. A cimkeék leirasa és felhelyezési helye az 1. 4bran talalhato.

Az EZ Loader pneumatikus rendszer alkatrészeinek karbantartasa elétt MINDIG nyissa ki az
elszivészelepet €s engedje le a teljes Iégnyomast. Ellenkezé esetben ez SULYOS SZEMELY!
SERULESEKHEZ vezethet.

NE fujja fel a Iégrugo harmonikajat, ha az el van tavolitva az EZ Loader berendezésbél. A régzitetlen
légrugé-harmonika nyomésa a készillékcsoport szétrobbanasahoz vezethet. Ez SULYOS SZEMELY!
SERULESEKHEZ és ANYAGI KARHOZ vezethet.

A VIGYAZAT

1.

MINDIG tiszta, szaraz levegét hasznaljon a rendszer nyomas alé helyezéséhez.



A BIZTONSAGI FIGYELMEZTETO CIMKEK FELHELYEZESI

HELYEI

Maximate o ..~
Traglast
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1. abra A biztonsagi figyelmeztetd cimkék felhelyezési helyei



MUSZAKI ADATOK ES RAJZOK

1
2
3
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8.
10.
1.
12,
13.
14,

15.
16.
17.

18.

Szolgaltatasjegyzék

. Levegével tamogatott minimalis teher = 113 kg (250 Ibs)

. Levegdvel tAmogatott maximalis teher = 1225 kg (2700 Ibs)
. Maximalis teherbiras = 1400 kg (3090 Ibs)

. Magassag les(llyesztve = 267 mm (10,5 hilvelyk)

. Magassag felemelve = 775 mm (30,5 hiivelyk)

6. Elmozduls = 508 mm (20,0 havelyk)

. Stily = 172 kg (380 Ibs)

8. Elbfeltetelek a sdritett levegés csatlakozashoz

= tiszta, szdraz levegé 4,1 Bar (60 psi)
Legnagyobb belsé légnyomas = 9,3 bar (135 psi)
Tulnyomaésszelep bedllitasa - 10,3 bar (150 psi)
Légrugé harmonikaja = kétréteg(i, erésitett gumiszévet
Hangnyomésszint = <70dB(a)
Uzemi kériimények = Eptiletekben

Uzemi kdmyezeti hémérséklet = -1,1 °C és +48,9 °C kdzott
(+30 °F - +120° F)

Megvilagitasi kévetelmények = J6 altalanos megvilagitas
Felllet bevonata = Porbevonatos acél

A sirltett levegd nyomasanak kapacitasa = fokozatmentes (0,7 — 4,1 bar
/10 - 60 psi)

1. EZ Adjust™ kapacitas-bedllitds = Forgatégomb 3 allassal
(kénny( - kbzepes - nehéz)

A

A

#1092 mm

2. abra Miiszaki rajzok
4

775 mm

267 mm

617 mm —»



JAVASOLT ALAPTERULETEK

Uzemi teriilet

1 Meter

3. abra Javasolt alapterlletek

Az EZ Loader 3. abran lathato javasolt alapterilete a ,veszélyteruletet” és az
,Uzemi teriletet” is magaban foglalja. A veszélyteruletek az alapallvany tertletén és a platform alatt talathatok. A
javasolt Gizemi tertlet az a tertlet, amely egy méterrel (39 hvelykkel) tuinyulik a veszélyteruleten.



A FUNKCIOK LEIRASA

Az EZ Loader egy pneumatikus Uizem(i emel6asztal, amely segiti a felhasznalét a raklapok kézi be- és
kirakodasaban. Attél fliggden, hogy a teher sulya névekszik vagy csdkken, az EZ Loader fokozatosan stllyed vagy
emelkedik, hogy a terhet olyan magassagban tartsa, ahol a munka kényelmesen elvégezhet6, igy elkertilhet6 a
felhaszndlé meghajlas vagy nyujtézkodas okozta tilzott mérték( eréfeszitése.

Az EZ Loader kapacitasa teljes mértékben varidlhaté. A terhet egy zart levegérendszerben 1évé Firestone
Airstroke parnahenger tartja meg. A terhelést és a magassagot a teljesen kihtizott helyzetben mért kiindulé
rendszernyomas hatarozza meg. A kiindulé nyomas értéke kb. 0,7 bar (10 psi) és 4,1 bar (60 psi) kézétt van.

Ez behlzott helyzetben kb. 113 kg

(250 Ibs) és legfeljebb 1225 kg (2700 Ibs) kozti kapacitasnak felel meg. Az EZ Loader az eredeti
rendszernyomas mellett az EZ Adjust™ kapacitaskiegyenlitéssel is rendelkezik, amely fuggetlen a rendszer
légnyomasatdl. Az EZ Loader harom (3) kapacitas-beallitassal rendelkezik a teljesen behiizott llapothoz:
kénnyl, kézepes és nehéz. A kapacitas a gomb egyszer(i elforgatasaval barmikor médosithaté anélkal, hogy a

- leveg6t be vagy el kellene vezetni. Ha az EZ rakodé teljesen be van htizva, akkor az a maximalis teherbirasaig
tovabbi sullyal terhelhetd. A maximalis teherbiras 1400 kg (3090 lbs).

@)
-/

®

4. abra Funkcioséma



A pantografblokkol6 hasznalati utmutatéja
A szerviztamaszok reteszelése

1. Tavolitson el minden rakomanyt a platformrél, és hagyja, hogy az EZ Loader teljesen kihtzédjon.
2. Emelje fel az egyes szerviztdmaszokat az 5. abran lathaté médon, amig a tAmasz alsé széle a pantografhoz
nem ér. Hagyja, hogy mindkét szerviztdmasz teljesen a hengerbe reteszelédjén.

Tolto- leereszto allas

5. abra A szerviztdmaszok beszerelése

3. Forgassa el az EZ Adjust gombot (Iasd a 6. abrat) a tIts / leereszté helyzetbe és lassan nyissa ki a
leereszté szelepet, hogy a levegd kiszabaduljon a rendszerbél. A levegé leeresztése soréan a
pantograf mechanikéja lesillyed, a szerviztamaszok pedig teljesen reteszelédnek. A platform alé térténé lépés
elétt MINDIG ellendrizze a tAmaszok Allasat.

A szerviztamaszok kioldasa

4. Gydzddjon meg arrdl, hogy a kapacitasgomb a t81té / leereszté helyzetben van, és a leereszté szelep zarva
van. Toltse fel Gjra az EZ Loader berendezést a kivant kezdeti nyomasra, vagy amig az EZ Loader teljesen
ki nem huzédik.

5. Nyomija a két szerviztdmaszt teljesen lefelé (tarolasi helyzetbe).

SOHA ne helyezzen semmilyen terhet az EZ Loader berendezésre,
ha a pantograf mechanikaja blokkolva van. Ez SULYOS SZEMELY]
SERULESEKHEZ és ANYAGI KARHOZ vezethet.



TELEPITES

Az EZ Loader egyszer(en telepitheté. Bizonyos 6vintézkedéseket kell azonban tenni annak érdekeben, hogy a
berendezést éveken keresztil gondtalanul hasznalhassak. Az EZ Loader megfelelé mlkédéséhez tiszta, szaraz
sliritett leveg® sziikséges. A beépitési terlileten egy sz(ir6vel elldtott siiritett levegds vezetéket és nyomasmeérdvel
ellatott szabalyoz6t kell telepiteni, mielétt a rendszert hasznalat céljabdl elsé alkalommal feltdltenék.

A munkalatok elétt keresse meg a 6. abran részletezett pneumatikus alkatrészeket. Ezekre az alkatrészekre a
telepitési és szerelési folyamatok soran hivatkoznak. A folytatas elétt pontosan meg kell értenie az egyes
alkatrészek mikddéset.

EZ Adjust™gomb

Téltészelep Leereszté szelep

Légnyomasmeéré

6. abra Az EZ Loader pneumatikus alkatrészei.

Csatlakozécsonk - A csatlakozdcsonk az EZ Loader berendezéshez tartozik és az EZ Loader levegével valé
feltsltésére szolgal. A csatlakoz6csonk 1/4 hiuvelykes menetes menettel rendelkezik, és a sz(irébél / szabalyoz6bdl
kiindulé s(iritett levegds vezeték végéhez csatlakozik.

Légnyomasmeérd - A 7. abran lathat6 légnyomasmérd az EZ Loader belsé
rendszernyomasat jelzi. A z6ld tartoméany az EZ Loader

kiindulé nyomastartomanyat jelzi kihtizott helyzetben. A rendszer kiindul6
nyomasanak értéke kb. 0,7 bar (10 psi) és 4,1 bar (60 psi) kdzétt van. A sarga
tartomany az (izemi nyomas azon tartomanyat jelzi, amelyben az EZ Loader
teliesen meg van rakva és be van huzva. A maximalis Gzemi nyomas 9,3 bar
(135 psi). Az EZ Loader berendezést semmiképp ne lizemeltesse, ha a nyomas
a piros tartomanyban, azaz 9,3 bar (135 psi) felett van.

Leeresztd szelep - A leereszts szelep egy manualis, egyutas szelep a levegd
EZ Loader berendezésbél térténd leeresztésére. A szelep éramutaté jarasaval
ellentétes iranyba térténé forgatassal kinyilik és a levegd tavozik a rendszerbdl.
Zarashoz forgassa a szelepet

az éramutaté jarasaval egyezé iranyba. A szelepet kézzel szorosan meg kell huzni.
NE HASZNALJON csavarkulcsot a szelep elzarasahoz. Talhizas esetén a 7. abra EZ Loader
szelep témitetlenné vélhat. Légnyomasméré

Toltészelep - A toltészelep egy egyutas szelep az EZ Loader s(iritett leveg6vel torténd feltditéséhez. A téitészelep
nyilasa illeszkedik a csatlakozécsonkhoz. A rendszer siritett levegével térténd feltéltéséhez nyomja a
csatlakozécsonkot a toltészelep nyilasara.

EZ Adjust™ gomb - Az EZ Adjust™ kapacitas-allité gomb lehetévé teszi a felhasznalé szamara az EZ
Loader kapacitdsanak médositasat behdzott allapotban, anélkil, hogy a rendszerbe sdritett levegdt kéne
betapldlni vagy onnan leereszteni. A gomb harom (3) allasa a 8. abran lathato.
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Az . pozicié (,Kénny( suly”) a leveg6betsitd /-leereszté allas. Mieldtt levegét juttatna a rendszerbe,
vagy levegét eresztene le onnan, mindig forgassa az Ez-Adjust gombot ebbe az allasba. Az I. pozicio
ezenkivll a legkénnyebb suly beallitasanak is megfelel. Ez a beéllitas a s(iritett levegd minden
bedllitasa esetén lehetbvé teszi az

EZ Loader legalacsonyabb terheléssel, tefjesen térténé behlzasat.

A Il pozici6 (,Kézepes suly”) a kdzepes teherbiras beallitasa. Ennél a bedllitasnal az EZ Loader lassan lefelé
mozog és t8bb teher szilkséges ahhoz, hogy a platformot teljesen behtzott allapotba helyezzék.

A 1. pozicié (,Nehéz suly”) a nehéz teherbiras beéllitasa. Ha az EZ-Adjust gomb ebben az allasban all, akkor
sziikséges a legnagyobb teher a platform teljesen behuzott allapotba térténé helyezéséhez.

Az 1. pozicié A Il. pozicié A Il pozicié
"Koénnya saly”™ "Koézepes suly” "Nehéz suly”
8.abra Az EZ-Adjust gomb allasai

TELEPITESI UTASITASOK

1. Mielétt hozzakezdene, gy6z6djén meg réla, hogy a telepitési terilet tiszta-e.

2. Cslsztassa a raklapot az EZ Loader berendezéssel egyiitt egy villastargoncéaval vagy hasonlé
készulékkel a felallitasi helyre.

3. Tavolitsa el az EZ Loader berendezést a raklaphoz régzité acélszalagokat. Ezt kbvetéen tavolitsa el és tegye
félre a teljes csomagolast.

4. Régzitse a csatlakozécsonkot a sziir§bél/szabalyozobdl kivezetd stiritett levegés vezeték csatlakozéjara.

5. Allitsa a szabalyozét 4,1 bar (60 psi) értékre. Forgassa az EZ-Adjust gombot az |. poziciéba (KénnyU
sly) és toltse fel a rendszert elsé alkalommal, ehhez csatlakoztassa a téltécsonkot az EZ Loader
toltészelepére. A légrugé harmonikaja felfavodik, az EZ Loader pedig lépésenként a maximalis kihuzasi
magassagba emelkedik. Ha a levegé Iépne ki a rendszerbdl, zarja el a leeresztd szelepet (kézzel
meghlzva). Téltse fel a rendszert teliesen és valassza le a légvezetéket az EZ Loader berendezésrol-

6. Helyezze a targoncavillat a 9. abran lathaté médon a platform ala. Emelje le az EZ Loader berendezést a
raklaprol. Ezt kévetéen tavolitsa el a raklapot és rakja félre. Helyezze az
Ez Loader berendezést a kivant helyre.

7. Az EZ Loader alapallvanyan 4 eléfart csavar talalhatd, melyekkel a készilék stabilan a padidhoz régzithetd.
Haszndlja a 4 furatot sablonként a padién Iévé furatlyukak megjeldléséhez. Helyezze el az EZ Loader
berendezést a villastargoncaval ugy, hogy 1ég hely legyen a furashoz és farjon ki négy lyukat. Ha veégzett a
farassal, allitsa vissza az emeléasztal és régzitse az EZ Loader berendezést a padiéhoz. TUDNIVALO: Az
alivany sz6gét annak teljes hosszaban alatétlemezekkel vagy betonnal kell biztositani.

8. Az EZ Loader ezennel lizemkész. A kiindulé nyomas kivant kapacitasra térténd beallitasaval
kapcsolatba ,A bedllitas folyamata” c. szakaszban talalhaték tovabbi informaciok.




9. abra EZ Loader - Kezelés
GYORSBEALLITAS

Az EZ Loader kapacitas tekintetében teljes mértékben varialhaté és rendkivil egyszer(ien beallithato.. A teljes kérd
telepitési Gtmutatoé a 9. oldalon talalhaté. Forgassa az EZ-Adjust gombot az I. poziciéba (Kénnyd sdly) és tdltse fel a
rendszert 4,1 bar (60 psi) nyomassal a kihUzott helyzetben. Helyezze a teljes terhet vagy annak egy részét az EZ
Loader berendezésre, maijd nyissa ki a leereszts szelepet a levegé leengedéséhez és vigye a teher felsé élét a
kivant poziciéba. Zarja el a leereszté szelepet (kézzel meghuzva). Ezt kévetden helyezze az EZ-Adjust gombot a Il.
pozicidba (Kézepes stly), melyben egy pozicié van a kénnyebb, egy pedig a nehezebb terhek szamara. A részletes
magyarazat az alabbi beallitasi folyamatban talalhato.

Tudnivald: A rendeltetésszer(i izem biztositasa érdekében a sliritett levegé bevezetésekor vagy eltavolitasakor az
EZ-Adjust gombot mindig az |. helyzetbe (Kénny suly) kell allitani.

A BEALLITAS FOLYAMATA

Az EZ Loader terhelését és a magassagét a teljesen kihtzott helyzetben mért kiindulé rendszernyomas hatarozza
meg. A kiindulé nyomas értéke teljes mértékben varidlhaté és a legtbb felhasznalasi esetben 0,7 bar (10 psi) es 4,1
bar (60 psi) kézétt van. A kiindulé nyomas a fent feltiintetett minimalis érték alatt is lehet. Az EZ Loader ekkor
azonban nem emelkedik a maximalis magassagig. A rendszer levegényomasanak bedllitasan kivil a kezelé az EZ
Loader behuzott dllapotanak kapacitasat is szabalyozhatja az EZ-Adjust gomb elforgatéséaval. Az EZ Loader harom
(3) kapacitas-beallitassal rendelkezik a teljesen behuzott allapothoz:l. pozicié (Kénnydi suly), Il. Pozicié (Kézepes
suly) és lll. pozicié (Nehéz suly). A kapacitas az EZ-Adjust gomb elforgatasaval egyszerGen allithat6 anelkul, hogy
sritett levegét kellene be- vagy elvezetni. A légnyomas két (2) beallitdsahoz tartozé kapacitas médositasa az alabbi,
1. diagramon lathato.
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Teher a behuzashoz (kg)

1l. pozicié
"Konnyd saly™ "Kézepes sily” "Nehéz saly”
1.0 200 299 408
41 708 953 1193
1. diagram Az EZ-Adjust kapacitas beallithatosaga

Az alabbi, 10. &bran lathaté diagram az EZ Loader forgégy(rii-magassaganak és a betéltendd sdlynak az aranyat
mutatja. A 10 &bra azt mutatja, hogy miként valtozik a teljesitmény egy eltéré kimeneti nyomas vagy az EZ-Adjust
gomb eltérd bedllitasa miatt.

Az EZ Loader teljesitménye (1,0 és 4,1 bar)

il i O
4.1 bar
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10. abra Diagram - Az EZ Loader magassaga és Terhelése

1361

l. pozicié
"Konnyd saly"

II. pozicié
"Kdzepes suly”

Il. pozicid
"Nehéz suly"

A legtobb hasznalati esetben az EZ Loader berendezésnek 75%-os dsszterhelés (teher + raklap sulya) meliett
teljesen behuzva kell lennie. A fennmaradé terhet (altalaban az utolsé réteget) akkor kell az EZ Loader
berendezésre helyezni, amikor az behtzott pozicidban talalhat6. Végezze el az alabb felsorolt 1-6. lépést az EZ
Loader hasznalathoz térténd beallitasahoz.

1"



Az EZ Loader berendezést hasznélat el6tt megfeleld médon telepiteni kell. A telepitési Gtmutaté a
9. oldalon talalhato.

Allitsa a levegdszabalyozot 4,1 bar (60 psi) értékre. Forgassa az EZ-Adjust gombot az |. pozicioba
(Kénnydi suly) és téltse fel teliesen a rendszert. Nézze meg az EZ Loader nyomaskijelzéjét, hogy
meggydz8djén arrdl, hogy a rendszer nyomasa egyezik-e a szabalyozén beallitott értékkel. Valassza le a
csatlakozécsonkot a tdlitészeleprdl és tarolja a Iégvezetéket egy megfeleld helyen. A leereszts szelepet
kézzel el kell zami, a szerviztamaszokat pedig sziikség szerint ki kell oldani.

Helyezzen egy, az atlagos terhelés 75%-anak megfeleld salyd raklapot az EZ Loader berendezésre.
Ellendrizze a platform magassagat. Ha az EZ Loader nincsen teljesen behlizva, nyissa ki lassan a
leereszté szelepet és engedjen ki levegét a minimalis magassag elérésig. Zarja el a leereszts szelepet.

Tavolitsa el a raklapot egy villastargoncaval és engedje, hogy az EZ Loader visszatérjen a kihiizott
helyzetbe. Egy specidlisan erre a célra val6 s(ritett levegés t6mlé hasznalata esetén allitsa be a kimeneti
nyomast a levegdszabalyozén a kijelzének megfeleléen. Ellenkezé esetben jegyezze fel a beallitast jovébeni
hasznalat céljabol.

Forgassa az EZ-Adjust gombot az EZ Loader teljesen kihuzott allapotaban a Il. poziciéba (Kézepes
suly). Ez az atlagosnal kdnnyebb illetve nehezebb terhekhez is megfeleld beallitast biztosit.

Az EZ Loader ezennel izemkész. Eltérd teherbiras esetén az EZ-Adjust gomb beéllitasaval
elvégezhet6 a teher magassaganak vagy a behuzott allapothoz tartozé kapacitasnak a kis mérték(i
maédositasa.

Tudnivald: A kiindulasi nyomas idedlis beallitdsa szdmos tényez6tél, tébbek kézdtt a teher siir(iségétdl,
magassagatél, a terhek kilonbdzdségétdl illetve a kezeld magassagatél fiigg. Ha a kivant reakci6 kissé
merevebb rugézasi beallitast igényel, csak vegye le a terhet, forgassa az EZ-Adjust gombot I. helyzetbe
(kdnnydi suly), és adjon hozza levegét.. A kiindulasi nyomas 0,3 bar (5 psi) értékkel térténé médositasa
altalaban elegendé. Puhabb rugézasi beallitdshoz engedjen ki megfelelé mennyiségii levegét. Az EZ Loader a
gépkocsik abroncsahoz hasonléan zart levegérendszerrel rendelkezik és az idé elérehaladtaval elvesziti a
levegd egy kis részét. Ezért a rendszerbe kell6 mennyiség(i levegét kell vezetni.

KEZELESI UTMUTATO

Rakodasi folyamatok

1:’

Allitsa az tres raklapot az EZ Loader forgogyiiriijére. A miivelet megkezdése elétt a raklapnak pontosan a
forgbgylirli kézepén kell elhelyezkednie.

Kezdje meg a berakodast. A terhet mindig, minden irdnyban egyenletesen ossza el a raklap feltletén. Ahogy a
suly névekszik, az EZ Loader fokozatosan sullyed, hogy a teher felsé széle kényelmes munkamagassagban
legyen.

A berakodasi folyamat végeztével forgassa a raklapot olyan helyzetbe, amely megfelelé a targonca villajanak
raklapba t6rténé bevezetéséhez. Emelje meg lassan a felrakodott raklapot, amig a raklap alsé széle az EZ
Loader felsd széle folé nem keril. Ezt kévetéen lassan tolasson hatra és

vigye ki a rakoméanyt az EZ Loader és az egyéb gépek Uzemi terlletérél. Ezutan engedje le a rakomanyt egy
megfeleld szallitasi magassagba.

Lerakodasi folyamat

4.

Emelje meg a felrakodoft raklapot a villastargoncaval, amig a raklap alsé széle az EZ Loader fels® széle folé
nem keril. Helyezze a megrakodott raklapot az EZ Loader forgégytir(je f&l€. A raklapnak a rakomany
leeresztése elétt pontosan a forgogy(r kdzepén kell elhelyezkednie. Eressze le lassan a rakomanyt, amig
az EZ Loader teljesen be nem hazédik. Ezt kévetden tolasson lassan vissza, amig a villak egyértelmien kiviil
nem kerlinek az EZ Loader Gzemi terleten.

Kezdje meg a kirakodast. Mindig egy teljes rétegnyi rakomanyt tavolitson el, mielétt tovabb Iépne a kovetkezd
rétegre. Ezaltal garantalhato, hogy a maradék rétegek egyenletes mértékében legyenek elosztva a raklapon.
Ahogy a suly csokken, az EZ Loader fokozatosan emelkedik, hogy a teher felsd széle kényelmes
munkamagassagban legyen.
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6 A kirakodast kévetben tavolitsa el az tres raklapot.

Az EZ Loader rogzitett, egyenletesen elosztott
terhekkel t6rténd hasznalatara szolgal szilard,
egyenletes talajon. NE koncentralja a terhet a
raklap vagy a platform egyetlen pontjdra. A
terhet MINDIG, minden irdnyban
egyenletesen ossza el a felallitasi fellileten.
NE haszndlja az EZ Loader berendezést a
rendeltetésszerd felhasznalastd! eltérd célra.

ii——

Egy megrakott raklap eltavolitasakor a
rakomanyt tolatas el6tt mindig addig
emelje, amig a raklap als6 oldala az EZ
Loader felsG pereme f6lé keriil. Mindig
tartézkodjon tavol a rakomanytél az EZ
Loader berendezésrdl torténd levétel
soran. Ez SULYOS SZEMELYI
SERULESEKHEZ és ANYAGI KARHOZ
vezethet.

Az EZ-Adjust gomb

1. Az EZ-Adjust gomb hasznalataval gyorsan és egyszer(ien, levegd be- vagy elvezetése nélkil végezhett el a
kapacitas médositasa. A gomb minden egyes poziciéjanak kapacitasvaltozasa az eredeti rendszernyomashoz
kapcsolodik. Ennek elienére minden gombhelyzet kérulbeltl 40%-kal valtoztatja meg a visszahuzott allapot
kapacitasat.

2. Az EZ-Adjust gomb pozicitja a be- és kirakodas soran barmikor médosithat6. Ha példaul az EZ-Adjust gomb a
Il. poziciéban (Kézepes suly) van, a platform pedig a rakomany elsé rétegének eltavolitasat kévetéen tal
gyorsan siillyed, csak forgassa a gombot a ll. pozicidéba (nehéz stiy). A gomb az |. poziciéba (Kénnyd suly) is
elforgathato, ha a reakcié az elsé réteg eltavolitasat koévetden tul lassu.

3. Az EZ-Adjust gomb be- vagy kirakodas soran térténd allitasa kiegyenlitetlen levegényomast okoz a rendszer
kulénbsz6 gy(ijtétartalyaiban. Ha a teljesitmény a be- vagy kirakodas soran végzett tébbszori beallitas utan
sem felel meg az el6irdsoknak egyszeriien egyenlitse ki a rendszernyomast az EZ Loader teljesen kihlzott
allapotaban az EZ-Adjust gomb I. poziciéba (kénny( suly) térténd allitasaval. Varjon egy par masodpercet,
amig a nyomas ki nem egyenlitddik, majd forditsa vissza a gombot a kivant pozicidba.

KEZELESI TUDNIVALOK

A Bishamon a maximalis stabilitds érdekében az EZ Loader padléhoz térténd régzitését javasolja. Néhany
alkalmazéas azonban az EZ Loader gyakori athelyezését igényli. Az EZ Loader egyszerien kezelhetd és az
alabbiakban leirt médon helyezhetd at:

1. Tavolitson el minden rakomanyt a platformrél, és hagyja, hogy az EZ Loader teljesen kihtzédjon.
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3. Emelje meg lassan az EZ Loader berendezést amig az alapallvany el nem emelkedik a padiétél. Az EZ
Loader ezt kévetben athelyezhetd az Gj helyre.

RUTINJELLEGU KARBANTARTAS

Az EZ Loader éveken keresztll torténé problémamentes izemre készult &s rendkivil kevés karbantartas igényel.
Egy rendszeres ellendrzési és karbantartasi program hasznalataval elkertilhet$ az alkatrészek draga cseréje
és/vagy a gép kiesése.

Soha ne tartézkodjon a platform alatt, amig a teher nincs eltavolitva,
a pantograf mechanikaja pedig nincs régzitve. Ez SULYOS
SZEMELYI| SERULESEKHEZ vezethet.

Az EZ Loader pneumatikarendszer egyes alkatrészeinek karbantartasa el6tt
MINDIG nyissa ki a leereszt6 szelepet és engedje le az 6sszes levegét.
Ellenkez6 esetben ez SULYOS SZEMELY| SERULESEKHEZ vezethet.

A havi atvizsgalasnak az alabbiakat kell magaba foglalnia:
Ellenérizze a gérgék és a rudak rugés alatéteit.

2. Ellenérizze a gérgékén a kopas jeleit. Szikség esetén cserélje ki ezeket. A gérgék és tengelyek élettartam-
kenéses csapagyakkal rendelkeznek, ezért azokat nem kell lezsirozni vagy lekenni.

Ellendrizze a légrugé-harmonika tartécsavarjainak szorossagat. Szikség esetén hizza meg azokat.

Ellenérizze a forgogylr(i csapagyanak kénnyed mozgasa

Amennyiben ki kell cserélni a siritett levegds
vezetékeket, az illesztéanya felszerelése el6tt
ellendrizze annak eredeti poziciéjat. A
visszaszereléskor el6szor hlizza meg kézzel az
anyat, majd egy csavarkulcs hasznalataval
forgassa az anyat az eredeti poziciéba. Hizza
feszesre az anyat egy tovabbi nyolcad
fordulattal. Ne hizza meg tdl szorosan az
anyat, mivel az a levegd kidramlasahoz
vezethet.

Pozicié megjelolése

6. Ellenérizze az EZ-Adjust fej és a szeleptest
rendeltetésszer(i mikodését. Ha ki kell
szerelni a szelepet, elészor
mindig rogzitse a szerviztamaszokat és a szelep
kiszerelése eldtt nyissa ki a leeresztd szelepet az
6sszes levegd eltavolitasahoz.

14 11. abra Az illesztékek felszerelése



- J
J

-
-
l
S
T
i
i
\ i
i
i
{
i
i
B NN S
12. abra Az EZ Loader pneumatikus funkciérajza

POTALKATRESZEK

Bishamon has carefully selected the components used in the manufacture of the EZ Loader. A Bishamon
kéruitekintéen valogatta ki az EZ Loader gyartasahoz hasznalt alkatrészeket. Amennyiben poétalkatrészekre van
sziksége, MINDIG a Bishamon eredeti EZ Loader pétalkatrészeit hasznélja- Ezek az On Bishamon-
KERESKEDOJETO! vagy kézvetlenil a Bishamon tigyfélszolgalattol szerezhetdk be.

A reszletes robbantott abrakért forduljon kereskedéjéhez, a Bishamon Industries Corporation véllalathoz vagy
keresse fel a www.bishamon.com webhelyet.
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Rakiap sulya (kg)
I. pozicié Il. pozicié ill. pozicié

(CKnnyd sily”) ("Kézepes sdly”) (“Hehéz sily™)
0,8 113 - 205 330 - 365 410 - 455
1,0 250 - 275 365 - 410 500 - 545
14 315 - 340 455 - 500 610 - 660
1,7 385 - 420 545 - 590 700 - 770
2,1 455 - 500 625 - 695 805 - 885
24 520 - 565 725-795 910 - 1000
2,8 590 - 660 830 -910 1045 - 1135
31 670 - 740 910 - 1000 1155 - 1250
3,5 735 - 805 1000 - 1090 1270 - 1365
3,8 805 - 885 1075 - 1170 1385 - 1400
4,1 885 - 955 1180 - 1280 1400

2. diagram Az EZ Loader teljesitménye
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