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INLEIDING 
LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOOR IEDER GEBRUIK VAN DE EZ 
LOADER. De veiligheid van elke persoon die de EZ Loader installeert, gebruikt of onderhoudt, 
is van groot belang voor Bishamon. De EZ Loader is ontworpen om zeer zware ladingen te 
ondersteunen en kan ERNSTIGE VERWONDINGEN veroorzaken in geval van verkeerd 
gebruik of indien bepaalde veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. Indien hij correct 
wordt gebruikt en onderhouden, kan de EZ Loader gedurende vele jaren zonder storingen in 
alle veiligheid worden gebruikt. Voor alle vragen met betrekking tot de instructies vermeld in 
deze handleiding of het gebruik van dit product moet u uw dealer of Bishamon Industries 
Corporation contacteren. 

INSPECTIE 
ONMIDDELLIJK BIJ ONTVANGST van de EZ Loader moet u alle verpakkingsmaterialen 
verwijderen en het product visueel inspecteren. Elke schade aan het product MOET op de pakbon 
WORDEN VERMELD. Na deze eerste inspectie moet het product gedetailleerd worden 
geïnspecteerd om eventuele verborgen gebreken op te sporen die niet tijdens de preliminaire 
controle geïdentificeerd zouden zijn. Elk verborgen gebrek dat niet op de pakbon wordt vermeld, 
moet ONMIDDELLIJK SCHRIFTELIJK AAN DE VERVOERDER worden gemeld. 

VEILIGHEID 
Bishamon gebruikt het volgende systeem om de risicograad te identificeren die geassocieerd 
wordt met gevaarlijke of onveilig gedrag: 
GEVAAR - Gevaarlijke of onveilige componenten die tot de DOOD of ERNSTIGE  
 VERWONDINGEN kunnen leiden, die MATERIËLE SCHADE kunnen veroorzaken. 
OPGELET - Gevaarlijke of onveilige componenten die LICHTE VERWONDINGEN en  

MATERIËLE SCHADE kunnen veroorzaken. 

WAARSCHUWINGEN  

   GEVAAR  
1. LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING VOOR IEDER GEBRUIK. ZORG ERVOOR 

DAT U ALLE VEILIGHEIDSPROCEDURES BEGRIJPT EN INTEGRAAL OPVOLGT. 
2. De EZ Loader is ontworpen voor gebruik met stabiele, goed uitgebalanceerde ladingen op 

een stevige en vlakke ondergrond. CONCENTREER de last NIET op één enkel punt van 
de pallet of het platform. Verdeel ALTIJD elke laag van de lading gelijkmatig over het 
oppervlak dat haar draagt. GEBRUIK DE EZ Loader NIET voor andere doeleinden dan die 
waarvoor hij ontworpen is. 

3. KANS OP SCHEUREN. HOUD uw handen en voeten altijd VERWIJDERD van het 
schaarmechanisme en van alle bewegende componenten. PLAATS uw handen NIET onder 
het platform wanneer de EZ Loader in gebruik is. U kunt ernstige verwondingen oplopen. 

4. PLETGEVAAR HOUD uw handen en voeten altijd VERWIJDERD van alle bewegende 
componenten. LOOP NIET op het basisframe wanneer de EZ Loader in gebruik is. U 
kunt ernstige verwondingen oplopen. 

5. KNELGEVAAR. HOUD uw handen en vingers ALTIJD VERWIJDERD van de draaiende 
ring. U kunt ernstige verwondingen oplopen. 
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6. KLIM NOOIT OP het platform of het draaiende oppervlak; ga nooit erop zitten en houd u 
nooit eraan vast. De bewegende delen zouden u uw evenwicht kunnen doen verliezen. U 
kunt ernstige verwondingen oplopen. 

7. BEGEEF U NOOIT onder het platform, tenzij wanneer de lading verwijderd is en het 
schaarmechanisme vergrendeld is. U kunt ernstige verwondingen oplopen. 

8. LAAD DE EZ Loader NOOIT wanneer het schaarmechanisme vergrendeld is. U kunt 
ernstige verwondingen oplopen en er kan materiële schade ontstaan. 

9. Vermijd elke overbelasting en overdruk van de EZ Loader. BLIJF ALTIJD binnen de 
normale druk- en capaciteitszones. U kunt ernstige verwondingen oplopen en het materiaal 
beschadigen. 

10. Wanneer u een geladen pallet opheft, moet u, ALVORENS achteruit te rijden, haar 
ALTIJD verticaal OPHEFFEN totdat de onderkant van de pallet loskomt van de 
bovenkant van de EZ Loader. VERWIJDER u van de lading terwijl ze door de EZ 
Loader wordt opgeheven. Anders kunt u ernstige verwondingen oplopen en het 
materiaal beschadigen. 

11. ZORG ER ALTIJD VOOR dat de waarschuwings- en gevarenetiketten aanwezig en 
duidelijk leesbaar zijn. Wanneer zij ontbreken of onleesbaar zijn, moet u de EZ Loader 
buiten werking stellen en de ontbrekende/onleesbare etiketten vervangen. Raadpleeg 
figuur 1 voor de beschrijving en de plaats van de etiketten. 

12. Voor ieder onderhoud van een pneumatisch onderdeel van de EZ Loader, moet u 
ALTIJD de afvoerklep openen en alle luchtdruk laten wegvloeien. Anders kunt u ernstige 
verwondingen oplopen. 

13. BLAAS DE pneumatische ophanging NIET OP wanneer zij gedemonteerd is van de EZ 
Loader. Wanneer een gedemonteerde ophanging onder druk wordt gezet, kan zij 
exploderen. U kunt ernstige verwondingen oplopen en het materiaal beschadigen. 

   OPGELET  
1. Gebruik altijd DROGE en SCHONE PERSLUCHT om het systeem onder druk te 

zetten. 
2. BEVESTIG het basisframe van de EZ Loader altijd aan de vloer om een maximale 

stabiliteit te garanderen. 
3. Als de EZ Loader bijkomend uitgerust is met transportwielen, moet u de EZ Loader ALTIJD 

afladen alvorens de wielen te activeren. 
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PLAATS VAN DE VEILIGHEIDSETIKETTEN  
 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Plaats van de veiligheidsetiketten 
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EIGENSCHAPPEN EN SCHEMA MET DE EIGENSCHAPPEN 
 
 

1. Minimale capaciteit voor automatische nivellering = 113 kg (250 lb.) 
2. Maximale capaciteit voor automatische nivellering = 1588 kg (3500 lb.)  

3. Maximale capaciteit = 1814 kg (4000 Ibs) 
4. Minimumhoogte = 267 mm (10 1/2 in.) 

5. Hoogte wanneer gestrekt = 267 mm (30 1/2 in.) 

b. Slag = 508 mm (20 in.) 
7. Gewicht = 172 kg (380 Ibs) 
8. Luchttoevoer = 4.1 bar (60 psi) 
9. Maximale interne luchtdruk = 9.3 bar (135 psi) 

10. Overdrukklep getarreerd op = 10.3 bar (150 psi) 
11. Pneumatische ophanging = rubber met versterkte dubbele dikte 

12. Geluidsniveau = <70dB(a) 

13. Gebruiksomgeving - binnen 

14. Gebruikstemperatuur = van -1,1 °C ) + 48,9 °C 
(+30 °F tot +120 °F) 

15. Vereiste verlichting = goede algemene verlichting 
16. Afwerking = poederlak 

17. Instelcapaciteit luchtdruk = onbeperkt van 0.7 - #.1 bar {10 — 60 pet) 
18. Ingebouwde instelvoorziening = 3-standenschakelaar 

(lichte - gemiddelde - zware last) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Eigenschappen 
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VLOER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur  3 Aanbevolen oppervlak 
 

Het aanbevolen vloeroppervlak voor de EZ Loader, zoals getoond op figuur 3, bestaat uit een 
“gevarenzone” en een “gebruikszone”. De gevarenzone bestaat uit het oppervlak onder het 
basisframe en onder het platform. De aanbevolen gebruikszone neemt een afstand van een 
meter rond de gevarenzone in acht. 
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WERKING 
De EZ Loader is een pneumatische nivelleertafel om de bediener te helpen tijdens het manueel 
laden of lossen van een lading op een pallet. Afhankelijk daarvan of de last verhoogt of 
vermindert, daalt of stijgt de EZ Loader om de bovenkant van de last op een comfortabele 
werkhoogte te houden, zodat de bediener zich niet moet bukken of krommen. 
De capaciteit van de EZ Loader is geheel variabel. De pneumatische ophanging wordt geleverd 
door een “Airstroke Actuator” van Firestone in een gesloten circuit. De laadcapaciteit en de 
hoogte worden bepaald door de begindruk van het volledig uitgestrekte systeem. De begindruk 
varieert tussen ongeveer 0,7 en 4,1 bar; dit stemt overeen met een buigingscapaciteit van 
ongeveer 113 kg tot een maximum van 1225 kg. 
Naast dit begindruksysteem is de EZ Loader uitgerust met een voorziening voor het instellen van 
de capaciteit die onafhankelijk is van het druksysteem. Ongeacht de instelling van de 
beginluchtdruk beschikt de EZ Loader over 3 instelmogelijkheden voor het doorbuigen: licht, 
gemiddeld en zwaar. Een wijziging kan op elk ogenblik worden uitgevoerd, zonder lucht te moeten 
toevoegen of te onttrekken; het volstaat om aan een knop te draaien. Elke bijkomende last boven 
de buigingscapaciteit wordt aan de EZ Loader toegevoegd wanneer hij zich in gebogen positie 
bevindt. De maximale capaciteit bedraagt 1814 kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4 Werking 
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INSTRUCTIES VOOR HET DEBLOKKEREN VAN DE 
SCHAARSTEUN 
Plaatsen van de onderhoudsstaven 

1. Verwijder elke lading van het platform en laat de EZ Loader zich tot zijn maximale 
hoogte uitstrekken. 

2. Hef elke onderhoudsstaaf, zoals getoond in figuur 5, op totdat het uiteinde van de staaf 
contact maakt met de as van de schaar. Zorg ervoor dat elke onderhoudsstaaf volledig 
in de as ingebracht is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5 Werking van de onderhoudsstaven 
 

3. Draai de instelknop van de EZ (figuur 6) in de positie laden/lossen en open voorzichtig de 
afvoerklep van het systeem. Terwijl de lucht ontsnapt, zakt het schaarmechanisme en 
daalt volledig in de onderhoudsstaven. Controleer ALTIJD de positie van de staven 
alvorens u onder het platform te begeven. 

Verwijderen van de onderhoudsstaven 
4. Zorg ervoor dat de knop in de positie laden/lossen staat en dat de afvoerklep gesloten is. 

Breng de EZ Loader terug op de gewenste druk of totdat de EZ Loader volledig opgeheven 
is. 

5. Druk elke onderhoudsstaaf in de laagste positie (opbergen). 

 

   GEVAAR  
Plaats NOOIT een last op de EZ Loader als het schaarmechanisme 

geblokkeerd is. RISICO OP ERNSTIGE LICHAMELIJKE 
VERWONDINGEN EN ZWARE MATERIËLE SCHADE 
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INSTALLATIE 
De installatie van de EZ Loader is eenvoudig. Er moeten echter een aantal 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen om een jarenlang probleemloos gebruik te garanderen. 
Een filter en een drukregelaar met manometer moeten op de persluchtleiding in de gebruikszone 
worden geïnstalleerd alvorens het systeem te laden. 
Alvorens te beginnen moeten de pneumatische componenten aangeduid op figuur 6 worden 
gelokaliseerd en geïdentificeerd. In de procedures voor de installatie en inbedrijfstelling wordt 
er naar deze componenten verwezen. Alvorens te beginnen moet u ervoor zorgen dat u de 
werking van iedere component kent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6 Pneumatische componenten 
 

Voedingsaansluiting - de voedingsaansluiting wordt samen met de EZ Loader geleverd en 
wordt gebruikt om de EZ Loader op te blazen. Het lichaam van de aansluiting is uitgerust met 
een inwendige schroefdraad van 6,26 mm (1/4 duim) en moet worden gemonteerd aan het 
uiteinde van de persluchtleiding die van de filter en de regelaar komt. 
Manometer - de manometer, figuur 7, geeft de interne druk van het 
systeem weer. De groene zone duidt de begindruk van de EZ Loader in 
hoge positie aan. De begindruk van het systeem moet tussen 0,7 en 4,1 
bar liggen. De gele zone duidt het gebruiksdrukbereik aan als de EZ 
Loader geladen is en zich in de laagste positie bevindt. De maximale 
gebruiksdruk bedraagt 9,3 bar. Gebruik de EZ Loader IN GEEN GEVAL 
als de manometer in de rode zone staat (boven 9,3 bar). 
De afvoerklep - de afvoerklep is een handmatige klep die wordt 
gebruikt om de lucht te laten ontsnappen uit de EZ Loader. Om de klep 
te openen, draait u haar in tegenwijzerzin (losschroeven). Schroef haar 
vast (wijzerzin) om haar te sluiten. De klep moet handmatig worden 
geschroefd. GEBRUIK GEEN SLEUTEL om de klep de sluiten; als ze 
te vast wordt aangespannen, kan er een luchtlek ontstaan. 
Voedingsklep - de voedingsklep is een klep die wordt gebruikt om de EZ Loader op te blazen. 
Het uiteinde van de voedingsklep is ontworpen voor montage op de voedingsaansluiting. Om 
het systeem op te blazen, volstaat het om de aansluiting op de voedingsklep te drukken. 
Instelknop EZ - met de instelknop EZ kan de bediener de buigingscapaciteit van de EZ Loader 
wijzigen zonder lucht te moeten toevoegen of te onttrekken aan het systeem. De drie posities 
van de knop worden beschreven in figuur 8. 
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Voedingsklep 

Afvoerklep 
Instelknop EZ 

Figuur 7 Manometer 



Positie lichte last - dit is ook de positie laden/lossen. Plaats de knop altijd in deze positie 
alvorens lucht aan het systeem toe te voegen of te onttrekken. De positie “lichte last” stemt 
ook overeen met de kleinste lastinstelling. Ongeacht de instelling van de druk zal deze positie 
zorgen voor een volledige buiging van de EZ Loader met een minimale last. 
Positie gemiddelde last - dit is de instelling voor een gemiddelde last. Met deze instelling 
werkt de EZ Loader met een tragere buiging en zal hij meer last nodig hebben om het 
platform volledig te laten zakken naar de buigingspositie. 
Positie zware last - dit is de instelling voor zeer zware lasten. In deze positie heeft de EZ 
Loader een maximale last nodig om het platform volledig te laten buigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Positie lage last   Positie gemiddelde last   Positie zware last 
 

Figuur 8 Posities van de instelknop EZ 

INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN 
1. Zorg ervoor dat de installatiezone proper is alvorens u begint. Controleer of het 

installatievlak relatief vlak en waterpas is. Als het hellend is, moet het basisframe van de 
EZ Loader worden vastgezet om de helling te compenseren. 

2. Plaats de EZ Loader met een heftruck of een vergelijkbare uitrusting op zijn pallet op de 
plaats van installatie. 

3. Verwijder de bandstalen; de EZ Loader staat nu op zijn pallet. Verwijder vervolgens 
alle verpakkingsmaterialen en leg deze weg. 

4. Monteer de persluchtaansluiting op de voedingsleiding die van de filter en de regelaar komt. 
5. Stel de regelaar in op 4,1 bar. Draai de instelknop in de positie “lichte last” en blaas het 

systeem op door de luchtaansluiting van de voedingsklep onder druk te zetten. De 
pneumatische ophanging wordt opgeblazen en de EZ Loader stijgt naar zijn maximale 
hoogte. Als er een luchtlek wordt gedetecteerd, moet u de afvoerklep (handmatig) 
sluiten. Wacht tot het systeem volledig onder druk staat en verwijder dan de 
persluchtvoedingsleiding. 

6. Plaats met een heftruck de vorken onder het platform, zoals getoond in figuur 9. Hef de 
EZ Loader van zijn pallet. Verwijder de pallet en zet deze weg. Zet nu de EZ Loader op 
de gewenste plaats. 

7. Het basisframe van de EZ Loader heeft vier voorgeboorde openingen om de eenheid aan 
de vloer te bevestigen. Gebruik de vier openingen om de plaats van de bevestigingen op de 
grond aan te duiden. Hef de EZ Loader met de heftruck hoog genoeg op om gaten in de 
vloer te kunnen boren en boor. Zet de EZ Loader terug op zijn plaats en installeer de 
pennen om de EZ Loader aan de vloer te bevestigen. OPMERKING 
: zorg ervoor dat de basis van de hoekijzers over haar volledige lengte wordt ondersteund 
door stutten of cementpleister. 

8. De EZ Loader is nu klaar voor gebruik. Raadpleeg de instelprocedure om de begindruk 
van de gewenste last te kiezen. 
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Figuur 9 Hanteren van de EZ Loader 

SNELLE INSTELLING 
De EZ Loader laat een geheel variabele last toe en is heel gemakkelijk in te stellen. Volg de 
gedetailleerde instructies voor installatie op pagina 8. Plaats de instelknop EZ in de positie 
“lichte last” en blaas de EZ Loader op tot 4,1 bar in uitgestrekte positie. Plaats vervolgens de 
last geheel of gedeeltelijk op de EZ Loader, open de afvoerklep om de lucht te laten 
ontsnappen en laat de bovenkant van de last tot de gewenste hoogte zakken. Sluit de klep 
handmatig. 
Plaats de instelknop EZ vervolgens in de positie “gemiddelde last”, en laat een positie voor de 
lichtere lasten en een positie voor de zwaardere lasten. Voor een gedetailleerde uitleg volgt u de 
hieronder beschreven instelprocedure. 
Nota: De instelknop EZ moet zich altijd in de positie “lichte last” bevinden om lucht toe te 
voegen of te laten ontsnappen. 

INSTELPROCEDURE 
De laadcapaciteit en de hoogte van de EZ Loader worden bepaald door de begindruk van het 
systeem in uitgestrekte positie. De begindruk is geheel variabel en voor het merendeel van de 
toepassingen moet zij tussen 0,7 bar en 4,1 bar blijven. Het is mogelijk om een lagere begindruk 
dan het hiervoor beschreven minimum te gebruiken; in dat geval stijgt de EZ Loader echter niet tot 
zijn maximale hoogte. 
Naast het instellen van het druksysteem kan de bediener de buigingscapaciteit instellen met 
behulp van de instelknop EZ. Ongeacht de drukinstelling stelt de EZ Loader drie 
buigingscapaciteiten voor: positie lichte last, gemiddelde last en zware last. De capaciteit kan op 
elk ogenblik worden uitgevoerd, zonder lucht te moeten toevoegen of te onttrekken; het volstaat 
om aan een knop te draaien. Een wijziging van de capaciteit voor twee drukinstellingen wordt 
beschreven in tabel 1. 
Drukregeling 
(bar) 

  
 

Last (kg) 
Positie lichte last Positie gemiddelde last Positie zware last 

0.26 136 kg 249.70 kg 363.20 kg 
1.05 636 kg 900 kg 1225.80 kg 

Tabel 1 Instelling van de capaciteit van de EZ 
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Figuur 10 hieronder geeft het prestatiediagram weer in functie van de hoogte ten opzichte van 
het gewicht van de last voor de EZ Loader. Figuur 10 illustreert de wijziging van de prestaties 
die wordt veroorzaakt door de verandering van de begindruk en de positie van de knop EZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Positie lichte last 
 
 
 
 
 
 
 

Positie gemiddelde last 
 
 
 
 
 
 

Positie zware last 
 
 
 

Figuur 10 Diagram verhouding hoogte/gewicht 

Meestal moet de EZ Loader volledig worden gebogen tot ongeveer 75% van de totale last (last 
+ gewicht van de pallet). De resterende last (gewoonlijk de laatste laag) wordt aan de EZ 
Loader toegevoegd, wanneer deze zich in gebogen positie bevindt. Om de EZ Loader voor 
gebruik voor te bereiden, volgt u de volgende stappen 1 tot 6: 

 
1. De EZ Loader moet voor gebruik correct worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies 

voor het installeren op pagina 7. 
2. Regel de drukregelaar op 4.1 bar. Zet de knop EZ in de positie “lichte last” en blaas de EZ 

Loader volledig op. Controleer de manometer. De systeemdruk moet identiek zijn aan de 
druk van de regelaar. Verwijder de voedingsaansluiting van de klep van het reservoir en 
berg de luchtslangen op een geschikte plaats op. Zorg ervoor dat de afvoerklep handmatig 
gesloten is en verwijder de onderhoudsstaven indien nodig. 

3. Plaats de pallet en 75% van een lichte last op de EZ Loader. Controleer de hoogte van 
het platform. Als de EZ Loader niet volledig ingetrokken is, opent u voorzichtig de 
afvoerklep en laat u lucht ontsnappen totdat de minimumhoogte bereikt is. Sluit de 
afvoerklep. 

4. Hef de geladen pallet met een heftruck op en laat de EZ Loader naar de hoogste positie 
stijgen. Als de voedingsleiding aangesloten is op de EZ Loader, stelt u de regelaar in op de 
waarde die wordt aangegeven door de drukmanometer van de EZ Loader. In het andere 
geval noteert u de waarde van de meter voor toekomstig gebruik. 
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5. Eenmaal de EZ Loader volledig uitgestrekt, draait u de instelknop EZ in de positie 
“gemiddelde last”. Hierdoor kunt u de EZ Loader later instellen voor een lichtere of een 
zwaardere last. 

6. De EZ Loader is nu klaar voor gebruik. Als de capaciteit van de last varieert, kunt u de 
instellingen voor de hoogte van de last of de buigingscapaciteit gemakkelijk uitvoeren met 
behulp van de instelknop EZ. 

Nota: De ideale instelling van de begindruk is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de 
densiteit van de last, haar hoogte, de veranderlijkheid van de last en de lengte van de bediener. 
Als de gewenste reactie een krachtigere veer nodig heeft, verwijdert u gewoon de last, u plaatst 
de instelknop EZ in de positie “lichte last” en u voegt lucht toe. In principe volstaat het om 0,3 toe 
te voegen aan de begindruk. Als u een zachtere veer wenst, moet u gewoon lucht laten 
ontsnappen. De EZ Loader is een systeem met ingesloten lucht dat lijkt op de band van een auto 
en dat na verloop van tijd een beetje lucht zal verliezen. Daarom moet u af en toe een beetje lucht 
aan het systeem toevoegen. 

GEBRUIK  
Laden 

1. Plaats de lege pallet op het draaiplateau van de EZ Loader. Zorg ervoor dat de pallet goed 
gecentreerd is op het draaiplateau voordat u begint. 

2. Begin met laden. Verdeel elke laag van de lading gelijkmatig over het oppervlak van de 
pallet. Naarmate de last verhoogt, zal de EZ Loader progressief zakken om het hoogste 
punt van de stapel op een comfortabele werkhoogte te houden. 

3. Aan het einde van het laadproces laat u de pallet draaien tot ze een positie bereikt, waarin 
de vorken van de heftruck de pallet kunnen opnemen. Hef de pallet lichtjes op totdat de 
onderkant van de pallet loskomt van de EZ Loader. Rijd vervolgens langzaam achteruit om 
de gebruikszone van de EZ Loader te verlaten. Laat tot slot de lading zakken tot een 
gepaste transporthoogte. 

Lossen 
4. Hef de pallet met een heftruck hoog genoeg op, zodat de onderkant van de pallet zich 

hoger bevindt dan de bovenkant van de EZ Loader. Plaats de pallet op het draaiplateau van 
de EZ Loader. Zorg ervoor dat de pallet goed gecentreerd is op het draaiplateau voordat u 
de lading laat zakken. Laat de lading langzaam zakken totdat de EZ Loader volledig 
gebogen is. Rijd vervolgens langzaam achteruit om de gebruikszone van de EZ Loader te 
verlaten 

5. Begin met lossen. Verwijder altijd elke laag van de lading volledig voordat u aan de 
volgende laag begint. Op die manier blijven de overblijvende lagen goed verdeeld over de 
pallet. Naarmate de last vermindert, zal de EZ Loader stijgen om het hoogste punt van de 
stapel op een comfortabele werkhoogte te houden. 

6. Als de lading volledig gelost is, verwijdert u de lege pallet. 

 

 GEVAAR 

 

De EZ Loader is ontworpen voor gebruik met stabiele, goed 
uitgebalanceerde lasten op een stevige en vlakke ondergrond. 
CONCENTREER de last NIET op een punt van de pallet of het 
platform. Verdeel ALTIJD elke laag van de lading gelijkmatig 
over het oppervlak dat haar draagt. GEBRUIK de EZ Loader 
niet voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik. 
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 GEVAAR 

 
Als u een geladen pallet verwijdert, HEF haar voor het 
achteruitrijden ALTIJD verticaal OP totdat de onderkant van de 
pallet loskomt van de bovenkant van de EZ Loader. 
VERWIJDER u tijdens het afnemen van de lading van de EZ 
Loader. Anders kunt u ernstige verwondingen oplopen en het 
materiaal beschadigen. 

 
 

Gebruik van de instelknop EZ 
1. De instelknop EZ zorgt ervoor dat u snel en gemakkelijk de capaciteit kunt wijzigen, 

zonder lucht te moeten toevoegen of te laten ontsnappen. De veranderingen van de 
capaciteit voor iedere positie van de knop zijn afhankelijk van de begindruk van het 
systeem. Elke positie van de knop wijzigt echter de buigingscapaciteit met ongeveer 40%. 

2. De positie van de instelknop EZ kan op elk ogenblik tijdens de laad- of loscyclus worden 
gewijzigd. Als de instelknop bijvoorbeeld in de positie “gemiddelde last” staat en het 
platform zakt te snel bij de eerste laag van de lading, dan draait u gewoon de knop naar 
de positie “zware last”. Als de reactie te heftig is na de eerste laag van de lading, draait u 
de knop naar de positie “lichte last”. 

3. De instelling van de knop EZ tijdens een laad- of loscyclus zal een onevenwicht 
veroorzaken in de verschillende systeemdrukreservoirs. Als de prestaties na meerdere 
instellingen in de helft van de cyclus ontoereikend worden, moet u gewoon de systeemdruk 
egaliseren door de knop EZ in de positie “lichte last” te plaatsen terwijl de EZ volledig 
uitgestrekt is. Wacht enkele seconden totdat de druk zich stabiliseert en plaats de knop 
terug in de gewenste positie. 

 
INSTRUCTIES VOOR HET VERPLAATSEN 
Bishamon raadt aan om de EZ Loader aan de vloer te bevestigen voor een maximale stabiliteit. 
Voor bepaalde toepassingen moet de EZ Loader echter vaak verplaatst worden. De verplaatsing 
kan gemakkelijk worden uitgevoerd met behulp van de volgende stappen: 

1. Verwijder elke lading van het platform en laat de EZ Loader zich tot zijn maximale 
hoogte uitstrekken. 

2. Plaats met een heftruck de vorken onder het platform, zoals getoond in figuur 7. 
3. Hef de EZ Loader langzaam op totdat het frame van de vloer wordt geheven. Nu kan 

de EZ Loader naar zijn nieuwe positie worden verplaatst. 
 

ROUTINEONDERHOUD 
De EZ Loader is ontworpen om jarenlang zonder problemen te functioneren en heeft slechts heel weinig 
onderhoud nodig. Een routine-inspectie en een onderhoudsprogramma zorgen er echter voor dat het 
vervangen van dure onderdelen en stilstanden worden vermeden. 
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   GEVAAR  
BEGEEF U NOOIT onder het platform, tenzij wanneer de lading 

verwijderd is en het schaarmechanisme vergrendeld is. Dit kan tot 
ERNSTIGE LICHAMELIJKE VERWONDINGEN leiden. 

 
   GEVAAR  

Open ALTIJD voor iedere inspectie van de onderdelen van het 
pneumatisch systeem van de EZ Loader de afvoerklep en laat de luchtdruk 

ontsnappen, risico op ERNSTIGE LICHAMELIJKE VERWONDINGEN. 
 

Tijdens de maandelijkse inspectie moeten de volgende punten worden 
gecontroleerd: 

1. De borgringen van alle schijven, wielen en assemblages controleren. Als ze niet stevig 
bevestigd zijn, ze onmiddellijk vervangen of herstellen. 

2. Alle schijven en wielen op slijtage controleren. Vervang ze indien nodig. De schijven, 
wielen en assen hebben levenslang gesmeerde lagers, deze hoeven dus niet te worden 
gesmeerd of geolied. 

3. Inspecteer de bevestigingsschroeven van de pneumatische ophanging. Span ze aan indien nodig. 
4. Controleer de lagers van het 

draaiplateau. Vervang ze indien 
nodig. 

5. Als de luchtslangen moeten worden 
gedemonteerd, moet u de 
beginpositie markeren voordat u de 
moer verwijdert. Tijdens het 
hermonteren schroeft u eerst de 
moer handmatig vast en vervolgens 
draait u hem met een sleutel in de 
gemarkeerde beginpositie. 
Voeg nog 1/8ste slag toe. Span de 
moer niet op voorhand aan, dat kan een 
luchtlek veroorzaken. 

6. Controleer de goede werking van de 
instelknop EZ en de klep. Als de klep moet 
worden gedemonteerd, plaatst u altijd de 
onderhoudsstaven en opent u de afvoerklep 
om alle druk te laten ontsnappen voordat u de 
klep demonteert. 
         Figuur 11 Demontage moer 
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Merkteken 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12 Pneumatisch schema EZ Loader 
 

RESERVEONDERDELEN 
Bishamon heeft de componenten die bij de fabricage van de EZ Loader worden gebruikt, 
zorgvuldig geselecteerd. Indien u reserveonderdelen nodig heeft, moet u ALTIJD de originele 
componenten van de EZ Loader gebruiken die door Bishamon worden geleverd. Deze 
onderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dealer (IMS), Bishamon of door contact op te nemen met de 
firma Bishamon Industries Corporation. 
Om explosietekeningen en de reserveonderdelenlijst te krijgen, contacteert u uw dealer 
(IMS), Bishamon Industries Corporation of kijkt u op www.bishamon.com. 
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Instelling 
vacuüm 
perslucht 
(bar) 

  
 

Totaalgewicht van de pallet (kg) 
Positie I 

lichte last 
Positie II 

gemiddelde last 
Positie III 
zware last 

0,8 113-205 330-365 410-455 
1,0 250-275 365-410 500-545 
1,4 315-340 455-500 610-660 
1,7 385-420 545-590 700-770 
2,1 455-500 625-695 805-885 
2,4 520-565 725-795 910-1000 
2,8 590-660 830-910 1045-1135 
3,1 670-740 910-1000 1155-1250 
3,5 735-805 1000-1090 1270-1365 
3,8 805-885 1075-1170 1385-1485 
4,1 885-955 1180-1280 1500-1815 

 
 
 
 

Tabel 2 Tabel van de capaciteiten van de EZ Loader 
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