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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA PER I MACCHINARI

Nome del fabbricante: Bishamon Industries Corporation

Indirizzo del fabbricante: 5651 E. Francis Street
Ontario, California 91761, USA

Nome del rappresentante
autorizzato dal fabbricante; IMS

(Nome)
11 fascicolo tecnico di costruzione & detenuto presso: IMS

ZI-Rue Saint Gilles
28800 BONNEVAL

Dichiaro con la presente che il seguente macchinario & conforme ai requisiti di sicurezza e
salute della Direttiva Europea sui Macchinari 2006/42/CE come emendato.
Descrizione del Macchinario: EZ Loader (Tavola pneumatica)

Numero di serie: a partire dal 1105***
Norme europee trasposte e armonizzate rispettate:

EN 12100: 2010 Sicurezza dei concetti di base dei macchinari — principi generali di
progettazione — Valutazione dei rischi e riduzione dei rischi

EN 349: 1993+A1: 2008 Sicurezza dei macchinari — Spazi minimi per evitare lo schiacciamento
di parti del corpo.

EN 13857: 2008 Sicurezza dei macchinari — Distanze di sicurezza per mantenere le parti
pericolose fuori dalla portata degli arti superiori.

EN 983:1996+A1:2008 Sicurezza dei macchinari — Requisiti di sicurezza per i sistemi idraulici
e componenti — Pneumatici.

EN 14121-1:2007 Sicurezza dei macchinari — Valutazione dei rischi — Parte 1: Principi

Standard aggiuntivi rispettati:

ANSI MH29.1-2003 Requisiti di sicurezza per i sollevatori a forbice.

Nome del responsabile: Robert M. Stone

Funzione del responsabile: Capo dell’Engineering

DICHIARAZIONE:

In qualita di funzionario autorizzato, dichiaro che I’informazione citata relativa alla fornitura e alla
produzione di tale prodotto & conforme agli standard menzionati e agli ulteriori documenti secondo
la Direttiva Europea sulle Macchine.

Firma del responsabile: é]l % ’/;4@ date:_09 /08 /2011

Robert M. Stone giorno/mese/anno

Firma del rappresentate autorizzato: date: / /
(Nome) giono/mese/anno
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PER INIZIARE

LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE L'EZ LOADER. La
sicurezza di qualsiasi persona che installa, utilizza o detiene il possesso dellEZ Loader ¢ la
priorita di Bishamon. L’'EZ Loader é progettato per supportare dei carichi molto pesanti e pud
causare GRAVI LESIONI in caso di uso improprio, o se determinate misure di sicurezza non
vengono rispettate. Se le condizioni d’'uso € manutenzione sono buone, 'EZ Loader potra essere
utilizzato in modo sicuro, e senza malfunzionamenti per molti anni. Per qualsiasi domanda
riguardante le istruzioni contenute in questo manuale o l'uso del prodotto, S| PREGA DI
contattare il rivenditore o la Bishamon Industries Corporation.

ISPEZIONE

Appena ricevuto 'EZ Loader, rimuovere tutti gli imballaggi e ispezionare visivamente il prodotto.
Eventuali danni al prodotto DBEVONO ESSERE RIPORTATI sulla ricevuta di consegna. Dopo

questa prima ispezione, il prodotto deve essere esaminato in dettaglio per individuare eventuali difetti
nascosti che non sono stati identificati al momento dell'ispezione preliminare. Tutti i difetti nascosti che
non sono riportati sulla ricevuta di consegna devono essere IMMEDIATAMENTE segnalati PER
ISCRITTO AL TRASPORTATORE

SICIIRF77A

Bishamon utilizza il seguente sistema per identificare il grado di rischio associato ai componenti
pericolosi 0 poco sicuri:

PERICOLO - Comportamenti pericolosi 0 poco sicuri che mettono in PERICOLO DI VITA o possono
provocare GRAVI LESIONI, che possono causare DANNI MATERIALIL.

ATTENZIONE- Comportamenti pericolosi o poco sicuri che possono causare LIEVI FERITE e DANNI
MATERIALI

AVVERTENZE

1. LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DELL'USO. ASSICURATEVI CHE
COMPRENDIATE E SEGUIATE INTERAMENTE TUTTE LE PROCEDURE DI SICUREZZA.
2. L'EZ Loader & progettato per essere utilizzato con carichi stabili, ben bilanciati, su suolo
stabile e pianeggiante. NON CONCENTRATE il carico su un singolo punto del pallet o della
piattaforma. Distribuite SEMPRE ogni strato di carico uniformemente sulla superficie che lo-
sostiene. NON UTILIZZARE L’EZ Loader per scopi diversi da quello per cui & stato progettato.
3. PERICOLO DI LACERAZIONE. TENERE sempre lontani mani e piedi dal meccanismo a
forbici e da tutti i componenti mobili. NON METTETE le mani sotto la piattaforma durante
l'utilizzo. Potreste ferirvi gravemente.

4. PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO. TENETE sempre LONTANO mani e piedi da tutti i
componenti mobili. NON CAMMINATE sul telaio di base durante I'utilizzo. Potreste ferirvi
gravemente.

5. PERICOLO DI TAGLIO. TENETE SEMPRE LONTANO le mani e le dita dall’anello di tenuta.
Potreste ferirvi gravemente.




6. Non SALIRE MAI SULLA piattaforma o sulla superficie rotante ; non sedersi né stare in piedi.
Le parti mobili potrebbero farvi perdere 'equilibrio. Potreste ferirvi gravemente.

7. NON ANDARE MAI sotto la piattaforma, a meno che il carico non sia stato rimosso e il
meccanismo a forbici bloccato. Potreste ferirvi gravemente.

8. NON CARICARE MAI L’'EZ Loader se il meccanismo a forbici & bloccato. Potreste ferirvi
gravemente e potrebbero verificarsi danni materiali.

9. NON METTETE L’EZ Loader in sovraccarico o in sovrappressione. RIMANETE SEMPRE nelle
zone normali di pressione e capacita. Potreste ferivi gravemente e danneggiare I'attrezzatura.

10. quando rimuovete un pallet con un carico, PRIMA di allontanarvi, SOLLEVATE SEMPRE
verticalmente fino a quando il fondo del pallet non si stacca dalla parte superiore del'EZ Loader.
ALLONTANATEVI dal carico mentre viene rimosso dall'EZ Loader, altrimenti, potreste ferirvi
gravemente e danneggiare I'attrezzatura.

11. ASSICURATEVI SEMPRE che le etichette di avvertenza e di pericolo siano a posto e leggibili.
Altrimenti, spegnete I'EZ Loader e sostiuit le etichette mancanti. Vedete la figura 1 per la
descrizione delle etichette e la loro posizione.

12. Prima di effettuare qualsiasi manutenzione su un componente pneumatico dellEZ Loader,
aprire SEMPRE la valvola di spurgo ed epurare la pressione dell’'aria. Altrimenti, potreste ferirvi
gravemente.

13. NON GONFIATE la sospensione pneumatica quando viene smontata dal’lEZ Loader. La
pressurizzazione di una sospensione smontata puo farla esplodere. Potreste ferirvi gravemente e
danneggiare l'attrezzatura.

AATTENZIONE

1. Utilizzare sempre L’ARIA COMPRESSA SECCA e PULITA per pressurizzare il sistema.

2. FISSATE SEMPRE il telaio di base dell’EZ Loader al suolo per assicurarne la massima
stabilita

3. Se FEZ Loader & dotato di ruote portatili opzionali, SCARICARE SEMPRE 'EZ Loader prima
di innestare le ruote.

%]



POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI SICUREZZA

= -

Figura 1 Posizione delle etichette di sicurezza



CARATTERISTICHE E IMMAGINI DELLE CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE:

1. Capacita minima autolivellante = 113 kg {250 Ibs)

2. Capacitd massima autolivellante = 1588 kg (3500 lbs})
3. Capacita massima = 1814 kg (4000 ibs})

4. Altezza minima = 267 mm {10 % in.)

5. Altezza in estensione = 775 mm {301 /2 in.)

617 mm

6. Corsa = 508 mm {20 in.)
7. Peso = 172 kg (380lbs)
8. Valvola d’aria = 4,1 bar (60 psi)

9. Pressione dell’aria interna massima = 9,3 bar (135 psi)

10. Valvola di sovrapressione tarata a = 10,3 bar {150 psi)

11. Sospensione pneumatica = G a doppio sp e rinforzato

12. Livello sonoro = <70dB(a)

13. Ambiente d’uso = Interno
14. Temperatura d’uso = da - 1,1°C) +48,9°C
(+30°F a +120°F)
15. llluminazione richiesta = Buona illuminazione generale

16. Finitura = Pittura in polvere

|

A
Altezza in
estensione 775 mm

17. Capacita di regolazione della pressione dell’aria = illimitata da 0.7 -4.1 bar (10 - 60 psi)
18. Dispositivo di regolazione incorporato = pulsante con 3 posizioni

(carico leggero — medio - pesante)

abbassata 267 mm

Altezza in posizione

»
\ 4

21092 mm

Figura 2 Caratteristiche
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AREA DI

1 metre 1 metre

PERICOLO

Figura 3 Superficie consigliata

La superficie del suolo consigliata per 'EZ Loader, come mostrato nella figura 3, identifica
un’*area di pericolo” e un™area d’'uso”. L'area di pericolo copre la superficie sotto il telaio di
base e sotto la piattaforma. L’area d’uso consigliata rispetta una distanza di un metro intorno

all'area di pericolo.



FUNZIONAMENTO

L'EX Loader & una tavola pneumatica di livellamento concepita per assistere l'operatore durante il
carico e lo scarico merci manuale su di un pallet. A seconda se il carico aumenta o diminuisce,
I'EZ Loader si abbassa o si alza per mantenere la parte superiore del carico ad un’altezza
ottimale, evitando cosi di far piegare e abbassare I'operatore.

L'EX Loader & completamente variabile quanto a capacita. La sospensione pneumatica & fornita
da un “Airstroke Actuator” di Firestone, in un circuito chiuso. La capacita di carico e l'altezza sono
determinate dalla pressione iniziale del sistema alla massima estensione. La pressione iniziale
varia tra circa 0,07 e 4,1 bar, che corrisponde a una capacita di flessione di circa 113 kg a un
massimo di 1225 kg. In aggiunta a questo sistema di pressione iniziale, 'EX Loader dispone di un
dispositivo di regolazione di capacita indipendente dal sistema di pressione. Qualunque sia
l'impostazione iniziale della pressione dell'aria, 'EZ Loader offre 3 opzioni di regolazione della
flessione: leggera, media e pesante. Qualsiasi modifica viene effettuata in qualunque momento
senza bisogno di aggiungere o rimuovere I'aria, ed & semplice come girare una manopola.
Qualsiasi carico supplementare oltre la capacita di flessione puo essere aggiunto al’'EZ Loader
quando & in posizione flessa. La capacita massima & di 1814 kg.

@ 0
-/ &/

Figura4 Funzionamento
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ISTRUZIONI RELATIVE AL BLOCCO DEL SUPPORTO A FORBICI

Impostazione delle barre di sostentamento

1. Rimuovere qualsiasi carico dalla piattaforma e consentire allEZ Loader di estendersi
fino alla sua altezza massima.

2. Come mostrato nella figura 5, sollevare ciascuna barra di sostentamento fino a quando
I'estremita della barra non viene a contatto con I'asse delle forbici. Assicurarsi che
ciascuna barra di sostentamento sia completamente inserita nell’asse.

Figura® Funzionamento barra di sostentamento

3. Girare il pulsante di regolazione del’EX (Figura 6) nella posizione di carico/scarico e aprire
delicatamente la valvola di spurgo del sistema. Quando l'aria fuoriesce, il meccanismo a forbici si
abbassa e attiva completamente le barre di sostentamento. Controllare SEMPRE la posizione delle
barre prima di andare sotto la piattaforma.

Rimozione delle barre di sostentamento

4. Assicurarsi che il pulsante sia nella posizione di carico/scarico e che la valvola di spurgo sia
chiusa. Reimpostate I'EZ Loader alla pressione desiderata fino a quando I'EZ Loader non &
completamente sollevato.

5. spingere ciascuna barra di sostentamento nella posizione pil bassa (conservazione).

NON posizionare MAI un carico sul’EZ Loader se il meccanismo a
forbici € bloccato. RISCHIO DI GRAVI DANNI FISICI E MATERIALL.



INSTALLAZIONE

Linstallazione del’EZ Loader & semplice. Tuttavia, devono essere prese alcune precauzioni per
garantire lunghi anni di utilizzo per evitare che si verifichino problemi. Un filtro e un regolatore di
pressione con manometro devono essere installati sulla linea dell'aria compressa nell’area di
utilizzo prima di caricare il sistema. Prima di iniziare, localizzare e identificare i componenti
pneumatici indicati nella figura 6. Nelle procedure d'installazione e avvio, verra fatto riferimento a
questi componenti. Prima di iniziare, assicuratevi di aver compreso il funzionamento di ciascun
componente.

Manopola di regolazione EZ
Manometro .
e . Valvola di spurgo
Valvola di alimentazione

Figura 6 Componenti Pneumatici

Raccordo di alimentazione - Il raccordo di alimentazione viene fornito con 'EZ Loader e viene
utilizzato per gonfiare 'EZ Loader. Il corpo del raccordo € munito di una filettatura di 6,26 mm
(1/4 pollice) e deve essere montato all’'estremita della linea dell'aria compressa che viene dal
filtro e dal regolatore.

Manometro - Il manometro figura 7, mostra la pressione interna del
sistema. La zona verde indica la pressione iniziale delfEZ Loader
quando é sollevato. La pressione iniziale del sistema deve essere
compresa fra 0,7 e 4,1 bar. La zona gialla indica il range della pressione
operativa quando I'EZ Loader & caricato e abbassato. La massima
pressione operativa & di 9,3 bar. Non utilizzate IN NESSUN MODO 'EZ
Loader se il manometro indica la zona rossa (oltre 9,3 bar).

La valvola di spurgo - La valvola di spurgo & una valvola manuale
utilizzata per consentire la fuoriuscita dell’aria dal’'EZ Loader. Per aprire i i
la valvola giratela in senso antiorario (svitatela). Schéma 7 Manometre
Riavvitatela (in senso orario) per chiuderla. La valvola dovra essere avvitata a mano. NON
USATE CHIAVI per chiudere la valvola; se & troppo stretta potrebbe esserci una perdita d’aria.

Valvola di alimentazione - La valvola di alimentazione & una valvola utilizzata per gonfiare 'EZ
Loader. La punta della valvola di alimentazione & progettata per il montaggio con il raccordo di
alimentazione. Per gonfiare il sistema, basta premere il raccordo sulla valvola di alimentazione.
ation.
Manopola di regolazione EZ - La manopola di regolazione EZ consente all'operatore di
modificare la capacita di abbassamento dell'EZ Loader senza dover aggiungere o rimuovere aria
dal sistema. Le tre posizioni della manopola sono descritte nella figura 8.
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Posizione di carico leggero - & anche la posizione di carico/scarico. Mettere sempre il
pulsante in questa posizione prima di aggiungere o rimuovere I'aria dal sistema. La posizione
di carico leggero corrisponde anche a un carico di peso minore. Indipendentemente dalla
regolazione della pressione, questa posizione consentira al’EX Loader di abbassarsi
completamente con un carico minimo.

Posizione di carico medio - € la posizione per il carico medio. Con questa posizione,

'EZ Loader eseguira una flessione pil lenta e richiedera un carico maggiore per abbassare
completamente la piattaforma fino alla sua flessione.

Posizione di carico pesante - & la posizione per carichi molto pesanti. In questa posizione,
I'EZ Loader richiedera il carico massimo per abbassare completamente la piattaforma.

Posizione di Posizione di Posizione di

carico leggero carico medio carico pesante

Figura 8 Posizione della manopola di regolazione EZ

ISTRUZIONI RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE

1.

.

Assicuratevi che l'area d'installazione sia pulita prima di iniziare. Controllate la superficie di
installazione per assicurarvi che sia piuttosto piatta e livellata. Se & in pendenza, il telaio di
base dell'EZ Loader dovra essere incastrato per compensare la pendenza.

Utilizzando un carrello elevatore a forca o un’attrezzatura simile, posizionate I'EZ Loader sul
suo pallet nel luogo d’installazione.

Rimuovete le reggette in acciaio che tengono 'EZ Loader sul suo pallet. Quindi rimuovete
tutto I'imballaggio e mettetelo da parte.

Montare il raccordo per aria compressa sulla linea di alimentazione che esce dal filtro e del
regolatore.

Impostate il regolatore a 4,1 bar. Ruotate la manopola in corrispondenza della posizione di
carico leggero e gonfiate il sistema premendo il raccordo dell’aria sulla valvola di
alimentazione. La sospensione pneumatica si gonfiera e 'EZ Loader raggiungera la sua
altezza massima. Se viene rilevata una perdita d'aria, chiudere la valvola di spurgo
(manualmente). Aspettare fino a quando il sistema non & completamente pressurizzato,
guindi rimuovere la linea di alimentazione dell'aria compressa.

Utilizzando carrello elevatore, posizionate le forche sotto la piattaforma, come mostrato
nella figura 9. Sollevate I'EZ Loader dal suo pallet. Quindi rimuovere il pallet e mettetelo da
parte. Poi impostate I'EZ Loader nella posizione desiderata.

Il telaio base delllEZ Loader ha quattro fori preforati per fissare I'unita al suolo. Usando i
quattro fori, segnate la posizione degli elementi di fissaggio sul suolo. Quindi sollevate I'EZ
Loader con il carrello elevatore, abbastanza alto da poter perforare il suolo, quindi perforate.
Successivamente, riposizionate 'EZ Loader e installate i perni per fissare 'EZ Loader al
suolo. NOTA: assicuratevi che la base degli angoli sia sostenuta per tutta la lunghezza da
cunei o da un rivestimento in cemento.

L'EZ Loader & ora pronto per l'uso. Fate riferimento alla procedura di regolazione per
scegliere la pressione iniziale del carico de§iderato.



Schema 9 Manutenzione dell’lEZ Loader

REGOLAZIONE RAPIDA

L'EZ Loader permette di impegnare un carico completamente variabile ed &€ molto facile da
regolare. Seguite le istruzioni dettagliate per l'installazione a pagina 8. Impostare la manopola di
regolazione EZ sulla posizione di carico leggero e gonfiate 'EZ Loader fino a 4,1 bar nella
posizione estesa. Quindi posizionate tutto o parte del carico sul’EZ Loader, poi aprite la valvola di
spurgo per far uscire l'aria e lasciate che la parte superiore del carico scenda all'altezza
desiderata. Chiudere la valvola a mano. Quindi impostare la manopola di regolazione EZ in
posizione di carico medio, lasciando la posizione per carichi pit leggeri e la posizione per carichi
pil pesanti. Per una spiegazione pili dettagliata, seguite la procedura di regolazione descritta di
seguito. Nota: la manopola di regolazione EZ deve sempre trovarsi nella posizione di carico
leggero per consentire di aggiungere o rimuovere ['aria.

PROCEDURA DI REGOLAZIONE

La capacita di carico e l'altezza del’EZ sono determinati dalla pressione iniziale del sistema in
posizione estesa. La pressione iniziale & completamente variabile e per la maggior parte delle
applicazioni dovrebbe rimanere tra 0,7 e 4,1 bar. Pud essere utilizzata una pressione iniziale
inferiore al minimo sopra menzionato; in questo caso, tuttavia, 'EZ Loader non salira alla sua
altezza massima. Oltre a regolare il sistema di pressione, I'operatore pud regolare la capacita di
flessione usando la manopola di regolazione EZ. Indipendentemente dalla regolazione della
pressione, I'EZ Loader offre tre capacita di flessione: posizione di carico leggero, medio e
pesante. Una variazione di capacita puo essere effettuato in qualsiasi momento senza la
necessita di aggiungere o rimuovere l'aria ed &€ semplice come girare una manopola. La
variazione di capacita di due regolazioni di pressione é descritta nella Tabella 1.

Regolazione
pressione
{bar)

Posizione d carico leggerc [ ———— Festzlone di carico gesante

0.26 136 kg 249.70 kg 363.20 kg
1.05 636 kg 900 kg 1225.80 kg
Tabella 1 Regolazione della capacita del’EZ

10



La figura 10 qui di seguito mostra il diagramma delle prestazioni relative all'altezza rispetto al
peso del carico riguardo FEZ Loader. La Figura 10 illustra il cambiamento nelle prestazioni
indotte dalle modifiche sia della pressione iniziale che della posizione della manopola EZ.

Performances de 'EZ Loader

posizione di
carico leggero
- —
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\
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posizione di
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Figura 10 Diagramma rapporto altezza/peso

Nella maggior parte dei casi, 'EZ Loader deve essere completamente flesso a circa il 75% del
carico totale (carico + peso del pallet). Il carico restante (di solito I'ultimo strato) viene aggiunto
all'EZ Loader quando & in posizione flessa. Per preparare 'EZ Loader all'utilizzo, attenetevi

alle seguenti istruzionida 1 a 6:

1. L'EZ Loader deve essere installato correttamente prima dell'uso. Fate riferimento alle
istruzioni di installazione a pagina 7.

2. impostate il regolatore di pressione su 4,1 bar. Mettere la manopola EZ nella posizione di
carico leggero e gonfiare completamente I'EZ Loader. Controllare il manometro. La
pressione del sistema deve essere uguale a quella del regolatore. Rimuovere il raccordo di
alimentazione dalla valvola del serbatoio e metiere i tubi dell'aria in un luogo adatto.
Assicuratevi che la valvola di spurgo sia stata chiusa manualmente e rimuovere le barre di
sostentamento, se necessario.

3. Posizionare il pallet e il 75% del carico pill leggero sull' EZ Loader. Controllare l'altezza della
piattaforma. Se I'EZ Loader non é completamente retratto, aprire delicatamente la valvola di
spurgo e rilasciare I'aria fino a che I'altezza minima non venga raggiunta. Chiudere la valvola
di spurgo.

4. Utilizzando un carrello elevatore, rimuovere il pallet caricato e consentire all'EZ Loader di
salire. Se la linea di alimentazione & indirizzata all' EZ Loader, impostare il relativo
regolatore sul valore indicato dal manometro dell'EZ Loader. Altrimenti, annotare il valore

dell’indicatore per uso futuro.
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5.

Quando EZ Loader & completamente esteso, ruotare la manopola di regolazione EZ nella
posizione di carico medio. Cid consentira una regolazione successiva per un carico pit
leggero o per un carico piu pesante.

L’EZ Loader & ora pronto per l'uso. Se la capacita di carico varia, le impostazioni dellaltezza
del carico o della capacita di flessione saranno facili da effettuare grazie alla manopola di
regolazione EZ.

Nota: Ia regolazione ideale della pressione iniziale dipende da diversi fattori, quali la densita
delcarico, la sua altezza, la variabilita del carico e la statura dell'operatore. Se I'obbiettivo
desiderato richiede una molia leggermente piu salda, rimuovere semplicemente il carico,
impostare la manopola di regolazione EZ in posizione di carico leggero e aggiungere l'aria. In
linea di massima, un'aggiunta di 0,3 bar alla pressione l'iniziale & sufficiente. Allo stesso modo,
se si vuole una molla un po’ pitt morbida, rimuovere semplicemente l'aria. L'EZ Loader & un
sistema ad aria compressa che assomiglia a un pneumatico per auto e perde un po'd‘aria nel
lungo periodo. Ecco perché & necessario aggiungere un po'd’aria al sistema di volta in volta.

Uso

Carico

1.
2.

3.

Posizionare il pallet vuoto sul disco rotante delllEZ Loader. Assicuratevi che il pallet sia ben
centrato sul disco rotante prima di iniziare.

Iniziate a caricare. Distribuite sempre ogni strato di carico in modo uniforme sulla superficie
del pallet. Man mano che il carico aumenta, 'EZ Loader si abbassera gradualmente per
mantenere la parte superiore del punto di carico all'altezza di lavoro adeguata.

Al termine del processo di carico, fate ruotare il pallet fino a raggiungere una posizione che
consenta alle forche del carrello di inserisi nel paliet. Sollevate lentamente il pallet finché il
fondo del pallet non si separa dall'EZ Loader. Quindi allontanatevi lentamente dall'area di
utilizzo dellEZ Loader. Infine, abbassate il carico all'altezza adeguata per il trasporto.

Scarico

4.

Utilizzando un carrello elevatore a forca, sollevate il pallet ad un'altezza sufficiente affinché il
fondo del pallet sorpassi l'altezza del’EZ Loader. Posizionate il pallet al di sopra del disco
rotante dellEZ Loader. Assicuratevi che il pallet sia ben centrato sul disco rotante prima di
ridurre il carico. Abbassate lentamente fino alla completa flessione dellEZ Loader.

Iniziate a scaricare. Rimuovete sempre ogni strato di carico prima di iniziare a rimuovere lo
strato successivo. Questo assicurera che gli strati restanti siano ben distribuiti sul pallet. Man
mano che il carico diminuisce, 'EZ Loader si alza per mantenere la parte superiore del
carico ad un'altezza di lavoro adeguata.

6. Quando tutto & stato scaricato, rimuovere il pallet vuoto.

L'EX Loader & progettato per essere utilizzato con carichi stabili,

ben equilibrati, su un suolo stabile e livellato. NON

CONCENTRATE il carice in un solo punto del pallet o della

piattaforma. distribuite SEMPRE ciascuno strato di carico

uniformemente sulla superficie che lo sostiene. NON
ADOPERATE I'EZ Loader per uso diverso da quello per cui &

stato progettato.
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Quando rimuovete un pallet carico, PRIMA di
allontanarvi, SOLLEVATE SEMPRE verticalmente
finché il fondo del pallet non si stacca dalla
parte superiore dell’EZ Loader. ALLONTANARE il

carico mentre viene rimosso dall’ EZ Loader,

potreste ferirvi gravemente e danneggiare

|’attrezzatura.

Uso della manopola di regolazione EZ

1.

La manopola di regolazione EZ garantisce variazioni di capacita rapidi e facili senza dover
aggiungere o rimuovere l'aria. La capacitd cambia per ciascuna posizione della manopola in
base alla pressione iniziale del sistema. Tuttavia, ciascuna posizione della manopola
modifica la capacita di flessione di circa il 40%.

La posizione della manopola di regolazione EZ pud essere modificata in qualsiasi momento
durante il ciclo di carico o scarico. Ad esempio, se la manopola di regolazione si trova nella
posizione di carico medio e la piattaforma si sgonfia troppo rapidamente al primo strato di
carico, ruotare semplicemente la manopola sulla posizione di carico pesante. Allo stesso
modo, se diventa troppo dura dopo il primo strato di carico, ruotare la manopola in
corrispondenza della posizione di carico leggero.

La regolazione della manopola EZ durante un ciclo di carico o scarico causera uno squilibrio
nei vari serbatoi del sistema di pressione. Se, dopo varie regolazioni a meta ciclo, le
prestazioni diventano inadeguate, equalizzare semplicemente la pressione del sistema
mettendo la manopola EZ nella posizione di carico leggero quando I'EZ Loader € in
massima estensione. Attendere per alcuni secondi che la pressione si equilibri e rimettere la
manopola nella posizione desiderata.

4
ISTRUZIONI RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO

Bishamon consiglia di fissare I'EZ Loader al suolo per una stabilita massima. Tuttavia, alcuni usi
richiedono spostamenti frequenti dellEZ Loader. Lo spostamento é facile seguendo i seguenti
passi:

1.
2.
3.

Rimuovete qualsiasi carico dalla piattaforma e lasciate che I' EZ Loader si estenda fino
alla sua altezza massima. '

Utilizzando un carrello a forca, posizionate le forche sotto la piattaforma, come mostrato
nella figura 7.

Sollevate lentamente I'EZ Loader finché non si alza il telaio da terra. Ora I' EZ Loader pud
essere spostato nella sua nuova posizione.

MANUTENZIONE ORDINARIA

L'EZ Loader & progettato per offrire anni di servizio senza problemi e richiede pochissima
manutenzione. Detto questo, un controllo di routine e un piano di manutenzione eviteranno una
sostituzione costosa delle parti e la messa fuori servizio.
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MAI andare sotto la piattaforma

Il controllo mensile dovra includere i seguenti punti:
1. Controllare i fermagli a clip su tutti i rulli e assemblaggi. Se non sono in ordine, sostituiteli o

riparateli immediatamente.

2. Controllate tutti i rulli per prevenirne 'usura. Sostituite se necessario. | rulli e gli assi hanno
cuscinetti lubrificati a vita, quindi non devono essere oleati o lubrificati.

3. Controllate le viti di fissaggio della sospensione pneumatica. Stringetele se necessario.

4. Controllare i cuscinetti del disco rotante. Sostituiteli se necessario.

5

Se & necessario smontare le linee dell'aria
individuare la posizione iniziale prima di
rimuovere la vite. Quando si rimonta,
stringete prima la vite manualmente, poi
con una chiave giratela fino a che
raggiunga la posizione iniziale. Quindi
stringete di 1/8 di giro. Non stringete
maggiormente, potrebbe causare una
perdita d'aria.

6. Controllare il corretto funzionamento della
manopola di regolazione EZ. Se lo
smontaggio della valvola & necessario,
inserire sempre le barre di sostentamento e
aprire la valvola di spurgo per rilasciare tutta
la pressione prima di smontare la valvola.

a meno che il carico non sia stato
rimosso e il meccanismo a forbici sia bloccato. Potrebbero
derivarne GRAVI DANNI FISICI.

Prima di qualsiasi controllo relativo ai componenti del sistema
pneumatico dell’EZ Loader, aprire SEMPRE la valvola di spurgo e far
uscire la pressione dell'aria, rischio di GRAVI DANNI FISICI.
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Figura 11 Smontaggio vite
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Figura 12 Figura pneumatico EZ Loader

PEZZI DI RICAMBIO

Bishamon ha accuratamente selezionato i componenti utilizzati nella produzione di EZ

Loader. In caso siano necessari pezzi di ricambio, utilizzate SEMPRE componenti originali dell’
EZ Loader,forniti da Bishamon. Questi pezzi possono essere ottenuti presso il vostro
rivenditore (IMS), Bishamon o contattando la Bishamon Industries Corporation. Per ottenere
un spaccato e I'elenco delle parti di ricambio, contattate il vostro rivenditore (IMS), fa Bishamon
Industries Corporation o andate su www.bishamon.com.
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Regolazione
pressione
vuoto d’aria
(bar) Peso complessivo del pallet (kg)
Posizione | Posizione Il Posizione 1l
carico leggero carico medio carico pesante
0.8 113 - 208 330 - 365 410 - 455
1.0 250 - 275 365 - 410 500 - 545
14 315-340 455 - 500 610 - 660
1.7 385 - 420 545 - 590 700 - 770
21 455 - 500 625 - 695 805 - 885
24 520 - 565 7257985 910 - 1000
28 590 - 660 830 - 910 1045 - 1135
31 670 - 740 8910 - 1000 1155 - 1250
35 735 - 805 1000 - 1090 1270 - 1365
38 805 - 885 1075 - 1170 1385 - 1485
4.1 885 - 955 1180 - 1280 1500 - 1815

Tabella2 Tabella relativa alle capacita del’'EZ Loader
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