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EN 14121-1:2007 Sicherheit von Maschinen — Risikoeinschétzung — Teil 1: Grundsitze
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Robert M. Stone Tag/Mon/Jahr
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ERSTE SCHRITTE

BITTE LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH DES EZ LOADERS GRUNDLICH DURCH. Die
Sicherheit aller Personen, die den EZ Loader aufbauen, verwenden oder warten, ist fur Bishamon von héchster
Wichtigkeit. Der EZ Loader kann schwere Lasten tragen und bei unsachgemé&Rer Verwendung oder, falls keine
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, SCHWERE PERSONENSCHADEN verursachen. Bei korrekter
Verwendung und Wartung kann der EZ Loader tiber viele Jahre sicher und problemlos verwendet werden. Bei Fragen
zu beliebigen Anweisungen in diesem Handbuch oder zur Verwendung des Produktes wenden Sie sich BITTE an
Ihren HANDLER oder an Bishamon Industries Corporation.

KONTROLLE

Entfernen Sie SOFORT nach dem Erhalt des EZ Loaders die gesamte Verpackung und unterziehen Sie die Einheit
einer Sichtprufung auf Beschadigungen. Jegliche Beschadigungen des Gerates MUSSEN auf dem Ablieferbeleg
VERMERKT WERDEN. Nach der vorlaufigen Kontrolle sollte das Gerét griindlich auf verdeckte Mangel untersucht
werden, die bei der vorldufigen Untersuchung nicht sofort erkenntlich waren. Samtliche gefundenen verdeckten
Mangel, die nicht auf dem Ablieferbeleg vermerkt sind, sollten DEM SPEDITEUR SOFORT schriftlich mitgeteilt

werden.

SICHERHEITSDEFINITIONEN

Bishamon setzt das folgende System zur Bestimmung des mit den Gefahren und unsicheren Verfahren verbundenen
Risikos ein.

WARNUNG - Gefahr oder unsicheres Verfahren, welches bei Nichtvermeidung zum TOD oder SCHWEREN
PERSONEN- und SACHSCHADEN fiihren kann.

ACHTUNG - Gefahr oder unsicheres Verfahren, welches bei Nichtvermeidung zu LEICHTEN oder
MITTELSCHWEREN PERSONEN- und SACHSCHADEN fiihren kann.

ALLGEMEINE
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1. LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH VOLLSTANDIG DURCH UND VERSTEHEN UND
BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UMFASSEND.

2. Der EZ Loader ist fur den Gebrauch mit gesicherten, gleichméRig verteilten Lasten auf einem festen ebenen
Boden konzipiert. Konzentrieren Sie die Ladung NICHT auf einen Punkt der Palette oder Plattform. Verteilen
Sie jede Lage der Ladung IMMER gleichmaRig auf der Aufstellflache. Verwenden Sie den EZ Loader NICHT far
andere Zwecke als die bestimmungsgemafe Verwendung.

3. GEFAHRDUNG DURCH SCHEREN. Halten Sie Hande und FuRe IMMER vom Scherenmechanismus und

samtlichen beweglichen Bauteilen fern. Halten Sie Ihre Hande NICHT unter die Plattform, wenn diese im
Gebrauch ist. Dies kénnte zu SCHWEREN PERSONENSCHADEN fihren.

4. QUETSCHGEFAHR. Halten Sie Hande und FiiRe IMMER von samtlichen beweglichen Bauteilen fern. Stecken
Sie Ihre FiRe NICHT in den Gestellrahmen, wenn dieser im Gebrauch ist. Dies kénnte zu SCHWEREN
PERSONENSCHADEN fuhren.

5. EINKLEMMGEFAHR. Halten Sie Hande und Finger IMMER von der Unterseite des Drehrings fern. Dies kénnte
zu SCHWEREN PERSONENSCHADEN fiihren.

6. Sitzen, stehen oder fahren Sie NIEMALS auf der Plattform oder der Drehflache. Bewegliche Bauteile kénnen
Gleichgewichtsverlust verursachen. Dies kénnte zu SCHWEREN PERSONENSCHADEN fiihren.

7. Halten Sie sich NIEMALS unter der Plattform auf, solange die Ladung nicht entfernt und der
Scherenmechanismus nicht blockiert ist. Dies kénnte zu SCHWEREN PERSONENSCHADEN fithren.
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10.

1.

12.

13.

Platzieren Sie NIEMALS irgendeine Ladung auf den EZ Loader, wenn der Scherenmechanismus blockiert ist.
Dies kénnte zu SCHWEREN PERSONEN- und SACHSCHADEN fiihren.

Setzen Sie den EZ Loader NICHT Uberdruck oder Uberlastung aus. Bleiben Sie IMMER innerhalb der
vorgesehenen Druck- und Kapazitatswerte. Dies kénnte zu SCHWEREN PERSONEN- und SACHSCHADEN
fuhren.

Heben Sie beim Entfernen einer beladenen Palette die Ladung IMMER soweit an, bis die Unterseite der

Palette Uber die Oberkante des EZ Loader ragt, bevor Sie zuriickfahren. Halten Sie sich IMMER von der
Ladung fern, wihrend diese vom EZ Loader genommen wird. Dies kénnte zu SCHWEREN PERSONEN- und

SACHSCHADEN fuhren.

Stellen Sie IMMER sicher, dass alle Sicherheitswarnetiketten an der richtigen Stelle angebracht und gut lesbar
sind. Setzen Sie den EZ Loader anderenfalls auBer Betrieb und ersetzen Sie die erforderlichen Etiketten. Sie
finden die Beschreibungen und Anbringungsorte der Etiketten in Abbildung 1.

Vor der Wartung eines Bauteils im EZ-Loader-Pneumatiksystem 6ffnen Sie IMMER das Absaugventil und
lassen Sie den ganzen Luftdruck ab. Dies kénnte sonst zu SCHWEREN PERSONENSCHADEN fuhren.

Blasen Sie NICHT den Luftfederbalg auf, wenn dieser vom EZ Loader entfernt ist. Druck auf einen
ungesicherten Luftfederbalg kann zum Platzen dieser Baugruppe fithren. Dies kénnte zu SCHWEREN
PERSONEN- und SACHSCHADEN fuhren.

A VORSICHT

Verwenden Sie IMMER saubere trockene Luft, um das System unter Druck zu setzen.



ANBRINGUNGSORTE DER SICHERHEITSWARNETIKETTEN

R
{3 | Halten Sle sich NIEMALS unter
P44 | der Platiform auf, solange dis
.. Ladung nichi entfernt und der
4 Scherenmachanismus nicht
blocklert Ist,

Abbildung 1 Anbringungsorte der Sicherheitswarnetiketten



TECHNISCHE DATEN UND ZEICHNUNG

Leistungsverzeichnis

1. Luftunterstiitzte Mindestladung = 113 kg (250 Ibs)
2. Luftunterstiitze Héchstladung = 1400 kg

3. Maximale Traglast = 14C0kg

4, Abgesenkte Hohe = 267 mm (10,5 Zoll)

5. Ausgefahrene Héhe = 775 mm (30,5 Zoll)

6. Verschiebeweg = 508 mm (20,0 Zoll)

7. Gewicht = 172 kg (380 Ibs)

8. Voraussetzungen fiir den Druckluftanschluss
= saubere trockene Luft 4,1 Bar (60 psi)

9. Interner Hochstiuftdruck = 9,3 Bar (135 psi)
10. Uberdruckventileinstellung = 10,3 Bar (150 psi)

11. Luftfederbalg = zweilagiges verstirktes Gummigewebe
12. Schalldruckpegel = <70dB{a}
13. Betriebsumgebung = im Geb&ude

14, Betriebsumgebungstemperatur = -1,1°C bis +48,9°C
(+30°F bis +120°F)

15. Beleuchtungsanforderungen = Gute allgemeine Beleuchtung
16. Oberfldchengiite = Pulverbeschichteter Stahl
17. Einstellung der Luftdruckkapazitat = stufenlos (0,7 — 4,1 Bar / 10 - 60 psi)

18. 1.EZ Adjust™ Kapazitatseinstellung = Drehknopf mit 3 Stellungen
(leicht — mittel — schwer)

A
775 mm
X

267 mm
t

Y

F 3

21092 mm

Abbildung 2 Technische Zeichnung
4
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EMPFOHLENE GRUNDFLACHE

Betriebsbereich

1 Meter 1 Meter

Abbildung 3 Empfohlene Grundflache

Die in Abbildung 3 gezeigte empfohlene Grundflache fur den EZ Loader weist den ,Gefahrenbereich® und den
Betriebsbereich® aus. Der Gefahrenbereich befindet sich im Bereich des Grundgestells und unterhalb der Plattform.
Der empfohlene Betriebsbereich ist der Bereich, der mit einem Abstand von einem Meter (39 Zoll) auf allen Seiten
Gber den Gefahrenbereich hinausragt.



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der EZ Loader ist ein pneumatisch betriebener Hubtisch, der entworfen wurde, um dem Anwender bei der manuellen
Be- oder Entladung von Paletten zu helfen. Je nachdem, ob sich das Gewicht der Ladung erhéht oder verringert,
senkt oder hebt sich der EZ Loader schrittweise, um die Ladung auf einer Héhe zu halten, bei der die Arbeit bequem
verrichtet werden kann, so dass UbermaRige Anstrengung durch Biicken oder Strecken fur den Anwender vermieden
wird.

Die Kapazitat des EZ Loaders ist vollstandig variabel. Die Last wird von einem Firestone Airstroke Balgzylinder

in einem geschlossenen Luftsystem getragen. Traglast und Héhe werden zunéchst durch den anfanglichen
Systemdruck in der vollstandig ausgefahrenen Position festgelegt. Der Anfangsdruck variiert von ca. 0,7 Bar

(10 psi) bis 4,1 Bar (60 psi). Dies entspricht einem Kapazitatsbereich im eingefahrenen Zustand von ca. 113 kg

(250 Ibs) bis maximal 1225 kg (2700 Ibs). Zusatzlich zum anfanglichen Systemdruck verfigt der EZ Loader Uber

die EZ Adjust ™ Kapazittsanpassung, die vom Systemluftdruck unabhangig ist. Der EZ Loader verfugt fur jede
anfangliche Luftdruckeinstellung uber drei (3) Kapazitatseinstellungen fir den komplett eingefahrenen Zustand:
leicht, mittel und schwer. Die Kapazitat kann jederzeit durch einfaches Drehen eines Knopfes gedndert werden, ohne
dass Luft zu- oder abgefihrt werden muss. Ist der EZ Loader komplett eingefahren, kann er noch bis zur maximalen
Traglast mit zusatzlicher Last beladen werden. Die maximale Traglast betragt 14cC kg

@ @
-/ </

Abbildung 4 Funktionsschema



ANLEITUNG ZUR SCHERENBLOCKIERUNG

Einrasten der Wartungsstiitzen

1. Entfernen Sie die gesamte Ladung von der Plattform und lassen Sie den EZ Loader vollsténdig ausfahren.
2. Heben Sie jede Wartungsstitze wie in Abbildung 5 gezeigt an, bis die Unterkante der Stiitze die Scherenwelle
berthrt. Lassen Sie beide Wartungsstiitzen ganz in der Welle einrasten.

@

Fiill/Ablassstellung

Abbildung 5 Einsetzen der Wartungsstutzen

3. Drehen Sie den EZ Adjust-Knopf (siehe Abbildung 6) auf die Full-/Ablassstellung und 6ffnen Sie langsam
das Ablassventil, um die Luft aus dem System zu lassen. Wahrend die Luft abgelassen wird, senkt sich der
Scherenmechanismus und die Wartungsstitzen rasten vollsténdig ein. Uberprifen Sie IMMER die Stellung der
Stutzen, bevor Sie sich unter die Plattform begeben.

Lésen der Wartungsstiitzen

4. \Vergewissern Sie sich, dass der Kapazitatsknopf in der Full-/Ablassstellung steht und das Ablassventil
geschlossen ist. Beaufschlagen Sie den EZ Loader wieder mit dem gewlnschten Anfangsdruck oder bis der
EZ Loader vollstandig ausgefahren ist.

5. Drucken Sie beide Wartungsstitzen ganz nach unten (Lagerstellung).

Platzieren Sie NIEMALS irgendeine Ladung auf den EZ Loader, wenn
der Scherenmechanismus blockiert ist. D_ies konnte zu SCHWEREN
PERSONEN- und SACHSCHADEN fiihren.



INSTALLATION

Der EZ Loader ist einfach zu installieren. Es miissen jedoch bestimmte Vorkehrungen getroffen werden, um die
jahrelange problemlose Verwendung sicherzustellen. Der EZ Loader benétigt saubere, trockene Druckluft, um
ordnungsgeman zu funktionieren. Im Einbaubereich sollte eine Druckluftleitung mit Filter und einem Regler mit
Druckanzeige installiert werden, bevor das System zum ersten Mal fir den Gebrauch befillt wird.

Bevor Sie beginnen, lokalisieren Sie die in Abbildung 6 detailliert beschriebenen pneumatischen Bauteile. Auf diese
Bauteile wird bei den Installations- und Aufbauvorgangen verwiesen. Sie sollten die Funktion jedes Bauteils genau
verstehen, bevor Sie fortfahren.

: 3
Luﬁg‘ruckmess'er iR ~~"“Pblassventil

\
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L
Abbildung 6 EZ Loader-Pneumatikbauteile

Stecknippel - Der Stecknippel liegt dem EZ Loader bei und wird firr das Fullen des EZ Loaders mit Luft verwendet.
Der Stecknippel hat ein 1/4 Zoll Innengewinde und wird am Ende der aus dem Filter/Regler herausfiihrenden
Druckluftleitung angebracht.

Luftdruckmesser - Der Luftdruckmesser in Abbildung 7 zeigt den internen
Systemdruck des EZ Loaders an. Griin zeigt den Anfangsdruckbereich des

EZ Loaders in der ausgefahrenen Position. Der Anfangsdruck des Systems
sollte zwischen 0,7 Bar (10 psi) und 4,1 Bar (60 psi) liegen. Gelb zeigt den
Betriebsdruckbereich, wenn der EZ Loader voll beladen und eingefahren ist. Der
maximale Betriebsdruck ist 9,3 Bar (135 psi) Der EZ Loader solite auf keinen Fall
betrieben werden, wenn der Druck im roten Bereich (iber 9,3 Bar (135 psi) liegt.

Ablassventil - Das Ablassventil ist ein manuelles Einwegventil zum Ablassen
der Luft aus dem EZ Loader. Das Drehen des Ventils entgegen dem Uhrzeigersinn
offnet das Ventil und lasst die Luft aus dem System ab. Drehen Sie das Ventil

zum SchlieBen im Uhrzeigersinn. Das Ventil sollte handfest angezogen werden. .
VERWENDEN SIE KEINEN Schraubenschliissel zum SchlieRen des Ventils. Es Abbildung 7 EZ Loader
kann undicht werden, wenn es iberdreht wird. Luftdruckmesser

Fiillventil - Das Fullventil ist ein Einwegventil zum Fillen des EZ Loaders mit Druckluft. Die Offnung des Fuliventils
passt auf den Stecknippelanschluss. Driicken Sie den Stecknippel auf die Fullventil6ffnung, um das System mit
Druckluft zu beaufschlagen.

EZ Adjust™ Knopf - Der EZ Adjust™ Kapazitatseinstellknopf erlaubt dem Bediener, die EZ Loader-Kapazitét

far den eingefahrenen Zustand zu &ndern, ohne dem System Druckluft zuzufihren oder Druckluft aus dem System
abzulassen. Die drei (3) Stellungen des Knopfes sind in Abbildung 8 dargestellt.




Die Position | ,Leichtes Gewicht" ist die Luftfull-/-ablassstellung. Drehen Sie den EZ-Adjust-Knopf
immer auf diese Stellung, bevor Sie dem System Luft zufithren oder Luft aus dem System ablassen. Die
Position | entspricht ebenfalls der Einstellung auf die leichteste Ladung. Diese Stellung erlaubt bei jeder
Luftdruckeinstellung das volistdndige Einfahren des

EZ Loaders mit der geringsten Beladung.

Die Position Il ,,Mittleres Gewicht" ist die Einstellung auf mittlere Traglast. Bei dieser Einstellung fahrt der EZ
Loader langsamer nach unten und es ist mehr Last erforderlich, um die Plattform in die vollsténdig eingefahrene
Steliung zu bringen.

Die Position Ill ,,Schweres Gewicht" ist die Einstellung auf hohe Traglast. Steht der EZ-Adjust-Knopf in dieser
Stellung, braucht der EZ Loader die héchste Zuladung, um die Plattform vollstandig einzufahren.

V/72R\\ 7

Die Position | Die Position Il Die Position lli
,Leichtes Gewicht* »Mittleres Gewicht* ~Schweres Gewicht*

Abbildung 8 EZ-Adjust-Knopfstellungen

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Vergewissern Sie sich, dass der Installationsbereich sauber ist, bevor Sie beginnen.

2. Schieben Sie die Palette mit dem EZ Loader mit einem Gabelstapler oder einem &hnlichem Gerét zur
Aufstellflache.

3. Entfernen Sie die Stahlbander, mit denen der EZ Loader an der Palette befestigt ist. Entfernen Sie danach das
gesamte Verpackungsmaterial und legen Sie es beiseite.

4. Befestigen Sie den Stecknippel an der aus dem Filter/Regler herausfiihrenden Druckluftleitung.

5. Stellen Sie den Regler auf 4,1 Bar (60 psi). Drehen Sie den EZ-Adjust-Knopf in die Position | (Leichtes
Gewicht) und fullen Sie das System zum ersten Mal, indem Sie den Stecknippel auf das Fallventil des
EZ Loader stecken. Der Luftfederbalg blast sich auf und der EZ Loader f&hrt schrittweise in die maximale
Ausfahrhéhe. Sollte Luft ausstrémen, schlieBen Sie das Ablassventil (handfest). Beaufschlagen Sie das
System vollstandig und I6sen Sie die Luftleitung vom EZ Loader.

6. Positionieren Sie die Gabeln eines Gabelstaplers wie in Abbildung 9 gezeigt unter der Plattform. Heben Sie den
EZ Loader von der Palette. Entfernen Sie danach die Palette und stellen Sie diese beiseite. Stellen Sie den
EZ Loader an der gewiinschten Stelle auf.

7. Das EZ Loader Grundgestell hat 4 vorgebohrte Locher, um das Gerét sicher am Boden zu befestigen.
Verwenden Sie die 4 Lécher als Schablone, um auf dem Boden Bohrlécher zu markieren. Verschieben Sie den
EZ Loader mit dem Gabelstapler so, dass Sie genug Platz zum Bohren haben und bohren Sie die vier Locher.
Wenn Sie mit dem Bohren fertig sind, setzen Sie den Hubtisch zuriick und verankern Sie den EZ Loader sicher
am Boden. HINWEIS: Die Winkel des Gestells sollten entlang der ganzen Lange auf Futterblechen oder Beton
aufliegen.

8. Der EZ Loader ist jetzt betriebsbereit. Im Abschnitt ,Einrichtverfahren” finden Sie Informationen tber die
korrekte Einstellung des Anfangsdruckes auf die gewiinschte Kapazitét.




Abbildung 9 EZ Loader-Handhabung

SCHNELLEINRICHTUNG

Der EZ Loader ist vollsténdig variabel in Bezug auf die Kapazitat und sehr einfach einzurichten. Die vollstéandige
Installationsanleitung finden Sie auf Seite 9. Drehen Sie den EZ-Adjust-Knopf in die Position | (Leichtes Gewicht) und
beaufschlagen Sie den EZ Loader mit 4,1 Bar (60 psi) in der ausgefahrenen Position. Platzieren Sie die vollstandige
Ladung oder Teile davon auf dem EZ Loader, 6ffnen Sie dann das Ablassventil, um die Luft abzulassen, und bringen
Sie die Oberkante der Ladung auf die gewlinschte Arbeitshthe. SchlieRen Sie das Ablassventil handfest. Stellen Sie
als Néchstes den EZ-Adjust-Knopf in die Position 1l (Mittleres Gewicht), wobei eine Position fir leichtere Lasten und
eine fur schwerere Lasten bleibt. Eine ausflihrliche Erklarung finden Sie im folgenden Einrichtverfahren.

Hinweis: Um einen ordnungsgemé&Ren Betrieb zu gewahrleisten, muss der EZ-Adjust-Knopf immer in der Position |
(Leichtes Gewicht) stehen, wenn Druckluft zugefuhrt oder abgelassen wird.

EINRICHTVERFAHREN

Traglast und Héhe des EZ Loader werden zunéchst durch den anfanglichen Systemdruck in der vollstandig
ausgefahrenen Position bestimmt. Der Anfangsdruck ist vollstdndig variabel und sollte fir die meisten
Anwendungsfalle zwischen 0,7 Bar (10 psi) und 4,1 Bar (60 psi) liegen. Der Anfangsdruck darf unter dem oben
aufgefuhrten Mindestwert liegen. Der EZ Loader fahrt dann jedoch nicht auf die maximale H6he aus. Zusatzlich zur
Luftdruckeinstellung des Systems kann der Bediener die Kapazitadt des EZ Loader fur den eingefahrenen Zustand
durch Drehen des EZ-Adjust-Knopfes anpassen. Der EZ Loader verfugt fur jede Luftdruckeinstellung tiber drei (3)
Kapazitatseinstellungen fur den komplett eingefahrenen Zustand: Position | (Leichtes Gewicht), Position 1l (Mittleres
Gewicht) und Position lll (Schweres Gewicht). Die Kapazitat kann jederzeit einfach durch Drehen des EZ-Adjust-
Knopfes gedndert werden, ohne dass Druckluft zugefuhrt oder abgelassen werden muss. Die Kapazitatsanderung for
zwei (2) Luftdruckeinstellungen ist im nachfolgenden Diagramm 1 dargestellt.
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Luftdruckeinstellung

(bar)
Zuladung fiir das Einfahren (kgs)
Position | Position Il Poslition i
»Leichtes Gewicht" »Mittleres Gewlicht" »Schweres Gewlcht*
1,0 200 299 408
41 708 983 1193

Diagramm 1

EZ-Adjust-Kapazitatseinstellbarkeit

Das nachfolgend in Abbildung 10 dargestellite Diagramm zeigt das Verhéltnis von DrehringhShe des EZ Loaders zu
zugeladenem Gewicht. Abbildung 10 zeigt, wie sich die Leistung sowohl aufgrund eines anderen Anfangsdrucks als

auch aufgrund einer anderen EZ-Adjust-Knopfeinstellung verandert.

EZ Loader-Leistung (1,0 & 4,1 bar)

\ Position |
\ JLeichtes Gewicht*
635 <X
\\
N
E 508 TL\
\
A
5 A SL s o
I 381 ‘ = ~a Position |l
\ ' ~a e Mittleres Gewicht"
b \ \ b - =y, -
254 \\ = J \\ ‘~‘_~ ™ b T
127
Position 1l
0 ~Schweres Gewicht’
0 227 954 680 909 1134 1361
Belastung (kgs)

Abbildung 10 Diagramm EZ Loader Hohe vs. Belastung

Fur die meisten Anwendungen solite der EZ Loader bei ca. 75 Prozent der Gesamtlast (Ladung + Palettengewicht)
volistandig eingefahren sein. Die restliche Last (normalerweise die letzte Lage) wird auf den EZ Loader geladen,
wahrend er sich in der eingefahrenen Position befindet. Fiihren Sie die nachfolgend aufgefthrten Schritte 1 bis 6

durch, um den EZ Loaders fur den Gebrauch einzurichten.
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Der EZ Loader muss vor dem Gebrauch ordnungsgemaB installiert sein. Die Installationsanleitungen finden Sie
auf Seite 9.

Stellen Sie den Luftregler auf 4,1 Bar (60 psi). Drehen Sie den EZ-Adjust-Knopf auf die Position | und
beaufschlagen Sie den EZ Loader vollstandig. Prufen Sie die Druckanzeige am EZ Loader, um sicher zu
gehen, dass der Systemdruck mit der Reglereinstellung Gbereinstimmt. Trennen Sie den Stecknippel vom
Fallventil und lagern Sie die Luftleitung an einem zweckmaRigen Ort. Das Ablassventil muss handfest
geschlossen sein und die Wartungsstitzen ggf. geltst werden.

Stellen Sie eine mit einer 75 Prozent der durchschnittlichen Zuladung beladene Palette auf den EZ Loader.
Prifen Sie die Plattformhohe. Ist der EZ Loader nicht vollsténdig eingefahren, 6ffnen Sie langsam das
Ablassventil und lassen Sie Luft ab, bis die Mindesthohe erreicht ist. Schlieen Sie das Ablassventil.

Entfernen Sie die Palette mit einem Gabelstapler und lassen Sie den EZ Loader in die ausgefahrene Stellung
zurickfahren. Wird eine speziell dafir vorgesehene Druckluftleitung verwendet, stellen Sie am Luftregler den
Anfangsdruck auf der Anzeige ein. Notieren Sie andernfalls die Einstellung fur den zukinftigen Gebrauch.

Drehen Sie den EZ-Adjust-Knopf bei vollstandig ausgefahrenem EZ Loader in die Position Il (Mittleres
Gewicht). Das sorgt fur je eine Ladungseinsteliung, die leichter als der Durchschnitt ist, sowie eine, die
schwerer als der Durchschnitt ist.

Der EZ Loader ist jetzt betriebsbereit. Weicht die Traglast ab, kdnnen mit dem EZ-Adjust-Knopf leicht
Anderungen an Lasthohe oder Kapazitat fur den eingefahrenen Zustand vorgenommen werden.

Hinweis: Die ideale Anfangsdruckeinstellung hangt von vielen Faktoren ab wie Ladedichte, Ladehdhe,
Unterschiedlichkeit der Ladung und GréRe des Bedieners. Sollte die gewiinschte Reaktion eine leicht steifere
Federeinstellung erfordern, entfernen Sie einfach die Ladung, drehen Sie den EZ-Adjust-Knopf auf die Position |
(Leichtes Gewicht) und fugen Sie Luft zu. Eine Anderung von 0,3 Bar (5 psi) im Anfangsdruck ist fur gewdhnlich
ausreichend. Lassen Sie entsprechend Luft ab, wenn Sie eine etwas weichere Federeinstellung winschen. Der
EZ Loader hat ein geschlossenes Luftsystem, vergleichbar mit einem Autoreifen, und verliert im Laufe der Zeit
geringe Mengen an Luft. Daher muss dem System gelegentlich Luft zugeflhrt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ladeablaufe

1.

Stellen Sie die leere Palette auf den EZ Loader-Drehring. Die Palette muss genau in der Mitte des Drehrings
positioniert sein, bevor Sie anfangen kénnen.

Beginnen Sie mit dem Beladen. Verteilen Sie jede Lage der Ladung immer gleichmé&Big auf der Palettenflache.
Mit zunehmendem Gewicht senkt sich der EZ Loader allmahlich, um die Oberkante der Ladung auf einer
bequemen Arbeitshéhe zu halten.

Nach Beendigung des Beladeprozesses drehen Sie die Palette in eine Position, die zum Einflihren der

Gabeln des Gabelstaplers in die Palette geeignet ist. Heben Sie die beladene Palette langsam an, bis sich die
Unterkante der Palette Gber der Oberkante des EZ Loaders befindet. Fahren Sie dann langsam zuriick und
bringen Sie die Ladung deutlich aus dem Betriebsbereich des EZ Loaders und anderer Maschinen. Lassen Sie
die Ladung dann auf eine zweckmaRige Transporthéhe ab.

Entladungsablaufe

4.

Heben Sie die beladene Palette mit dem Gabelstapler, bis sich die Unterkante der Palette Uber der Oberkante
des EZ Loaders befindet. Positionieren Sie die beladene Palette Uber dem EZ-Loader-Drehring. Die Palette
muss genau ilber der Mitte des Drehrings positioniert sein, bevor Sie die Ladung herunteriassen kénnen.
Lassen Sie die Ladung langsam herunter, bis der EZ Loader volisténdig eingefahren ist. Fahren Sie dann
langsam zuriick, bis die Gabeln deutlich aus dem Betriebsbereichs des EZ Loaders heraus sind.

Beginnen Sie mit dem Entladen. Entfernen Sie immer eine Lage der Ladung vollsténdig, bevor Sie mit der
néchsten Lage weitermachen. Somit ist sichergestellt, dass die restlichen Lagen gleichmé&Rig Uber die Palette
verteilt sind. Mit abnehmendem Gewicht hebt sich der EZ Loader allmé&hlich, um die Oberkante der Ladung auf
einer bequemen Arbeitshéhe zu halten.
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6 Entfernen Sie die leere Palette, nachdem das Entladen beendet ist.

W | .‘..'I A DD Iin V)

AR VVMININUINNG y
Der EZ Loader ist fir den Gebrauch mit
gesicherten, gleichmafig verteilten Lasten
auf einem festen ebenen Boden konzipiert.
Konzentrieren Sie die Ladung NICHT auf
einen Punkt der Palette oder Plattform.
Verteilen Sie jede Lage der Ladung IMMER
gleichmafig auf der Auflageflache.
Verwenden Sie den EZ Loader NICHT fur
andere Zwecke als die
bestimmungsgemafie Verwendung.

A UV AL i I\ lr'-.!__-

Beim Entfernen einer beiadenen
Palette heben Sie die Ladung IMMER
soweit an, bis die Unterseite der
Palette liber die Oberkante des EZ
Loader ragt, bevor Sie zuriickfahren.
Halten Sie sich IMMER von der
Ladung fern, wahrend diese vom EZ
Loader genommen wird. Dies konnte
zu SCHWEREN PERSONEN- und

SACHSCHADEN fiihren.

Der EZ-Adjust-Knopf

1.

Mit dem EZ-Adjust-Knopf kénnen schnelle und einfache Kapazitdtsanderungen vorgenommen werden, ohne
dass Luft zugefuhrt oder abgelassen werden muss. Das AusmaR der Kapazitatsanderung fir jede Position des
Knopfes steht in Relation zum anfanglich Systemdruck. Jedoch &ndert jede Knopfstellung die Kapazitat fir den
eingefahrenen Zustand um ca. 40 %.

Die Position des EZ-Adjust-Knopfes kann jederzeit beim Be- oder Entladen geéndert werden. Wenn
beispielsweise der EZ-Adjust-Knopf in der Position Il (Mittleres Gewicht) steht und die Plattform sich zu schnell
mit der ersten Lage der Ladung senkt, drehen Sie den Knopf einfach in die Position lll (Schweres Gewicht).
Ebenso kann der Knopf in die Position | (Leichtes Gewicht) gestellt werden, wenn die Reaktion nach der ersten
Lage der Ladung zu trage ist.

Das Justieren des EZ-Adjust-Knopfes beim Laden oder Entladen verursacht einen unausgewogenen Luftdruck
in den verschiedenen Sammelbehéaltern des Systems. Wenn nach mehrmaligem Justieren wéhrend des Be-
oder Entladens die Leistung nicht mehr den Vorgaben entspricht, gleichen Sie den Systemdruck einfach aus,
indem Sie den EZ-Adjust-Knopf bei vollstandig ausgefahrenem EZ Loader auf die Position | (Leichtes Gewicht)
stellen. Warten Sie einige Sekunden, bis der Druck ausgeglichen ist und drehen Sie den Knopf dann zuriick in
die gewlinschte Position.

HANDHABUNGSHINWEISE

Bishamon empfiehlt den EZ Loader am Boden zu sichern, um eine maximale Standsicherheit zu gewé&hrleisten.
Einige Anwendungen erfordern jedoch ein haufiges Umsetzen des EZ Loaders. Der EZ Loader ist einfach zu
handhaben, er kann wie folgt versetzt werden:

1.

Entfernen Sie die gesamte Ladung von der Plattform und lassen Sie den EZ Loader vollstandig ausfahren.
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2. Positionieren Sie die Gabeln eines Gabelstaplers unter der Plattform wie in Abbildung 9 dargestellt.

3. Heben Sie den EZ Loader langsam an, bis das Grundgestell vom Boden abhebt. Der EZ Loader kann nun an
den neuen Standort gebracht werden.

ROUTINEMASSIGE WARTUNG

Der EZ Loader ist fir jahrelangen problemlosen Betrieb ausgelegt und benétigt sehr wenig Wartungsarbeit. Ein
regelmaRiges Prif- und Wartungsprogramm vermeidet jedoch den teuren Austausch von Teilen und/oder Ausfélle.

Halten Sie sich NIEMALS unter der Plattform auf, solange die Ladung
nicht entfernt und der Scherenmechanismus night blockiert ist. Dies
konnte zu SCHWEREN PERSONENSCHADEN fiihren.

Vor der Wartung eines Bauteils des EZ Loader-Pneumatiksystems,
offnen Sie IMMER das Ablassventil und lassen Sie die gesamte Luft ab.
Dies kénnte sonst zu SCHWEREN PERSONENSCHADEN fiihren.

Die monatliche Inspektion sollte Folgendes beinhalten:
1. Prifen Sie die Federringe an allen Rollen und Gesténgen.

2. Prufen Sie alle Rollen auf Anzeichen von VerschleiR. Tauschen Sie diese ggf. aus. Rollen und Achsen haben
lebensdauergeschmierte Lager und mussen daher nicht gefettet oder geschmiert werden.

Prifen Sie die Halteschrauben des Luftfederbalges auf festen Sitz. Ziehen Sie diese ggf. an.
Prifen Sie die Drehringlager auf Leichtgangigkeit. Tauschen Sie diese ggf. aus.

5. Wenn die Druckluftleitungen ausgetauscht
werden missen, markieren Sie die
urspringliche Position, bevor Sie Fittingmutter
entfernen. Beim Wiedereinbau drehen Sie die
Mutter erst von Hand fest und nehmen Sie
dann einen Schraubenschlissel, um die Mutter
in die urspriingliche Position zu drehen. Ziehen
Sie die Mutter mit einer weiteren Achteldrehung
fest. Ziehen Sie die Mutter nicht zu fest an, da
dies zu einem Luftaustritt fihren kann.

Position
markieren

6. Prifen Sie die ordnungsgeméfe Funktion
von EZ-Adjust-Knopf und Ventilkérper. Ist der
Ausbau des Ventils erforderlich, rasten Sie
immer erst die Wartungsstttzen ein und 6ffnen
Sie das Ablassventil, um die gesamte Luft
abzulassen, bevor Sie das Ventil ausbauen.

Abbildung 11 Ausbauen des Fittings
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Abbildung 12 EZ Loader Pneumatische Funktionszeichnung

ERSATZTEILE

Bishamon has carefully selected the components used in the manufacture of the EZ Loader. Bishamon hat die
fur die Fertigung des EZ Loaders verwendeten Bauteile sorgfaltig ausgewahlt. Sollten Ersatzteile erforderlich sein,
verwenden Sie IMMER Original EZ Loader-Ersatzteile von Bishamon. Sie erhalten diese bei Ihrem Bishamon-
HANDLER bzw. indem Sie sich direkt an Bishamon Industries Corp. wenden.

Fir detaillierte Explosionsdarstellungen und Stiicklisten wenden Sie sich an Ihren Handler, an die Bishamon
Industries Corporation oder gehen Sie auf www.bishamon.com.
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Luftdruckeinstellungen

(bar)
Palettengewicht (kgs)
Position | Position Il Position It
»Leichtes Gewicht JMittleres Gewicht" »Schweres Gewicht"

0,8 113 - 205 330 -365 410 - 455
1,0 250 - 275 365 - 410 500 - 545
1,4 315 - 340 455 - 500 610 - 660
1,7 385 - 420 545 - 530 700 -770
21 455 - 500 625 - 695 805 - 885
24 520 - 565 725 -795 910 - 1000
2,8 590 - 660 830 -910 1045 - 1135
31 670 - 740 910 - 1000 1155 - 1250
3,5 735 - 805 1000 - 1090 1270 - 1365
3,8 805 - B85 1075 - 1170 1385 - 1485
4,1 885 - 955 1180 - 1280 1500

Diagramm 2 EZ Loader Leistung
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