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Informacje na temat tej instrukcji

Niniejsza instrukcja eksploatacji opisuje prawidiowe uzytkowanie produktow
wymienionych w rozdziale ,Zakres zastosowania”, patrz strona 5. Wszystkie
produkty firmy Jungheinrich sg opracowywane i produkowane zgodnie z aktualnym
stanem techniki. Jednak nieprawidtowa obstuga moze spowodowacé zagrozenie.
Nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek i uwaznie przeczytaé¢ instrukcje
eksploatacji. Instrukcja eksploatacji jest czescig urzadzenia i obowigzuje dla
wszystkich wymienionych jego wersji. Instrukcja eksploatacji opisuje bezpieczne
i prawidtowe zastosowanie we wszystkich fazach eksploataciji.

W  przypadku wszelkich pytan technicznych nalezy skontaktowaC sie
Z autoryzowanym partnerem serwisowym.

Urzgdzenie opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wozkiem przeznaczonym
do podnoszenia i transportu jednostek tadunkowych.

Zakres zastosowania i grupa docelowa

Zakres zastosowania

Dokument obowigzuje dla nastepujgcego urzgdzenia:
— PSM 1.0 Quickilift

Grupy docelowe

W  rozumieniu instrukcji eksploatacji ,uzytkownikiem” Iub ,operatorem” jest
dowolna osoba fizyczna Ilub prawna, ktéra eksploatuje opisane urzadzenie
samodzielnie lub na zlecenie ktorej jest ono eksploatowane. W szczegdlnych
przypadkach (np. dzierzawa) uzytkownikiem jest osoba, ktéra zgodnie z istniejgcymi
postanowieniami umownymi miedzy witascicielem i operatorem urzgdzenia ma
obowigzek wykonywania wskazanych obowigzkéw eksploatacyjnych.



Grupa docelowa

Zadania

Uzytkownik

Przechowywanie niniejszej instrukcji eksploatacji w miejscu
eksploatacji urzgdzenia rowniez w celu pozniejszego
wykorzystania.

Nalezy upewnic sie, ze urzgdzenie jest uzywane prawidtowo
i tylko przez wyszkolony i zatwierdzony personel.

Nalezy zachecac pracownikéw do przeczytania

i przestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji oraz
innych wspotobowigzujgcych dokumentow, w szczegdlnosci
wskazowek bezpieczenstwa i ostrzezen, patrz strona 8.
Nalezy przestrzega¢ dodatkowych przepisow i regulacii
dotyczacych urzadzen.

Operator

Nalezy przeczytacC niniejszg instrukcje eksploatacji

i wspotobowigzujgce dokumenty i stosowac sie do nich,

w szczegolnosci do wskazowek bezpieczenstwa i ostrzezen,
patrz strona 8.

Upewnic sie, ze urzgdzenie eksploatowane jest prawidtowo

i zgodnie z przepisami bezpieczenstwa.

Tab. 1: Zadania uzytkownika i operatora
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Wskazowki i instrukcje

Wskazéwki ogoélne
Oznacza dodatkowe informacje i objasnienia.

Struktura ostrzezen

W dokumencie stosowane sg ostrzezenia przed szkodami materialnymi
i obrazeniami u ludzi.

* Nalezy zawsze przeczytac i stosowac sie do ostrzezen.
* Przestrzegac wszystkich postepowan oznaczonych ostrzezeniem.

W zaleznosci od ciezkosci i prawdopodobienstwa zagrozenia wystepujg nastepujace
poziomy ostrzezen:

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Wskazuje na wyjgtkowo niebezpieczng sytuacje. Niezastosowanie sie do tej
wskazdéwki spowoduje powazne, nieodwracalne obrazenia lub Smierc.

A OSTRZEZENIE!

Wskazuje na wyjgtkowo niebezpieczng sytuacje. Niezastosowanie sie do tej
wskazowki moze prowadzi¢ do powaznych, nieodwracalnych obrazen lub smierci.

A PRZESTROGA!

Wskazuje na niebezpieczng sytuacje. Nieprzestrzeganie tej wskazowki moze
prowadzi¢ do lekkich lub srednich obrazen.

NOTYFIKACJA

Wskazuje na niebezpieczenstwo powstania szkdéd materialnych. Nieprzestrzeganie
tej wskazowki moze prowadzi¢ do powstania szkdéd materialnych.

Struktura instrukcji postepowania
Instrukcje postepowania w dokumencie sg zbudowane nastepujgco:

Cel dziatania

Warunki
— Warunek dziatania.

Potrzebne narzedzia i materiaty
— Narzedzia i materiaty potrzebne do dziatania (dane opcjonalne)

* Czynnos$c¢ robocza
* Czynnos$c¢ robocza
* Podrzedny etap dziatania

Rezultat dziatania

~



B Bezpieczenstwo

Rozdziat o bezpieczenhstwie zawiera wazne informacje na temat bezpiecznego
obchodzenia sie z opisywanym produktem. Nieprzestrzeganie opisanych srodkow
moze prowadzi¢ do szkdéd materialnych i obrazen ciata, a nawet smierci.

* Przed uruchomieniem i eksploatacjg urzadzenia: Doktadnie przeczytaC rozdziat
0 bezpieczenstwie.

» Opisane urzadzenie nalezy eksploatowac¢ doktadnie wedtug wskazan zawartych
w tym dokumencie.

Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem

Opisane urzadzenie jest przystosowane do bezpiecznego transportowania ciezkich
tadunkow oraz przeznaczone do uzytku prywatnego i komercyjnego. Przy szkodach
powstatych na skutek niewtasciwej eksploatacji lub z powodu niezgodnego
z przeznaczeniem zastosowania wszelkie roszczenia z tytutu odpowiedzialnosci
i gwarancji wygasaja.

Prawidlowe warunki otoczenia
Urzadzenie moze zostaé trwale uszkodzone przez ekstremalne warunki otoczenia.

— Urzadzenie eksploatowac tylko w dopuszczonych warunkach, patrz strona 21.

— Nie eksploatowac urzgdzenia w strefach lub w otoczeniu o wysokiej wilgotnosci.

— Nie eksploatowaC urzgdzenia w obszarach Ilub sSrodowisku zagrozonym
wybuchem lub pozarem.

— Nie eksploatowac urzgdzenia w obszarach lub srodowisku o duzym zapyleniu.

— Nie eksploatowac¢ urzgdzenia na zewnatrz.

— Nie eksploatowac urzgdzenia w obszarach lub srodowisku zagrozonym korozjg.

— Nie eksploatowaé urzgdzenia w temperaturach przekraczajgcych dopuszczalny
zakres temperatur, patrz strona 21.

Mozliwe nieprawidlowe uzycie

Uzytkowanie urzgdzenia niezgodne z przeznaczeniem zagraza ludziom i skraca
zywotnosc¢ urzadzenia.

Urzadzenie nie nadaje sie do nastepujgcych zastosowan:

— Transport oséb.

— Transport fadunkéw na pochytosciach lub podjazdach.

— Transport niedostatecznie zabezpieczonego tadunku.

— Transport zbyt ciezkich lub jednostronnie podjetych tadunkdw.

— Przemieszczanie urzgdzenia za pomocg elektrycznych Ilub mechanicznych
Srodkéw pomocniczych.

— Podejmowanie poprzeczne palet.

Montaz akcesoriéw na urzadzeniu

Przed zamontowaniem akcesoridw nalezy otrzymac¢ pisemne zezwolenie producenta
i wtasciwego urzedu.

pl-PL
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Zgoda wydana przez odpowiedni urzad nie zastepuje zgody producenta.

Mozliwe nieprawidiowe uzycie urzadzenia wazacego

Nieprawidtowe uzycie urzgdzenia wazgcego zafatszowuje wynik wazenia.

PostawicC urzgdzenie na twardej i rownej powierzchni.
tadunek umiescic centralnie na palecie.

Usung¢ przedmioty, ktore blokujg nosnik tadunku.
Zmniejszy¢ nachylenie urzadzenia do < 2°.

Nie przekracza¢ maksymalnego udzwigu.

Powoli i rownomiernie podniesc¢ tadunek.

Obowigzki poszczegdlnych oséb

Obowiazki uzytkownika

Nieprawidtowo przygotowane urzgdzenie moze spowodowaé powazne uszkodzenia
lub obrazenia ciata. Uzytkownik jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych
Czynnosci:

Upewnic sie, ze urzgdzenie jest prawidtowo eksploatowane.

Upewnic¢ sie, ze urzgdzenie jest w nienagannym stanie technicznym.
Zamontowaé¢ na urzgdzeniu wszystkie tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
W jezyku znanym przez operatora.

Wymieni¢ uszkodzone lub brakujgce tabliczki ostrzegawcze i informacyjne na
urzadzeniu.

Zadbac o przestrzeganie przepisow dotyczgcych zapobiegania wypadkom, zasad
bezpieczenstwa, przepisow dotyczacych utylizacji oraz wytycznych dotyczgcych
eksploataciji, konserwaciji i napraw.

Zapewni¢ odpowiednie wyposazenie ochrony osobistej dla operatora.

Udostepnic instrukcje eksploatacji w miejscu eksploataciji.

Przechowywac protokoty kontrolne przez min. dwa lata.

Obowiazki operatora

Nieodpowiedzialne obchodzenie sie z urzgdzeniem moze prowadzi¢ do powaznych
uszkodzen lub obrazen. Operator ma obowigzek:

Wykazac sie zdolnoscig do obstugi urzgdzenia.

Udokumentowaé posiadanie zlecenia od uzytkownika Iub jego prawnego
przedstawiciela.

Nie dopuszczac do obstugi urzadzenia przez osoby nieupowaznione.

Podczas eksploatacji korzystaé z obuwia ochronnego lub wyposazenia ochrony
osobistej zgodnego z przepisami prawa i zasadami eksploatacji.

Podczas eksploatacji odpowiadac¢ za odpowiednie uzytkowanie urzgdzenia.
Podczas eksploatacji urzgdzenia, w przypadku uszkodzenia elementéw
istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa, samodzielnie wytgczy¢é urzgdzenie
i poinformowac personel nadzorujacy.

Przed podjeciem tadunku upewnic¢ sig, ze podnoszony fadunek jest odpowiednio
spakowany i nie przekracza dopuszczalnej wagi.
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Zasady bezpieczenstwa dla poszczegoélnych etapéw
eksploataciji

Transport

Bezpieczny transport urzagdzenia

Nieodpowiednio zabezpieczony transport moze spowodowacC szkody materialne
i obrazenia ciata.

— Przed transportem urzgdzenia nalezy usungc tadunek.

— Do podnoszenia stosowac sprzet o wystarczajgcym udzwigu.

— Przed zatadunkiem zabezpieczy¢ ciezaréwke lub przyczepe przed toczeniem.

— Elementy zaczepowe mocowac tylko w przeznaczonych do tego celu punktach
podwieszania.

— Prawidtowo zamocowac urzgdzenie do zaczepow mocujgcych na ciezaréwce lub
przyczepie.

— Podczas podpierania: za pomocg klindbw lub klockow drewnianych zabezpieczy¢
urzgdzenie przed zeslizgnieciem sie lub przewrdceniem.

Eksploatacja

Bezpieczna eksploatacja urzadzenia

Niebezpieczna eksploatacja urzgdzenia moze spowodowaC powazne szkody
materialne i obrazenia ciata.

— Nigdy nie transportowac ludzi na no$niku fadunku.

— Zawsze patrze¢ w kierunku jazdy.

— Jedli tadunek ogranicza widocznos¢: nalezy jechacC tytem lub zaangazowac
dodatkowg osobe, znajdujacy sie przed urzgdzeniem, do ostrzegania.

— Nigdy nie trzymacé stdp ani innych czesci ciata w obszarze poruszajgcych sie
rolek.

— Dostosowac predkosé¢ jazdy do warunkow lokalnych.

— Na zakretach, przy i w waskich przejsciach oraz w stabo widocznych miejscach
zredukowac predkos¢ i zwroci¢ uwage na wymiary urzgdzenia.

— Nie wjezdzac na podjazdy lub zjazdy.

— Utrzymywaé odpowiedni odstep na hamowanie w stosunku do poprzedzajgcych
pojazdow.

— Dostosowac¢ predkos¢ jazdy do rodzaju podtoza.

— Hamowanie, w tym gwattowne, ograniczy¢ tylko do sytuacji niebezpiecznych.

— Nie wykonywac szybkich zwrotow.

— Nie wyprzedzac¢ w miejscach niewidocznych.

— Nie wychylac sie i nie siegac poza obszar roboczy.

— Do transportu opuscic tadunek jak najnize;j.

— Jesli tadunkowi grozi utrata stabilnosci: przerwac jazde i opuscic tadunek.
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Zwréci¢ uwage na wymagania drég przejazdowych i stref roboczych.

Nieprzestrzeganie indywidualnych warunkéw otoczenia moze spowodowac powazne
szkody materialne i obrazenia ciata.

— Jezdzi¢ tylko po poziomych, dopuszczonych do ruchu drogach.

— Utrzymywac odpowiedni odstep bezpieczenstwa pomiedzy dyszlem a regatami /
Scianami.

— Nie wjezdza¢ na podjazdy lub zjazdy, jesli nie jest to wyraznie wskazane w tym
dokumencie.

— Warunki drogowe maijg istotny wptyw na droge hamowania. Dopasowac styl jazdy
do warunkoéw.

— Widocznos¢ ma istotny wptyw na trase przejazdu. Zwrocic uwage na dobrg
widocznosé.

— Usunac¢ nieupowaznione osoby ze strefy roboczej.

— tadunek odktada¢ i magazynowacC tylko w przeznaczonych do tego celu
miejscach.

— Nie umieszcza¢ na state tadunku i urzgdzenia na drogach przejazdowych,
ewakuacyjnych i pozarowych Ilub przed przejsciami, bramami rolowanymi
i drzwiami.

— Przed rozpoczeciem prac pod podniesionym tadunkiem: zabezpieczy¢ nosnik
tadunku przed opuszczeniem za pomocg odpowiednio wytrzymatego tancucha.

Wykluczy¢é mozliwos¢ odniesienia obrazen przez osoby trzecie

Osoby nieupowaznione w strefie zagrozenia narazone sg na zwiekszone ryzyko
obrazen.

— Usungc¢ nieupowaznione osoby ze strefy zagrozenia.

— W razie potencjalnego niebezpieczenstwa dla ludzi: w odpowiednim czasie podac¢
sygnat ostrzegawczy.

— Jedli zagrozone osoby nie opuszczg strefy zagrozenia: natychmiast zatrzymac
urzadzenie.

Za strefe niebezpieczng uwaza sie strefe, w ktoérej ludzie zagrozeni sg bezposrednio
przez ruchy urzgdzenia lub posrednio, np. przez spadajgcy tadunek.

Najezdzanie na windy i rampy przetadunkowe

W windach i rampach tadunkowych istnieje podwyzszone ryzyko szkdéd materialnych
i obrazen ciata.

— Przed wjechaniem do windy lub na rampe przetadunkowg sprawdzi¢ je pod katem
wystarczajgcego udzwigu dla indywidualnej wagi urzgdzenia wraz z tadunkiem
i operatorem.

— Przed wijechaniem sprawdzi¢, czy windy i rampy przetadunkowe s3
przystosowane i zwolnione przez uzytkownika do najezdzania.

— Do wind i na rampy przetadunkowe wjezdza¢ z tadunkiem skierowanym do
przodu i zachowac¢ odpowiedni odstep od Scian bocznych.

— Zabezpieczy¢ urzagdzenie przed wejsciem o0sOb do windy lub na rampe
przetadunkows.
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Bezpiecznie przemieszczanie fadunku

Niedostatecznie zabezpieczony tadunek niesie ze sobg podwyzszone ryzyko szkod
materialnych i obrazen.

— Upewni€ sie, ze tadunek jest w odpowiednim stanie.

— Nie transportowac tadunku, ktory nie jest zabezpieczony i starannie osadzony.

— W przypadku niebezpieczenstwa przewrécenia lub wysypania sie czesci fadunku:
zastosowac odpowiednie zabezpieczenia, np. kraty zabezpieczajgce tadunek.

Bezpieczny transport cieczy

Podczas transportu cieczy punkt ciezkosci moze zmienia¢ sie w zaleznosci od
potozenia urzgdzenia i w ten sposob silnie wptywaé na stabilnosc¢ (n p. w przypadku
zbiornikow).

— Unika¢ nagtego / gwattownego hamowania lub przyspieszania.
— Zredukowac predkos¢ przed i w zakretach.

Konserwacja

Bezpieczne przeprowadzanie prac konserwacyjnych

Fachowa i dokltadna konserwacja urzadzenia stanowi jeden 2z warunkéw
gwarantujgcych jego bezpieczng eksploatacje. Zaniedbanie wykonywania czynnosci
konserwacyjnych w regularnych odstepach czasu moze doprowadzi¢ do awarii
urzagdzenia i stanowi potencjalne zagrozenie dla personelu i jego eksploatacii.

— Prace serwisowe i konserwacyjne przeprowadza¢ zgodnie z czestotliwoscig
przegladow, patrz strona 32.

— Prace serwisowe i konserwacyjne nalezy zleca¢ tylko przeszkolonemu do tego
celu personelowi specjalistycznemu.

— W przypadku braku pewnosci: skontaktowaC sie z dziatem obstugi klienta
producenta.

— Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne producenta.

— Podczas napraw oraz wymiany komponentow: zwrdci¢ uwage na specyficzne dla
urzgdzenia wartosci nastawcze.

— Przy wymianie rolek upewni¢ sig, by nie doszto do pochylenia urzgdzenia (np.
zawsze wymienia¢ réwnoczesnie lewg i prawg strone).

— Okresy konserwacji tancuchow podnoszenia obowigzujg dla normalnego
uzytkowania, w ktérym te sie szybko zuzywajg. W przypadku zwiekszonych
wymagan nalezy czesciej uzupetnia¢ smar, stosujgc spray do tancuchow zgodnie
z zaleceniami.

— Weze hydrauliczne wymieniac po 6 latach uzytkowania.

— Bezposrednio po pracach konserwacyjnych: wykonaé¢ wszystkie kroki dot.
ponownego uruchomienia urzgdzenia, patrz strona 10.

— Nie czysci¢ urzgdzenia ptynami palnymi.

— Przed przystgpieniem do prac przy agregacie hydraulicznym: Catkowicie opusci¢
nosnik tadunku.

— Przed pracami na pompie: ZabezpieczyC sprezyne powrotna.
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Modyfikacja i zmiany

Zmiana konstrukciji i sposobu dziatania urzadzenia

Wszystkie modyfikacje i zmiany w konstrukcji urzgdzenia bez autoryzacji producenta
mogg prowadzi¢ do ciezkich obrazen i szkod materialnych. Wygasajg wszelkie
roszczenia.

Jezeli mimo to zmiany majg zosta¢ wprowadzone, nalezy uzyskaé pisemng zgode
producenta, upowaznionego przedstawiciela lub jego zastepcy prawnego. Obejmuje
to miedzy innymi nastepujgce dziatania:

— Zmiany wptywajgce na udzwig.
Zmiany wptywajgce na stabilno$c¢.
Zmiany wptywajgce na funkcje obstugi.
Zmiany wptywajgce na widocznosc.

— Uzupetnienie oprzyrzadowania.

W Zzadnym wypadku nie zmieniaC szybkosci pracy urzgdzenia, nawet po uzyskaniu
autoryzaciji producenta.
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Ryzyko resztkowe

Stosowanie materiatow eksploatacyjnych

Nieostrozne obchodzenie sie z materiatami eksploatacyjnymi moze stanowic
zagrozenie dla zdrowia, zycia i Srodowiska.

— Materiaty eksploatacyjne nalezy stosowacC prawidtowo i zgodnie z zaleceniami
producenta.

— Prace z materiatami eksploatacyjnymi moze wykonywac tylko wykwalifikowany
personel.
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C Budowa i dziatanie

Rys. 1: Opis podzespotéw i dziatania

Poz. |Nazwa Funkcja

1 Dzwignia sterujgca Podnoszenie i opuszczanie nosnika tadunku.

2 Dyszel — Kierowanie urzgdzeniem.

— Wytwarzanie cisnienia hydraulicznego.

3 Nozny hamulec Zablokowanie/zwalnianie hamulca kot skretnych.
postojowy

4 Ochrona przed Zapobiega dostaniu sie stopy uzytkownika pod
najechaniem koto.

5 Kierownica Kierowanie urzgdzeniem.

6 Rolki nosne Poruszanie urzgdzeniem do przodu i do tytu.

7 Nosnik tadunku Podejmowanie tadunku.

8 Maszt Podnoszenie i opuszczanie nos$nika tadunku.

15
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Elementy obstugi

Dzwignia obstugi z dzwignig sterujgcg znajdujg sie na dyszlu.

b

5%/)]

4
g
Rys. 2: Dzwignia obstugi
Poz. |Nazwa Funkcja
1 Dzwignia sterujgca Opuszczanie fadunku.
W pOzycji opuszczania
2 Dzwignia sterujgca Swobodne poruszanie dyszlem.
W pozycji neutralnej
3 Dzwignia sterujgca Podnoszenie tadunku przez poruszanie dyszlem.
W pozycji podnoszenia
4 Dyszel Kierowanie urzgdzeniem.
5 Dzwignia sterujgca Sterowanie nosnikiem tadunku.
6 Uchwyt Ciggniecie i przesuwanie urzgdzenia.
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2
2.1

Oznakowanie i opis

Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne

Umiejscowienie tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych

+ @D\

Poz.

Nazwa

Zaczep do przenoszenia za pomocg dzwigu

Wykres obcigzen

Tabliczka informacyjna: Prawidtowa obstuga

Jungheinrich PROFISHOP

Wskazowka Funkcja hamowania

Logo

UdZwig Qpars. XXXX kg

O N[O || W|N| =

Tabliczka znamionowa

(<]

Tabliczka informacyjna: Niebezpieczenstwo przygniecenia

—_
o

Tabliczka zakazu: Nie sta¢ na nosniku tadunku

—
—_—

Tabliczka zakazu: Zakaz siegania przez konstrukcje masztu

—_
N

Tabliczka zakazu: Nie wchodzi¢ pod nosnik tadunku

17




2.2 Tabliczka znamionowa

e PO Se oLt
e M
| S ‘
10 : —
g . »
CE == e

Rys. 3: Tabliczka znamionowa (schemat)

Poz. |Informacja

Nazwa i adres producenta

Numer produktu

Opcja

Rok produkgji

Catkowita dtugosc¢/szerokosc

Masa witasna

Udzwig

Zakres podnoszenia

Numer seryjny

= | 2O N ORI WIN| -~

0 Typ
1 Nazwa produktu

W przypadku pytan dotyczgcych wodzka widtowego lub przy zamawianiu czesci

zamiennych nalezy zawsze podawac¢ numer seryjny.

18
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2.3 Lastdiagramm/Tragfahigkeit

Zaleznie od zamontowanego masztu wozek widtowy jest wyposazony w jedng
z dwoch nastepujgcych tabliczek (1, 2). Tabliczki wskazujg na wykresie (1) lub
w tabeli (2) udzwig (Q w kg) w trybie uktadania w stos.

Poz.

Informacja

Udzwig (Q w kg) przy roznych $rodkach ciezkosci fadunku (mm)

Udzwig (Q w kg) w zaleznosci od odstepu srodka ciezkosci tadunku (D
w mm) i wysokosci podnoszenia (H w mm)

19



D Dane techniczne

1 Wymiary
0
i ]
| I—
h14 :
t]
hs
-
1T
N I
* } :
i — e h13)
l4
by —+ bs

Rys. 4: Wymiary urzgdzenia (schemat)

20
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Parametry

Nazwa Poz. Wartos¢ | Jednost
ka
Oznakowanie
Oznaczenie typu producenta B PSM 1.0 B
Quickilift
Udzwig (Q) - 1000 kg
Wymiary podstawowe
Dtugos¢ zebdéw widet I 1150 mm
Dtugos¢ wozka widtowego l4 1670 mm
Odstep srodka ciezkosci tadunku c 600 mm
Wysokos$¢ podnoszenia (maszt standardowy) h; 1600 mm
Wysoko$¢ w stanie opuszczonym hys 90 mm
Wysokos¢ catkowita hi4 1965 mm
Szerokosé wozka widtowego b, 765 mm
Szerokos¢ catkowita nosnika fadunku bs 520 mm
Podniesienie/pompowanie
Szybkie podnoszenie, tadunek <100 kg — 50 mm
Standardowe podnoszenie, fadunek >100 kg 17 mm
Srednica rolek nosnych — 80 mm
Srednica két skretnych - 180 mm
Masa — 208 kg
Prawidlowe warunki otoczenia
Warunki Wartosé

Obszar zastosowania

Do zastosowan w pomieszczeniach

Dopuszczalna temperatura
otoczenia

od +5°C do +40°C

Minimalne natezenie swiatta

50 Lx

21
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Pierwsze uruchomienie i transport

Pierwsze uruchomienie

Przygotowanie do uruchomienia

+ Skontrolowaé¢ tabliczki ostrzegawcze i informacyjne pod katem kompletnoSci
i integralnosci. Uszkodzone lub brakujgce tabliczki nalezy wymienic.

+ Skontrolowa¢ wszystkie dostarczone elementy pod katem uszkodzenh
transportowych.

» Skontrolowa¢ pod wzgledem dziatania elementy obstugi, rolki, osie kot i osie
podnosnika nozycowego.

* Uszkodzenia transportowe i brakujgce elementy niezwtocznie zgtosic
u przewoznika.

Transport
Gerat anschlagen

A OSTRZEZENIE!

Niedostatecznie zabezpieczony fadunek!
Szkody materialne i obrazenia ciata przez spadajgcy tadunek.
P Stosowac tylko dzwigi i sprzet do podnoszenia o wystarczajgcym udzwigu.

P Sprzet do podnoszenia podczepiaé tylko w przeznaczonych do tego celu punktach
podwieszania.

» Nalezy upewni¢ sie, ze w obszarze pod zawieszonym tadunkiem nie znajdujg sie
ludzie.

P Podczas transportu dzwigowego nalezy usung¢ ludzi ze strefy zagrozenia.

pl-PL
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2.2

Zaczepienie urzadzenia

ol

* UpewniC sie, ze wozek widtowy jest zaparkowany w sposéb zabezpieczony, patrz
strona 29.
« Zaczepi¢ zawiesia do punktéw mocowania (1) na belce poprzecznej masztu (2).

Urzgdzenie jest zaczepione.

Gerat sichern

A PRZESTROGA!

Niedostatecznie zabezpieczony transport!

Szkody materialne i obrazenia ciata przez niezabezpieczony tadunek.

» Odpowiednio zabezpieczy¢ urzgdzenie podczas transportu na ciezaréwce lub
przyczepie.

» Uzy¢ zaczepdw mocujgcych w ciezaréwce lub przyczepie.

P Zatadunek urzgdzenia moze by¢ wykonywany tylko przez przeszkolony do tego
celu personel i z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.

23
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Zabezpieczenie urzadzenia

Pasy mocujgce zamocowac do punktow mocowania wézka widtowego i do koluch
mocujgcych.

Naprezy¢ pasy mocujgce za pomocg urzgdzen napinajgcych.
Urzgdzenie jest zabezpieczone i gotowe do transportu.

pl-PL
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F Eksploatacja

A PRZESTROGA!

Zderzenie z osobami stojagcymi w poblizu!

Uszkodzenia ciata.

» Przed poruszeniem urzadzenia, podniesieniem lub opuszczeniem tadunku:
usungc osoby ze strefy zagrozenia.

» W przypadku potencjalnego zagrozenia dla oséb nalezy odpowiednio wcze$nie
podac sygnat ostrzegawczy.

P Jesli zagrozone osoby nie opuszczg strefy zagrozenia: natychmiast zatrzymac
urzgdzenie.

Codziennie przed przystapieniem do pracy kontrolowaé
urzadzenie

Regularna kontrola umozliwia wczesne wykrycie wad lub usterek urzadzenia i ich
usuniecie. Wydtuza to zywotno$¢ produktu i pozwala na bezpieczne uzytkowanie.

Przed uruchomieniem na poczatku zmiany skontrolowaé¢ urzadzenie pod
katem uszkodzen i brakéw

» Zdjgc tadunek i ustawi¢ nosnik tadunku w dolnej pozycji.

+ Skontrolowac wizualnie kazdy podzespot pod katem odksztatcenia lub pekniec.

+ Skontrolowa¢ mechanizm podnoszenia pod katem prawidlowego dziatania
i ptynnosci ruchu. Zwroéci¢ uwage na nietypowe odgtosy i blokady.

+ Sprawdzi¢, czy nosnik fadunku i wspornik nie sg zuzyte lub uszkodzone.

» Sprawdzié, czy nie wystepujg nieszczelnosci w uktadzie hydraulicznym.

» Skontrolowac rolki pod katem prawidtowego dziatania i ptynnosci ruchu.

+ Sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ poziom oleju hydraulicznego.

» Sprawdzi¢ pionowe wydtuzenie mechanizmu podnoszgcego.

» Sprawdzi¢ potgczenia srubowe i nakretki pod kagtem dokrecenia.

+ Sprawdzi¢, czy tabliczki i ostrzezenia sg kompletne i czytelne.

* Uszkodzenia lub braki na urzgdzeniu lub na oprzyrzgdowaniu niezwtocznie
zgtosi¢ personelowi hadzorujgcemu.

* Wylgczy¢ z uzytkowania urzgdzenia z uszkodzeniami lub brakami na elementach
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i wykona¢ czynnosci obstugowe przed
ponownym uzyciem.
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Unoszenie tadunku

A OSTRZEZENIE!

Upadek z duzej wysokosci!
Ztamania i urazy gtowy wywotane upadkiem.
» Na nosniku fadunku nie przewozi¢ ani nie podnosi¢ ludzi.

A OSTRZEZENIE!

Niedostatecznie zabezpieczony fadunek!

Szkody materialne i obrazenia ciata przez spadajgcy fadunek.
» Podnosi¢ tylko dobrze zabezpieczony tadunek.

» Srodek ciezkosci tadunku ustawi¢ na $rodku urzgdzenia.

» W przypadku niebezpieczenstwa przewrdcenia lub wysypania sie czesci tadunku:
zastosowac odpowiednie zabezpieczenia, np. kraty zabezpieczajgce tadunek.

NOTYFIKACJA

Przekroczenie dopuszczalnego udzwigu!
Uszkodzenie urzadzenia przez zbyt ciezki tadunek.
P Przestrzegaé udzwigu maksymalnego.

Unoszenie tadunku

Warunki
— kadunek jest prawidtowo paletyzowany i zabezpieczony przed przewrdéceniem.
— Nosnik fadunku jest catkowicie opuszczony.

* Powoli wsung¢ nosnik fadunku pod tadunek, az bedzie on przylegat do grzbietu
widet.

» Ustawi¢ dzwignie sterujgcg w pozycji podnoszenia.

* Podnosi¢ i opuszcza¢ dyszel (,pompowac”), az tadunek osiggnie pozgdang
wysokosc. Zwréci¢ uwage, aby tadunek byt rownomiernie roztozony na nosniku
tadunku.

» Ustawic¢ dzwignie sterujgcg w pozycji neutralnej.

tadunek jest uniesiony.

Funkcja szybkiego podnoszenia dziata w przypadku tadunku o ciezarze maks. 100
kg. W przypadku tadunkéw powyzej 100 kg szybkie podnoszenie dziata do momentu
zetkniecia sie nosnika tadunku z tadunkiem. Nastepnie urzgdzenie automatycznie
przetgcza sie na funkcje standardowego podnoszenia.
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Poruszanie tadunku

A OSTRZEZENIE!

Nierobwnomiernie roztozony tadunek!

Uszkodzenia ciata i szkody materialne na skutek nagtego przewrécenia tadunku.
» Upewni¢ sie, ze tadunek jest w odpowiednim stanie.

P Transportowac wytgcznie fadunki, ktére sg bezpiecznie i starannie osadzone.

P Jesli istnieje niebezpieczenstwo przewrdcenia lub upadku czesci tadunku, nalezy
zastosowac odpowiednie srodki ochronne (np. krata zabezpieczajgca tadunek).

A PRZESTROGA!

Niezamierzone opuszczenie tadunku!

Uszkodzenia ciata na skutek zmiazdzenia.

P Przed przechyleniem dyszla upewni¢ sie, ze dzwignia sterujgca znajduje sie
w pozycji neutralnej lub w pozycji ,podnoszenie”.

P Nie trzymac czesci ciata pomiedzy nosnikiem tadunku a podtozem.

A PRZESTROGA!

Niebezpieczny stan pracy!

Uszkodzenia ciata i szkody materialne na skutek usterek lub nieprzewidzianych

awarii.

»W przypadku wystgpienia usterek lub nieprzewidzianych awarii natychmiast
przerwac prace.

» Wytgczy¢ urzadzenie i zabezpieczy¢ przed ponownym uruchomieniem.

» Poinformowac personel nadzorujacy lub serwis producenta.

A PRZESTROGA!

Znakomity dyszel!

Mozliwe obrazenia ciata i szkody materialne z powodu wystajgcego dyszla
w przypadku ciasnych zakretow.

P Przy ciasnych zakretach nalezy zwréci¢ szczegoélng uwage na otoczenie.

P Zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ wzgledem innych oséb i przedmiotdw.

Dyszel potgczony jest z rolkami skretnymi i przenosi wykonywane ruchy kierowania
lub jazdy.

Poruszanie fadunku
Warunki
— tadunek zostat podniesiony wystarczajgco wysoko.

» Ustawi¢ dzwignie sterujgcg w pozycji neutralnej.

* Aby poruszy¢ urzgdzeniem do przodu lub tytu nalezy popchngé lub pociggngc
dyszel.

» Aby skreci¢ w lewo lub w prawo, nalezy przesung¢ dyszel w bok.

Urzgdzenie bedzie poruszato sie w wybranym kierunku.
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Opuszczanie tadunku

A PRZESTROGA!

Opuszczajace sie ciezkie tadunki!

Uszkodzenia ciata na skutek zmiazdzenia.

P tadunek opuszczaé powoli w sposdb kontrolowany.

» Nie wkitadac¢ czesci ciata pomiedzy fadunek a podioze.
» Nosi¢ obuwie ochronne.

NOTYFIKACJA

Podwyzszone obcigzenie udarowe!

Uszkodzenie lub nieprawidtowe dziatanie urzgdzenia przez za szybkie opuszczanie
tadunku.

P tadunek opuszczaé powoli w sposdb kontrolowany.

Jesli urzgdzenie ma by¢ poruszane po odstawieniu tadunku, nalezy zwrdoci¢ uwage
na wystarczajgcy ilos¢ miejsca do manewrowania.

Opuszczanie fadunku

+ Ustawi¢ dzwignie sterujgcg w pozycji opuszczania.

» Powoli wychyli¢ dyszel do tytu.

* Aby przerwac opuszczanie: Zwolni¢ dyszel.

* Przed dalszym uzytkowaniem: Ustawi¢ dzwignie sterujgcg w pozycji neutralne;j.

tadunek jest opuszczony.

Wyhamowanie urzadzenia

Powolne wyhamowanie urzgdzenia

» Pociggng¢ dyszel w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy az do zatrzymania
urzadzenia.

Urzgdzenie zatrzymato sie.

Szybkie wyhamowanie urzadzenia (hamowanie awaryjne)

» Ustawi¢ dzwignie sterujgcg w pozycji opuszczania.
* Opuscic¢ tadunek.

Opuszczony tadunek wyhamuje urzgdzenie.
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6  Wiaczanie hamulca postojowego

Uruchamianie hamulca postojowego

» Aby uruchomi¢ hamulec, nalezy wcisng¢ stopg hamulec nozny do oporu.

Szczeka hamulca zostaje docisnieta do kot i blokuje je.

Zwalnianie hamulca postojowego
* Aby zwolni¢ hamulec, nalezy wcisng¢ stopg hamulec nozny do goéry do oporu.

Sprezyna odciggnie szczeke hamulca i zwolni kofa.

7  Zaparkowac€ urzgdzenie

Parkowanie urzgdzenia w bezpieczny sposob

» Odstawic urzgdzenie na ptaskiej i rbwnej powierzchni.

» Catkowicie opusci¢ nosnik tadunku.

+ Jesli to mozliwe: Wtgczy¢ hamulec postojowy.

» Ustawic¢ dyszel w taki sposéb, aby nie przeszkadzat w innych czynnosciach.

Urzagdzenie jest bezpiecznie zaparkowane.
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G Konserwacja i utrzymanie w nalezytym

30

stanie

Usuwanie usterek i btedéw

« W przypadku wystgpienia usterki w urzadzeniu: Przeprowadzi¢ nastepujgce
czynno$ci w celu usunigcia usterki.

« Jesli wystgpig problemy z przeprowadzeniem czynnosci lub jesli usterka nie
zostata usunieta pomimo wykonania czynnosci: skontaktowaC sie z dziatem
obstugi klienta producenta.

A PRZESTROGA!

Niewtasciwa konserwacja!

Szkody materialne i obrazenia os6b na skutek awarii waznych elementéw.

P Stosowac tylko oryginalne czes$ci zamienne producenta.

P Prace serwisowe i konserwacyjne nalezy zlecaé¢ tylko personelowi specjalnie
przeszkolonemu do tego celu.

» Przy wymianie rolek nalezy uwaza¢, by nie doszto do pochylenia urzgdzenia (np.
zawsze wymienia¢ rbwnoczesnie lewg i prawg strone).

»Przy naprawie oraz wymianie komponentéw zwraca¢é uwage na wartosci
nastawcze specyficzne dla urzgdzenia.
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Tabela usterek

Usterka

Mozliwa przyczyna

Usuwanie usterek

Dzwignia sterujgca
znajduje sie w pozyciji
podnoszenia, nosnik
tadunku nie podnosi.

Powietrze w uktadzie
hydraulicznym.

Odpowietrzy¢ uktad
hydrauliczny.

Uszkodzona pompa
hydrauliczna.

Sprawdzi¢ pompe hydrauliczng
i w razie potrzeby wymienic.

Nosnik tadunku

nie podnosi, mimo

ze pompa hydrauliczna
dziata poprawnie.

tadunek jest zbyt
ciezki (zatgczony zawor
przecigzeniowy).

Zmniejszy¢ fadunek.

Dzwignia sterujgca
jest niepoprawnie
ustawiona.

Ustawi¢ dzwignie sterujgca lub
korbowdd.

Zawor opuszczania nie
zamyka sie lub korpus

zaworu jest nieszczelny
na skutek zabrudzenia.

Wyczysci¢ zawor opuszczania
lub korbowdd, a jesli to
konieczne — wymienic je.

Zbyt niski poziom
oleju hydraulicznego
w zbiorniku oleju
hydraulicznego.

Opusci¢ nosnik fadunku
i uzupetnic olej hydrauliczny.

Lepkos¢ oleju
hydraulicznego jest zbyt
wysoka.

Stosowac odpowiedni olej
hydrauliczny.

Zawor opuszczania
nie wspotpracuje
z dzwignig sterujaca.

Wyregulowac nakretke
korbowodu.

Nosnik fadunku nie
0siggajg gornej pozyciji.

Zbyt niski poziom
oleju hydraulicznego
w zbiorniku oleju
hydraulicznego.

Opusci¢ nosnik tadunku
i uzupetni¢ olej hydrauliczny.

Podniesiony tadunek
opuszcza sie powoli lub
wcale.

Temperatura otoczenia
jest za niska, olej
hydrauliczny zbyt
ciggliwy.

Podwyzszy¢ temperature
otoczenia.

Sitownik hydrauliczny

Wymienic¢ lub naprawi¢

tadunku opuszcza sie
automatycznie.

hydrauliczna.

jest uszkodzony lub elementy.
odksztatcony.
Podniesiony nosnik Nieszczelna jednostka |Sprawdzi¢ jednostke

hydrauliczng i jesli to konieczne
wymienic.

Zawor opuszczania nie
zamyka sie lub korpus

zaworu jest nieszczelny
na skutek zabrudzenia.

Ustawic¢, oczyscic lub wymieni¢
zawor.
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Konserwacja

A PRZESTROGA!

Niekontrolowany ruch urzadzenia!

Uszkodzenia ciata i szkody materialne na skutek nagtego poruszenia sie urzgdzenia.

P Jesli urzgdzenie nie jest uzytkowane lub przed pracami konserwacyjnymi nalezy
bezpiecznie zaparkowac.

P Jesli to mozliwe: Wytgczyé urzadzenie.

P Jesli to mozliwe: Uzy¢ hamulca postojowego.

A PRZESTROGA!

Dezaktywowane urzadzenia zabezpieczajace!

Obrazenia i szkody materialne spowodowane dezaktywowanymi urzgdzeniami

zabezpieczajgcymi.

»Nigdy nie dezaktywowaé urzadzen zabezpieczajgcych (np. wytagcznika
awaryjnego).

» Naprawy moze wykonywac¢ wytgcznie personel specjalistyczny.

Czestotliwos¢ konserwaciji

Warunki

— Urzadzenie eksploatowane jest w trybie jednozmianowym.
— Urzadzenie eksploatowane jest w normalnych warunkach, patrz strona 8.

* Wykonywa¢ konserwacje rzgdzenia zgodnie z podanymi interwatami.

* Przy podwyzszonych wymaganiach eksploatacyjnych jak w warunkach duzego
zapylenia, znacznych wahaniach temperatury lub w trybie wielozmianowym:
czestotliwos¢ nalezy odpowiednio zwiekszyc.

Czestotliwos¢ konserwaciji Konserwacja

Codziennie — Przed przystgpieniem do pracy skontrolowac,
patrz strona 25.

— Sprawdzic, czy kota nie sg zuzyte lub
uszkodzone.

— Sprawdzi¢ zuzycie tancuchdéw podnoszgcych
i w razie potrzeby ponownie nasmarowac
sprayem do tahcuchéw.

Po kazdym czyszczeniu — Nasmarowacé urzgdzenie w wyznaczonych

i pracach konserwacyjnych. miejscach, patrz strona 33.

— Skontrolowac uktad hydrauliczny,
odpowietrzy¢ i/lub uzupetni¢ olej.

Po
pierwszych 20 roboczogodzinac |— Wymienic olej hydrauliczny.
h.

Po
pierwszych 100 roboczogodzina |— Dokreci¢ nakretki kot i sworznie.
ch.
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2.2

3
3.1

Czestotliwos¢ konserwaciji Konserwacja

Co miesigc. -

Wszystkie przeguby i powierzchnie slizgowe
nasmarowac smarem o dtugotrwatym
dziataniu.

Sprawdzi¢ tozyskowanie i zamocowanie kot.

Co 3 miesigce. -

Sprawdzi¢ potgczenia Srubowe.
Sprawdzi¢ mechaniczne czesci dyszla

i w razie potrzeby nasmarowac.
Sprawdzi¢ ukfad hydrauliczny pod katem
szczelnosci, zamocowania i ewentualnych
uszkodzen.

Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego.
Sprawdzi¢ nosnik tadunku i wspornik
zespotu podnoszgcego pod katem zuzycia
i uszkodzen.

Co 2000 roboczogodzin, jednak |—
CO najmniej raz w roku.

Sprawdzi¢ wszystkie czesci urzgdzenia pod
katem zuzycia i wymieni¢ uszkodzone czesci.
Sprawdzi¢, czy wszystkie tabliczki sg obecne
i kompletne.

Specjalistyczna kontrola.

Sprawdzi¢ olej hydrauliczny i wymienié, jesli
ciemny lub zanieczyszczony albo ulega
koagulaciji).

Co roku lub po wystgpieniu -
sytuaciji nietypowych.

Kontrola bezpieczenstwa po diuzszym okresie
eksploataciji lub po wystgpieniu sytuacji
nietypowych, patrz strona 33.

Po 6 latach uzytkowania. -

Wymieni¢ weze hydrauliczne.

Materialy eksploatacyjne

Srodki smarowe

Srodki smarowe Wartosé Jednostka
Typ oleju ISO VG 46 -
Olej hydrauliczny Lepkosc¢ 46 cSt Erzy
40°C
llo§¢ uzupetniona 0,4 litry
. . Lakier Slizgowy
Uniwersalny srodek smarny zawierajgcy MoS2 -

Konserwacja

Kontrola bezpieczenstwa po dluzszym okresie eksploataciji lub po
wystapieniu sytuacji nietypowych

Przeprowadzi¢ kontrole bezpieczenstwa zgodnie z przepisami krajowymi. Mogg one
odbiegac¢ od krokdw podanych ponize;.
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Warunki

Osoba kontrolujgca jest wykwalifikowana do nastepujgcej kontroli.

Osoba przeprowadzajgca kontrole jest bezstronna w stosunku do okolicznosci
eksploatacyjnych i ekonomicznych i ocenia urzgdzenie wytgcznie na podstawie
jego bezpieczenstwa.

Osoba przeprowadzajgca kontrole posiada  wystarczajgcg  wiedze
i doswiadczenie, aby méc oceni¢ stan urzadzenia zabezpieczajgcego i jego
skutecznos¢ zgodnie z zasadami techniki i zasadami testowania opisanego
urzadzenia.

Skontrolowac¢ stan techniczny urzgdzenia pod wzgledem bezpieczehnstwa w razie
wypadku.

Doktadnie sprawdzi¢ urzadzenie pod kgtem uszkodzen.

Sporzadzi¢ pisemny protokot z kontroli i przechowywaé go przez co najmniej
2 lata. Odpowiedzialnos¢ za protokét kontroli spoczywa na uzytkowniku.
Stwierdzone braki nalezy usungc¢ przed ponowng eksploatacja.

Jesli kontrola wypadta pozytywnie: Naklei¢ plakietke kontrolng na urzgdzeniu.
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1.1

1.2

Unieruchomienie, przechowywanie
| utylizacja

Wylaczenie z eksploataciji

Unieruchomienie urzadzenia

» Doktadnie wyczysci¢ urzadzenie.

» Sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ poziom oleju hydraulicznego.

+ Wszystkie elementy mechaniczne niepokryte farbg posmarowac cienkg warstwg
oleju lub smaru.

* Przesmarowac urzgdzenie.

Ponowne uruchomienie urzadzenia po unieruchomieniu

» Doktadnie wyczysci¢ urzadzenie.

* Nasmarowac urzgdzenie.

+ Sprawdzi¢, czy w oleju hydraulicznym nie ma wody kondensacyjnej i jesli
konieczne wymieni¢ olej hydrauliczny.

* Uruchomi¢ urzgdzenie.

* Natychmiast po uruchomieniu przeprowadzi¢ kompleksowg kontrole dziatania.

Skiadowanie

Przechowywanie urzadzenia

NOTYFIKACJA

Nieprawidtowe przechowywanie!

Szkody materialne.

» Przechowywac¢ urzgdzenie wytgcznie w suchym i wolnym od mrozu $rodowisku.
P Podeprze¢ urzadzenie w taki sposéb, aby roki mogty sie obracac.

Przechowywanie urzadzenia

Warunki

— Urzadzenie bedzie wylgczone z eksploatacji dtuzej niz dwa miesigce (np. ze
wzgleddéw operacyjnych).

— Unieruchomienie zostato przygotowane zgodnie z opisem, patrz strona 35.

» Chroni¢ urzgdzenie przed korozjg lub kurzem, np. za pomocg plandeki.
+ Jesli urzgdzenie ma by¢ unieruchomione przez okres dtuzszy niz szesS¢ miesiecy:
Skontaktowacé sie z dziatem obstugi producenta w celu podjecia dalszych dziatan.
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3 Usuwanie

3.1 Wytaczanie urzadzenia z eksploatacji

Przy wytgczaniu urzadzenia z eksploatacji nalezy stosowac sie do przepiséw
obowigzujgcych w kraju uzytkowania.

3.2 Utylizacja urzadzenia

Przy utylizacji urzadzenia i materiatow eksploatacyjnych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w danym kraju.
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