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Szerzbi jog

A jelen dokumentumot részben vagy egészben is tilos kozzétenni, ill. sokszorositani.

A jelen dokumentum szerzdi joga a Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG
tulajdonaban marad.

Haferweg 24

22769 Hamburg

Szervizigény és rendelés esetén:
Németorszag

0800 / 558833 - 4

service@jh-profishop.de

Nemzetkozi:

service@jungheinrichshop.com
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A Az utmutatordl

A jelen lzemeltetési utmutaté az ,Ervényességi tartomany” fejezetben felsorolt
termékek rendeltetésszerli hasznalatat ismerteti, lasd oldal 5. Minden
Jungheinrich terméket a technika aktualis szintjének megfeleléen fejlesztenek és
gyartanak. A szakszer(tlen kezelés azonban veszélyekkel jarhat. Ezért kerjik,
vegye figyelembe a megfelel6 tudnivaldkat, és gondosan olvassa at az uzemeltetési
utmutatét. Az Gzemeltetési utmutatd a berendezés részét képezi, és minden felsorolt
berendezésvaltozatra érvényes. Az Uzemeltetési utmutatd minden Uzemeltetési
fazishoz ismerteti a biztonsagos, szakszerl hasznalat modjat.

Barmilyen miiszaki kérdés esetén forduljon az illetékes szervizpartnerhez.

A jelen Uzemeltetési utmutatéban ismertetett berendezés olyan targonca, amely
egysegrakomanyok emelésére és szallitasara alkalmas.

Ervényességi tartomany és célcsoport

Ervényességi tartomany

A jelen dokumentum az alabbi berendezésre vonatkozik:
— PSM 1.0 Quickilift

Célcsoportok

,Uzemelteté” vagy ,kezeld” alatt az (izemeltetési Utmutatdban az a természetes
vagy jogi személy értendd, aki az ismertetett berendezést sajat maga hasznalja,
vagy akinek megbizasabol azt masok hasznaljak. Kulonleges esetekben (pl.
kOlcsdnzés) az Uzemeltetd az a személy, akire a jelen Uzemeltetési kotelezettségek
vonatkoznak az Uzemeltetd és a berendezés kezelbje kozott Iétrejott szerz6déses
megallapodasnak megfeleléen.

Célcsoport Feladatok

Uzemeltets — Ezt az Uzemeltetési utmutatoét tartsa elérhetd helyen
a berendezés hasznalati helyén, késébbi felhasznalas
céljabdl is.

— Biztositsa, hogy a berendezést kizarolag kioktatott és
felhatalmazott személyzet rendeltetésszerlien hasznalja.

— Kérje meg az alkalmazottakat, hogy olvassak el és
tartsak be ezt az Uzemeltetési utmutatot és az egyéb
vonatkoz6 dokumentumokat, kulonds tekintettel a biztonsagi
és figyelmeztetd utasitasokra, lasd oldal 8.

— Tartsa be a berendezéssel kapcsolatos tovabbi
rendelkezéseket és elbirasokat.

Kezel6 — Olvassa el és tartsa be ezt az Uzemeltetési utmutatét és
az egyéb vonatkoz6 dokumentumokat, kulonds tekintettel
a biztonsagi és figyelmeztetd utasitasokra, lasd oldal 8.
— Biztositsa, hogy a berendezést rendeltetésszeriien és
a biztonsagi eléirasoknak megfeleléen hasznaljak.

Tabl. 1: Az lizemeltetd és a kezelb feladatai
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Megjegyzések és utasitasok

Altalanos megjegyzések
Kiegészit6 informaciokat, magyarazatokat jeldl.

A figyelmeztet6 lizenetek felépitése

A jelen dokumentumban figyelmeztet6 Uzenetek hasznalatosak a személyi sérulések
€s anyagi karok veszélyének kiemelésére.

+ Ezeket a figyelmeztetd Uzeneteket minden esetben el kell olvasni és figyelembe
kell venni.
+ Afigyelmeztetd Uzenettel kiemelt 0sszes intézkedést el kell végezni.

A veszély sulyossagatol és valoszinlségétdl fuggben a kovetkezd figyelmeztetési
fokozatok Iéteznek:

A VESZELY!

Rendkivul veszélyes helyzetre hivja fel a figyelmet. Ennek az utmutatasnak
a figyelmen kivll hagyasa sulyos, maradandd, akar halalos személyi sérliléshez
vezet.

A FIGYELMEZTETES!

Rendkivll veszélyes helyzetre hivja fel a figyelmet. Ennek az uatmutatasnak
a figyelmen kivul hagyasa sulyos, maradandd, akar halalos személyi séruléshez
vezethet.

A VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetre hivja fel a figyelmet. Ennek az utmutatasnak a figyelmen kivdl
hagyasa konnyd, ill. kozepes személyi séruléshez vezet.

ERTESITES
Anyagi kar veszélyére hivja fel a figyelmet. Az utmutatas figyelmen kivil hagyasa
anyagi kart okozhat.

Az utasitasadé uzenetek felépitése
A jelen dokumentum utasitasadé Uzeneteinek felépitése a kovetkezé:

A cselekvés célja
El6feltételek
— A cselekvés eldfeltétele.

Sziikséges szerszam és anyag
— A cselekvéshez szlikséges szerszam és anyag (opcionalis)

* Cselekvési lépés
* Cselekvési lépés
» Alarendelt cselekvési lépés

A cselekvés eredménye
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B Biztonsag

A Biztonsag fejezet fontos tudnivalokat tartalmaz az ismertetett termék biztonsagos
kezelésérél. Az ismertetett intézkedések figyelmen kivul hagyasa anyagi karhoz és
akar halalos személyi séruléshez vezethet.

* Az berendezés Uzembe helyezése és Uzemeltetése elbtt: Alaposan el kell olvasni
a Biztonsag fejezetet.

Az ismertetett berendezést kizardlag a jelen dokumentumban leirtaknak
megfeleléen szabad hasznalni.

Rendeltetésszeri hasznalat

Az ismertetett berendezést nehéz terhek biztonsagos emelésére meéretezték,
€s magan, illetve kereskedelmi hasznalatra készilt. A nem rendeltetésszeri
hasznalatbdl vagy a nem megfeleld Uzemeltetésbdl eredé karok esetén minden
felel6sség és garancialis igény érvénytelenné valik.

Rendeltetésszerii kornyezeti feltételek
Az berendezést a szélséséges kornyezeti korulmények maradandoan karositjak.

— Az berendezést kizarolag az engedélyezett feltételeknek megfeleléen szabad
hasznalni, lasd oldal 21.

— Az berendezést ne hasznalja olyan helyeken vagy kornyezetben, ahol nagy
a nedvesség-/paratartalom.

— Az berendezést tilos robbanas-, ill. tlzveszélyes teruleten vagy kornyezetben
hasznalni.

— Az berendezést ne hasznalja olyan helyeken vagy kornyezetben, ahol erés
a porterhelés.

— Az berendezést nem szabad kultéren hasznalni.

— Az berendezést nem szabad korroziot okozd teruleten vagy kornyezetben
hasznalni.

— Az berendezést nem szabad a megengedett hémérséklet-tartomanyon kivul
hasznalni, lasd oldal 21.

Lehetséges helytelen hasznalat

Az berendezés nem rendeltetésszerl hasznalata veszélynek teszi ki a személyzetet,
és rontja a berendezés élettartamat.

Az berendezés nem alkalmas a kovetkez6 felhasznalasokra:

— Személyek szallitasa.

— Nem vizszintes talajon, ill. emelkedén torténd teherszallitas.

— Nem kielégit6en biztositott teher szallitasa.

— Tul nehéz, ill. csak az egyik oldalon nehézkedd teher szallitasa.

— A készulék mozgatasa elektromos vagy mechanikus segédeszkozzel.
Raklapok keresztben tortend felvétele.

Tartozékok felszerelése a berendezésre

A tartozékok felszerelése csak a gyarto és az illetékes hatdsag illetékes engedélye
birtokdban engedélyezett.
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A hatésagok hozzajarulasa nem helyettesiti a gyartd engedélyét.

A mérlegeld berendezés lehetséges helytelen hasznalata

A mérlegeld berendezés helytelen hasznalata meghamisitia a mérlegelés
eredményét.

Az berendezeést allitsa szilard, sik talajra.

Helyezze a rakomanyt a raklap kdzepére.

Tavolitsa el a teheremel6 eszkdz akadalyozo targyakat.
Az berendezés dblését csOkkentse < 2° értékre.

A maximalis teherbirast nem szabad tullépni.

A terhet lassan, egyenletesen kell megemelni.

2 Az egyes személyek kotelezettségei

Az lizemeltetd kotelezettségei

A szakszerUtlenul el6készitett berendezés sulyos anyagi kart, ill. személyi sérulést
okozhat. Az Uzemeltet6 felel a kdvetkez6 cselekvesekert:

Az berendezés rendeltetésszerl hasznalatanak biztositasa.

Az berendezés miszakilag kifogastalan allapotanak biztositasa.

Minden figyelmeztet6 és tajékoztatd tabla elhelyezése a gépen a kezel6 szamara
érthet6 nyelven.

Az berendezés sérllt, ill. hianyzé figyelmezteté és tajékoztatd tablajanak
kicserélése.

A Dbalesetvédelmi el6irasok, biztonsagtechnikai szabalyok, hulladékkezelési
el6irasok, valamint az Uzemeltetési, karbantartdsi és javitasi iranyelvek
betartasanak biztositasa.

Megfelel6 védbfelszerelés rendelkezésre bocsatasa a kezel6 szamara.

Az Uzemeltetési utmutatd rendelkezésre bocsatédsa a hasznalat helyszinén.

A bevizsgalasi jegyz6konyvek megbrzése legalabb 2 évig.

A kezel6 kotelezettségei

Az berendezés felel6tlen hasznalata sulyos anyagi kart, ill. személyi sérllést
okozhat. A kezel6 felel a kovetkez6 cselekvésekert:

Az berendezés kezelésének képességét bizonyitd engedély.

Az Uzemeltetd, ill. jogi képviselbje megbizasat bizonyitd igazolas.

Az berendezés kezelését illetéktelenek szamara meg kell tiltani.

A kezeléshez a torvényi elGirasoknak megfeleld biztonsagi cip6t, ill.
védéfelszerelést kell viselni.

A kezelés el6tt felel6sséget kell vallalni a berendezés elbirasszerl kezeléséért.

A kezelés soran a berendezés biztonsaghoz kapcsolddd részegységeinek
karosodasa esetén onalldéan le kell allitani a berendezést, és tajékoztatni kell
a feligyeld személyzetet.

A teher felvétele el6tt ellendrizni kell, hogy az emelendé rakomanyt
el6irasszerlien csomagoltak-e be, és nem Iépi-e tul a megengedett sulyt.
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Az egyes uzemi fazisok biztonsagi tudnivaloi
Szallitas
Az berendezés biztonsagos szallitasa

A nem megfeleléen biztositott szallitmany anyagi kart és személyi sérulést okozhat.

— Az berendezés szallitasa el6tt el kell tavolitani a rakomanyt.

— Megfelel6 teherbirasu emeléberendezést kell hasznalni.

— Atgk-t, ill. a pétkocsit felrakodas el6tt rogziteni kell elgurulas ellen.

— A kikotéeszkdzoket kizardlag az erre szolgalé kikdtési pontokhoz szabad kikdtni.

— Az berendezést szakszer(en le kell rogziteni a tgk., ill. a pétkocsi kikotégyuriihez.

— Felbakolas esetén: Az elcsuszast, lebillenést kotelekkel, ill. fatuskdkkal meg kell
akadalyozni.

Uzemeltetés

A berendezés biztonsagos kezelése

Az berendezés nem biztonsagos hasznalata sulyos anyagi kart és személyi sérilést
okozhat.

— A teheremel6 eszkdzOn szigoruan tilos a személyszallitas.

— Mindig a menetiranyba kell nézni.

— Ha a kilatast a rakomany akadalyozza: Haladjon hatrafelé, ill. bizzon meg egy
masodik személyt, hogy alljon a berendezés elé, és jelezzen.

— Labat és egyéb testrészeit szigoruan tilos a mozgo gorgdk zonajaban tartani.

— A haladasi sebességet a helyi adottsagoknak megfeleléen kell megvalasztani.

— Kanyarokban, szik atjarokban és nem atlathatd helyeken a sebességet
csokkenteni kell, és ugyelni kell a berendezés méreteire.

— Emelkeddn, lejtén haladni tilos.

— Az berendezés el6tt haladé jarmivektdl elegendé féktavolsagot kell tartani.

— A féktavolsagot a padl6 feluletminbségének megfeleléen kell megvalasztani.

— Fékezést, ill. a hirtelen megallast csak veszélyhelyzetben szabad végezni.

— Nem szabad gyorsan fordulni.

— A nem atlathato helyeken nem szabad el6zni.

— Nem szabad kihajolni, ill. kinyulni a kezel6i zénabadl.

— A szallitashoz a rakomanyt a lehetd legalacsonyabbra kell ereszteni.

— Ha a rakomany miatt a stabilitas romlasanak veszélye all fenn: Szakitsa meg
a haladast, és engedije le a rakomanyt.
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Be kell tartani a haladasi uUtvonalakra és a munkateriiletekre vonatkozo
eléirasokat

Ha az egyéni kornyezeti feltételeket nem veszik figyelembe, az sulyos anyagi kart és
személyi sérulést okozhat.

— Kizéardlag sik, a forgalomnak atadott utvonalon szabad kozlekedni.

— Megfeleld biztonsagi tavolsagot kell tartani a kezel6kar és a polcok/falak kozott.

— Emelkeddn, lejtdbn haladni tilos, amennyiben a jelen dokumentum kimondottan
nem engedélyezi.

— Az utpalya viszonyai jelentés hatassal vannak a megallasi uthosszra. A haladasi
viselkedést az adottsagoknak megfelel6en kell megvalasztani.

— A latasi viszonyok jelentSs hatassal vannak a haladasi utvonalra. Ugyelni kell a jo
kilatasra.

— Az illetéktelen személyeket tavol kell tartani a munkaterulettdl.

— A rakomanyt csak a kijeldlt helyen tegye le és tarolja.

— A rakomanyt és a berendezést soha ne helyezze kozlekedd, menekulési és
mentési utvonalakra, illetve atjarék, redénykapuk és ajtok elé.

— A megemelt teherrel végzett munkalatok el6tt: A teheremel§ eszkozt megfeleld
erdssegu lanccal biztositani kell a leereszkedés ellen.

Meg kell akadalyozni a harmadik felek esetleges séruléseit
A veszélyzdnaban az illetéktelen személyek fokozott veszélyben vannak.

— Az illetéktelen személyeket fel kell szdlitani a veszélyzéna elhagyasara.

— Személyeket fenyegetd esetleges veszeély esetén: Id6ben adjon le figyelmeztetd
jelzést.

— Ha a veszélyben lévd személyek nem hagyjak el a veszélyzonat: Azonnal allitsa
le a berendezést.

Veszélyzonanak szamit az a terulet, ahol az embereket kozvetlenul veszélyezteti
a készulék mozgasa vagy kozvetett modon, példaul leesé teher.

Haladas felvonokon és rakodéhidakon

A felvondkon és rakodohidakon fokozott a személyi sérllések és anyagi karok
veszeélye.

— A felvondkat és rakodohidakat rahajtas el6tt ellenérizni kell, hogy teherbirasuk
megfelel6-e a berendezés, a rakomany és a vezet6 egyuttes sulyahoz.

A felvonodkat és rakododhidakat rahajtas elétt ellendrizni kell, hogy az Uzemeltetd
alkalmasnak nyilvanitotta-e azokat, és engedélyezte-e a rahajtast.

A felvondkat és rakoddhidakat a rakomannyal elérefelé kell megkozeliteni, és
megfelel6 tavolsagot kell tartani az oldalfalaktél.

Mielétt a felvondra, ill. a rakodohidra személy Iépne fel, a berendezést rogziteni
kell all6 helyében.
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A rakomany biztonsagos mozgatasa

Nem kielégitéen rogzitett rakomany esetén fokozott a személyi sérulések és anyagi
karok veszélye.

— Biztositsa a rakomany megfeleld allapotat.

— Tilos nem biztonsagosan, gondosan felhelyezett rakomanyt mozgatni.

— Ha fenndll annak veszélye, hogy a rakomany darabjai led6lhetnek vagy
leeshetnek: Megfeleld védéintézkedéseket kell hozni (pl. tehervédé racs).

Folyadékok biztonsagos szallitasa

Folyadékok szallitasa esetén a sulypont a berendezés pozicidjatdl fuggden
valtozhat, ez pedig jelentGsen ronthatja a stabilitast(pl. tartalyok esetén).

— Kerulendd a hirtelen/Iokésszer( fékezeés, ill. gyorsulas.
— Fordulé elétt és forduldban csokkenteni kell a sebességet.

Karbantartas

A karbantartasi munkak biztonsagos végrehajtasa

A berendezés biztonsagos Uzemeltetésének egyik legfontosabb alapfeltétele
az alapos és szakszerl karbantartd szolgalat. A rendszeres karbantartasok
elmulasztasa a berendezés meghibasodasahoz vezethet, és potencialis veszélyt
jelent mind a személyek szamara, mind pedig az Uzemeltetés szempontjabal.

— A karbantartasi és Uzemfenntartdsi munkakat a karbantartasi id6kdzoknek
megfelel6en kell elvégezni, lasd oldal 32.

— A karbantartasi és javitasi munkakat csak az erre kioktatott szakszemélyzet
végezheti el.

— Bizonytalansag esetén: A gyartd vevdszolgalataval vegye fel a kapcsolatot.

— Csak a gyarto eredeti potalkatrészét hasznalja.

— Javitasok, valamint alkatrészek cseréje esetén: Ugyelien a berendezésre
vonatkozo beallitasi értékekre.

— A gorgbk cseréje soran ugyelni kell ra, hogy a berendezés ne legyen lejtds
helyzetben (példaul a bal és jobb oldali gorgéket mindig parban kell cserélni).

— Az emelélancok karbantartasi id6kdzei normal hasznalatra vonatkoznak, és
gyorsan kopnak. Fokozott igénybevétel esetén gyakrabban kenje ujra a lancot,
az elbirtak szerint a lancspray hasznalataval.

— A hidraulikatdoml6ket 6 év hasznalat utan cserélje ki.

— Kozvetlenll a karbantartasi munkak utan: A berendezés ismételt Uzembe
helyezésére vonatkozo lépéseket tegye meg, lasd oldal 10.

— A készlléket ne tisztitsa éghetd folyadékokkal.

— A hidraulikus tapegységen torténé6 munkavégzés el6tt: Engedje le teljesen
a teheremeld eszkozt.

— A szivattyun torténé munkavégzés el6tt: Biztositsa a visszaallitoé rugot.
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Atalakitas, moédositas

Az berendezés felépitésének és miikodésének megvaltoztatasa

Az berendezés felépitésének a gyartd hozzajarulasa nélkili mindennemi
atalakitasa, ill. modositasa sulyos anyagi kart és személyi sérulést okozhat. llyen
esetben minden igény elutasitasra kerul.

Ha ennek ellenére modositast kell végezni, akkor ehhez be kell szerezni a gyarto,
egy felhatalmazott helyettese, ill. a jogutddja hozzajarulasat. Ez tdbbek kdzott, nem
kizardlagos jelleggel a kovetkez6 tevékenységeket érinti:

— A teherbirast érinté modositasok.

— A stabilitast érinté mddositasok.

— A kezelési funkciot érinté moédositasok.

A latasi viszonyokat érint6 modositasok.

— A hozzaépitett részegységek kiegészitései.

Az berendezés munkasebességét szigoruan tilos megvaltoztatni, még a gyarto
engedélyével sem.
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Maradék kockazatok

Uzemi eszk6z6k hasznalata

Az Uzemi eszkdzOk szakszerltlen kezelés életveszélyt idézhet el6, ill.

egészsegkarosodast és kornyezetszennyezést okozhat.

— Az Uzemi eszkdzt szakszerlien, a gyarto el6irasainak megfeleléen kell hasznalni.
— Az uzemi eszkOzokkel kizarolag képzett szakszemélyzet végezhet munkalatokat.
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C Felépités és mikodeés

Abr. 1: A részegységek és a miikédés leirdsa

Poz. |Megnevezés Funkcié
1 Kezel6kar Emelje fel és slillyessze le a teheremel§ eszkdozt.
2 Vezérl6kar — A berendezés kormanyzasa.
— Hidraulikanyomas kialakitasa.
3 Rogzitéfék pedal Kormanyzott kerék fékének behuzasa/oldasa.
4 Rafutas elleni védelem |Megakadalyozza, hogy a felhasznalé laba
a kerék ala keruljon.
5 Kormanykerék A készulék vezérlése.
6 Tehergorgok A berendezés mozgatasa el6re és hatra.
7 Teheremeld eszkoz Vegye fel a terhet.
8 Emel6oszlop Emelje fel és slillyessze le a teheremel6 eszkdzt.

15
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Kezeloelemek

A kezel6kar a kezel6fogantyuval egyutt a kezelGkaron talalhato.

b

Abr. 2: KezelSkar

5%/3

Poz. |Megnevezés Funkcié

1 Kezel6kar ,Sullyesztés” | Engedje le a rakomanyt.
pozicioban

2 Kezelbkar ,Ures” A kezelbkar szabadon mozgathaté.
pozicidban

3 Kezel6kar ,Emelés” Teher emelése a kezelbkar mozgatasaval.
pozicidban

4 Vezérl6kar A berendezés kormanyzasa.

5 Kezel6kar A teheremel6 eszkoz vezeérlése.

6 Kengyelfogantyu Készulék huzasa és tolasa.
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2 Azonositas és feliratozas

21 Figyelmezteto és tajékoztaté tablak

Figyelmeztetd és tajékoztatd tablak helyzete

+ @D\

Poz.

Megnevezés

Kotési pont daruval torténé berakodashoz

Terhelési diagram

El6irasszerl kezelés tajékoztato tabla

Jungheinrich PROFISHOP

Megjegyzés: fék funkcio

Logo

Teherbirdképesség Qax XXXX kg

O N[O || W|N| =~

Tipustabla

(<]

Becsipddési veszély tajékoztato tabla

—_
o

Ne alljon a teheremeld eszkdzre tiltd tabla

—
—_—

Tilos az emelboszlopon keresztulnyulni! tilté tabla

—_
N

A felemelt teher ala Iépni tilos tiltd tabla

17



2.2 Tipustabla

Jungheinrich PROFISHOP AG & Co.

Haferweg 24, 22768 Hamburg, GERMANY
Hrwlrtin f e artamn

F e : . B . :

10 2 —

mras L ' SR A

s . .
c E EE Wz in

Abr. 3: Tipustabla (véazlatos)

Poz.

Informacio

A gyarté neve és cime

Cikkszam

Opcié

Gyartasi év

Teljes hossz/ szélesség

Onsuly

Teherbiras

Emelési tartomany

Szériaszam

Tipus

= | 2O N ORI WIN| -~

0
1

Terméknév

A targoncara vonatkozo keérdeés, ill. potalkatrész rendelése esetén mindig meg kell

adni a sorozatszamot.

18
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2.3 Lastdiagramm/Tragfahigkeit

Az emelboszloptdl fliggben a targonca az alabbiakban felsorolt tablakal (1, 2) van
felszerelve. A tablak egy diagram formajaban (1), ill. egy tablazatban (2) jelzik
a teherbiroképességet (Q kg-ban) rakodéuzemben.

Poz.

Informacio

Teherbiras (Q kg-ban) kilénb6zé tehersulypontokkal (mm)

Teherbiras (Q kg-ban) a teher sulypontjanak (D mm-ben) és az emelési
magassagnak (H mm-ben) tavolsaga fliggvényében

19



D Mauiszaki adatok
1 Méretek

O
i 0
| I—
h1a :
£
h
1 c 3
TH
- H I
I
4
by —+ bs

Abr. 4: A berendezés méretei (vézlatos)

20
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Teljesitményadatok

Megnevezés Poz. Erték Egység
Jelolés
A gyarto tipusjeldlése 3 PSM 1.0 B
Quicklift
Teherbiras (Q) — 1000 kg
Alapméretek
Villak hossza I 1150 mm
Targonca hossza l4 1670 mm
Tehersulypont-tavolsag C 600 mm
Emelés (standard emel&oszlop) hs 1600 mm
Lesullyesztett magassag hys 90 mm
Teljes magassag hy4 1965 mm
Targonca szélessége b, 765 mm
Teheremel6 eszkOz teljes szélesség bs 520 mm
Loket/szivattyd mozgasa
Gyors emelés, teher < 100 kg - 50 mm
Normal emelés, teher > 100 kg 17 mm
Tehergorgbk atmérdje - 80 mm
Kormanyzott kerekek atméréje - 180 mm
Tomeg - 208 kg
Rendeltetésszerii kornyezeti feltételek
Feltétel Erték

Alkalmazasi terulet

Beltéri hasznalat

Megengedett kornyezeti
hémérséklet

+5° C és +40° C kozott

Minimalis megvilagitas

50 Lx

21
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Els6 uzembe helyezes es szallitas

Els6é Gzembe helyezés

Uzembe helyezés el6készitése

» Ellendrizze a figyelmeztetd és tajékoztatd tablak teljességét és épségét. A sérilt
vagy hianyzo tablakat ki kell cserélni.

+ Ellenérizzen minden kiszallitott alkatrészt, hogy a szallitas kzben megsérultek-e.

* Az ollés emeld allité elemeinek, gorgdinek, keréktengelyeinek és tengelyeinek
muikodési ellenbrzése.

+ A szallitasi karokat és hianyzo alkatrészeket haladéktalanul jelentse a szalliténak.

Szallitas
Gerat anschlagen

A FIGYELMEZTETES!

Nem megfeleléen rogzitett teher!

Anyagi kar és személyi sérulés a leesd teher miatt.

P Csak megfeleld teherbirasu darut és emeléeszkdzoket szabad hasznalni.

» Az emel6eszkozt kizardlag az erre szolgald kikotési pontokhoz szabad kikétni.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a felfliggesztett teher alatti terlilet mentes az
emberektél.

P A daruval torténé rakodas soran a személyeket fel kell szdlitani a veszélyzéna
elhagyasara.
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2.2

Késziilék csatlakozasa

+ Gy6z6djon meg rola, hogy a targonca biztonsagosan van leallitva, lasd oldal 29.

+ Csatlakoztassa az emelét az emelboszlop (2) kereszttartojan lévé rogzitési
pontokhoz (1).
A berendezés csatlakoztatva.

Gerat sichern

A VIGYAZAT!

Nem megfeleléen rogzitett rakomany!

Anyagi kar és személyi sérulés a rogzitetlen rakomany miatt.

»Az berendezést tehergépjarmivon vagy potkocsin torténé szallitashoz
megfeleléen régziteni kell.

P Hasznalni kell a tgk., ill. a potkocsi kikbtégyardit.

P Az berendezést kizarolag képzett személyzet rakodhatja fel, az érvényes el6irasok
betartasa mellett.
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Késziilék biztositasa

* Rodgzitse a feszitbhevedereket a targonca rogzitési pontjaihoz és

a rogzitégylrikhoz.
+ A feszit6hevedereket feszitészerkezetekkel huzza meg.

A készlilék biztositva és készen all a szallitasra.
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F Uzemeltetés

A VIGYAZAT!

Nekilitkozés a kdozelben tartézkodé személyeknek!

Személyi sérulések.

P Az berendezés mozgatasa, ill. a rakomany felemelése vagy leeresztése el6tt: Az
ott tartézkodo személyeket szdlitsa fel a veszélyzona elhagyasara.

P Személyek esetleges veszélyeztetésének esetén idében figyelmeztetd jelzést kell
adni.

P Ha a veszélyben |évé személyek nem hagyjak el a veszélyzénat: Azonnal allitsa le
a berendezést.

Naponta ellenérizze a berendezést hasznalat el6tt

A rendszeres ellenérzéssel a berendezés hibai, problémai idében észlelhetbk és
elharithatok. Igy megnodvelhetd a termék élettartama, és biztonsagosabb lehet
a hasznalat.

Az berendezést miiszakkezdéskor iizembe helyezés el6tt ellenérizni kell, hogy
nem mutat-e karosodast, ill. hianyossagot

+ Tavolitsa el a rakomanyt a berendezésrél, és a teheremel6 eszkozt allitsa alsé
allasba.

+ Szemrevételezéssel ellen6rizzen minden részegységet, hogy vannak-e
deformaldédasok vagy repedések.

* Ellen6rizze az emel6szerkezet akadalymentes mikodését és konnyl mozgasat.
Ekkor figyeljen a szokatlan zajokra és akadalyokra.

» Ellendrizze a teheremeld eszkdz és a tartd kopasat és épségét.

* Ellenérizze a hidraulikus rendszer tomitetlenségét.

» Ellendrizze a gorgdk kifogastalan mikodését és konnyl mozgasat.

* Ellenérizze a hidraulikaolaj szintjét, és szlkség esetén toltson utana
hidraulikaolajat.

* Ellenérizze az emel6 mechanizmus fuggdleges kinyulasat.

» Ellendrizze az anyakat és csavarokat a megfeleld rogzitettség szempontjabdl.

» Ellendrizze a tablak és figyelmeztetd lizenetek olvashatésagat és teljességét.

* A berendezésen vagy annak tartozékain észlelt sérilést és meghibasodast
azonnal tudatni kell a feligyelettel megbizott személlyel.

« A sérilt vagy biztonsagi szempontbdl fontos meghibasodott részegységekkel
rendelkezé berendezést helyezze hasznalaton kivll, és a kovetkez6 alkalmazas
el6tt javitsa meg.
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Teher emelése

A FIGYELMEZTETES!

Leesés nagy magassagbol!
Csonttoreés és fejsérulés az esés miatt.
P Soha ne szallitson vagy emeljen fel embereket a teheremeld eszkozzel.

A FIGYELMEZTETES!

Nem megfeleléen rogzitett rakomany!

Anyagi kar és személyi sérulés a leess teher miatt.

P Kizarolag megfeleléen rogzitett rakomanyt szabad emelni.

P A teher sulypontjat kozépen kell elhelyezni a berendezésen.

»Ha fennadll annak veszélye, hogy a rakomany darabjai ledélhetnek vagy
leeshetnek: Megfeleld védbintézkedéseket kell hozni (pl. tehervédd racs).

ERTESITES
A megengedett teherbiras tullépése!

Az eszkoz karosodasa a tul nehéz rakomany miatt.
» A megengedett maximalis teherbirast vegye figyelembe.

Teher emelése

Eléfeltetelek

— A rakomany rendeltetésszerllen raklapra van helyezve, és leborulas ellen
biztositva van.

— A teheremel6 eszkdz teljesen lesullyesztve.

* A teheremeld eszkdzt lassan mozgassa a teher ala, amig a teher felfekszik
a villahatra.

» A kezel6kart allitsa ,Emelés” allasba.

* A kezel6kart mozgassa fel-le ("pumpalva"), amig a rakomany el nem éri a kivant

magassagot. Ugyeljen ra, hogy a teher egyenletesen felfekiidjén a teherfelemel

eszkozre.

Allitsa a kezel6kart ,Ures” allasba.

Ezzel felemelte a rakomanyt.

A gyors emelés max. 100 kg sulyig hatékony. 100 kg feletti terhek esetén a gyors
emelés addig mudkodik, amig a teheremel6 eszkoz nem érintkezik a teherrel.
A készulék ezutan automatikusan atvalt a normal emelésre.
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A rakomany mozgatasa

A FIGYELMEZTETES!

Nem egyenletesen elosztott teher!

Szemeélyi sérulés és anyagi kar a teher hirtelen felborulasa miatt.
P Biztositsa a rakomany megfelel6 allapotat.

P Csak biztonsagosan, gondosan felhelyezett terhet mozgasson.

»Ha fennall annak veszélye, hogy a teher darabjai ledélhetnek vagy leeshetnek,
akkor alkalmazzon megfelelé védéeszkozt (pl. tehervédbracsot).

A VIGYAZAT!

A rakomany szandékolatlan leereszkedése!

Becsipddés okozta szemeélyi sérulés.

» A vezérl6kar billentése el6tt biztositsa, hogy a kezel6fogantyl "Semleges" vagy
"Emelés" pozicidoban legyen.

P A teheremel6 eszkdz és a talaj kozott sosem lehet semmilyen testrész.

A VIGYAZAT!

Nem biztonsagos tuizemallapot!

Személyi sérlilés és anyagi kar az elére nem lathaté mikodésképtelenség miatt.

P Hibak, ill. elére nem lathatdé mikodésképtelenség esetén az lizemeltetést azonnal
meg kell szakitani.

» Az berendezést ilyenkor ki kell kapcsolni, és biztositani kell az Ujbdli izembe
helyezés ellen.

P Tajékoztatni kell a felligyelé személyzetet, ill. a gyarté karbantarté szolgalatat.

A VIGYAZAT!
Kivalé vonérud!
Személyi sérllés és anyagi kar a szik kanyarokban kiallé vonérad miatt.

P Szilk kanyarokban figyeljen a kdrnyezetére.
P Tartson tavolsagot az emberektdl és targyaktol.

A kezelbkar dssze van kotve a kormanygorgbkkel, atvive az elvégzett kormanyzasi,
ill. mozgatasi mozdulatokat.

A rakomany mozgatasa
Eléfeltételek
— A teher kellben magasra felemelve.

« Allitsa a kezel6fogantyut "Semleges" poziciéba.

* Az berendezés elbre-, ill. hatrafelé mozgatasahoz nyomja, ill. huzza meg
a kezelbkart.

* Abalra, ill. jobbra kormanyzashoz téritse ki oldalra a kezel6kart.

Az berendezés ekkor elmozdul a kivant iranyba.
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Teher lesullyesztése

A VIGYAZAT!

Leereszked6 nehéz teher!

Becsipbdés okozta személyi sérulés.

P A terhet csak lassan, egyenletesen szabad leereszteni.

P A felemelt teher és a talaj kozott sosem lehet semmilyen testrész.
P Viseljen biztonsagi védécip6t.

ERTESITES
Fokozott iitddésveszély!
Az berendezés karosodasa, ill. mikodési hibaja a rakomany tul gyors leereszkedése

miatt.
P A terhet csak lassan, egyenletesen szabad leereszteni.

Ha a berendezést a rakomany lerakasa utan mozgatni kell, akkor ugyelni kell arra,
hogy a mandverezéshez elegendd hely maradjon.

Teher lesiillyesztése

« Allitsa a kezel6kart a ,Siillyesztés” allasba.

» Lassan forditsa hatrafelé a vonérudat.

* A sullyesztés megallitasahoz: Engedje el a vezérlkart.

« A tovabbi hasznalat elétt: Allitsa a kezelékart ,Ures” allasba.

Ezzel lestillyesztette a rakomanyt.

Az berendezés lefékezése

Az berendezés lassu lefékezése

* A kezelbkart tolja a gordulési irannyal ellentétes iranyba, amig a berendezés meg
nem all.

Az berendezés ekkor teljesen leféekezddik.

Az berendezés gyors lefékezése (vészfékezés)

« Allitsa a kezel6kart a ,Siillyesztés” allasba.
* Engedje le a rakomanyt.

A leengedett rakomany lefékezi a berendezést.
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6 Rogzit6fék miikodtetése

Ro6gzitéfék miikodtetése

« A fék zarasahoz nyomja a labféket labbal Gtkozésig.

A fékpofa a kerekekre nyomodik és blokkolja azokat.

Ro6gzitéfék oldasa

» A fék oldasahoz nyomja felfelé a labféket a labaval Gtk6zésig.

A rugo a fékpofat visszanyomja és ezzel szabadda teszi a kerekeket.

7 Az berendezés leallitasa

Az berendezés biztositott leallitasa

* Az berendezést allitsa sik, vizszintes talajra.

+ A teheremel6 eszkozt teljesen engedije le.

* Ha lehetséges: Huzza be a rogzit6féket.

» Haijtsa fel a kezel6kart ugy, hogy a berendezés az egyéb miiveleteket ne zavarja.

Az eszkdz igy biztonsagosan van leallitva.
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G Karbantartas és uzemfenntartas

1

30

Hibak és hibaelharitas

+ Ha a berendezés hibat mutat: Végre kell hajtani a kovetkezd hibaelharitasi
intézkedéseket.

« Ha az intézkedések végrehajtasa soran probléma Iép fel, ill. a hiba az
elharitasi intézkedések végrehajtasa utan sem szlinik meg: Tajékoztassa a gyartd
veviszolgalatat.

A VIGYAZAT!

Szakszeriitlen karbantartas!

Anyagi kar és személyi sérllés a fontos alkatrészek meghibasodasa miatt.

P Csak a gyartd eredeti pétalkatrészét hasznalja.

» A karbantartasi és lUzemfenntartasi munkakat csak a kifejezetten erre kioktatott
személyzet végezheti el.

P A gorgék cseréje soran Ugyelni kell ra, hogy a berendezés ne legyen lejtés
helyzetben (példaul a bal és jobb oldali gorgéket mindig parban kell cserélni).

P Javitasok, valamint alkatrészek cseréje esetén (gyelien a berendezésre
vonatkozo beallitasi ertekekre.
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Hibatablazat

Hiba

Lehetséges ok

Hiba elharitasa

A kezel6kar ,Emelés”
allasban van, de

a teheremeld eszkdz
nem emel.

A hidraulika
rendszerben leveg6
van.

Hidraulikarendszer
légtelenitése.

A hidraulika szivattyu
meghibasodott.

Ellendrizze a hidraulika
szivattyut, szlkség esetén
cserelje ki.

A teheremel6 eszkoz
nem emel, bar

a hidraulika szivattyu
akadalytalanul mikodik.

A teher tul nehéz (a
nyomashatarolo szelep
bekapcsolt).

Csokkentse a terhelést.

A kezel6kar nincs
megfelel6en beallitva.

Allitsa be a kezel6kart vagy
a hajtérudat.

A sullyeszt6 szelep
mar nem zarodik, vagy
a szeleptest nem tomit
szennyez6dés miatt.

Tisztitsa meg a sullyeszt6
szelepet vagy a hajtérudat, és
szUkség esetén cserélje ki.

Az olajszint
a hidraulikaolaj-
tartalyban tul alacsony.

Sullyessze le a teheremeld
eszkozt, és toltse fel
a hidraulikaolajat.

A hidraulikaolaj
viszkozitasa tul nagy.

Hasznaljon megfeleld
hidraulikaolajat.

A sullyeszt6 szelep
és a kezelOkar
nincs egymassal
0sszehangolva.

Allitsa be a hajtérud
anyacsavarjat.

A teheremel6 eszkoz
nem éri el a fels6
helyzetet.

Az olajszint
a hidraulikaolaj-
tartalyban tul alacsony.

Sullyessze le a teheremeld
eszkozt, és toltse fel
a hidraulikaolajat.

A felemelt terhet
csak lassan vagy
egyaltalan nem lehet
lesullyeszteni.

A kornyezeti

Valtson magasabb kornyezeti

hémérséklet hémérseékletre.

tul alacsony,

a hidraulikaolaj tul sdrd.

A hidraulika Cserélje ki vagy javitsa meg az

henger sérilt vagy
eldeformalodott.

alkatrészeket.

A felemelt teheremel6
eszko6z automatikusan
lesullyed.

A hidraulikaegység nem
tomit.

Ellendrizze
a hidraulikaegységet, és
szUkség esetén cserélje ki.

A sullyeszté szelep nem
zar, vagy tomitetlenség
van a szeleptestben
szennyezddés miatt.

A szelep beallitasa, tisztitasa
vagy cseréje.
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Karbantartas

A VIGYAZAT!

A berendezés kontrollalatlan mozgasa!

Szemeélyi sérulés és anyagi kar a berendezés hirtelen mozgasa miatt.

P Hasznalaton kivdl, ill. karbantartasi munkak el6tt rogzitett modon allitsa le
a berendezést.

P Ha lehetséges: Kapcsolja ki a berendezést.

» Ha lehetséges: Hasznalja a rogzitéféket.

A VIGYAZAT!

Hatastalanitott biztonsagi berendezések!

Személyi sérlilés és anyagi kar a hatastalan biztonsagi berendezések miatt.

P A biztonsagi berendezéseket (pl. vészleallitdé kapcsoldkat) szigortan tilos
hatastalanitani.

P A javitasokat kizarolag képzett szakszemélyzet végezheti el.

Karbantartasi idokozok

Eldfeltételek
— Az berendezést egymiszakos Uzemben hasznaljak.
— Az berendezést normal Uzemi korulmények kozott hasznaljak, lasd oldal 8.

* Az berendezést a megadott id6kozoknek megfeleléen kell karbantartani.

* Fokozott igénybevétel esetén, mint az er6sen poros kornyezet, nagy hémeérséklet
ingadozas vagy tébbmiiszakos munkarend: Az id6kdzoket megfelel6 modon le
kell rviditeni.

Karbantartasi idokoz Karbantartas
Naponta. — Ellenérizze a berendezést hasznalat elétt,
lasd oldal 25.

— Ellenérizze a kerekek kopasat és épsegét.
— Ellenérizze az emeldlancok kopasat, és
szlukség esetén kenje Ujra lancspray-vel.

Minden tisztitas és Gzembe — Kenje le a készulléket az erre kijelolt helyeken,

helyezési munkak utan. lasd oldal 33.

— Ellenérizze a hidraulika-rendszert, és
légtelenitse és/vagy toltson be olajat.

Az elsé 20 Uzemora utan. — Cserélje le a hidraulikaolajat.
Az els6 100 Uzemora utan. — Huzza meg a kerékanyakat és csapokat.
Havonta. — Kenjen le minden csuklét és csuszofellletet

hosszu élettartamu ken6anyaggal.
— Ellenérizze a kerekek csapagyazasat és

rogzitéseét.
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2.2

3
3.1

Karbantartasi idokoz

Karbantartas

3 havonta.

Ellendrizze a csavarkotéseket.

Ellendrizze a vonérud mechanikus részeit, és
szukség esetén zsirozza meg.

Ellendrizze a hidraulika rendszer tomitettségeét,
épseget és rogziteset.

Ellendrizze a hidraulikaolaj szintjét.

Ellendrizze a teheremel§ eszkoz és az
emel6berendezés tartdé kopasat és épseget.

2000 uzemorankent, de
legalabb évente egyszer.

Ellenérizze a berendezés minden
alkatrészének kopasat, és cserélje ki a hibas
alkatrészeket.

Ellenérizze a tablak meglétét és épseégeét.
Végeztessen szakértdi ellendrzést.
Ellenérizze a hidraulikaolajat, ha szukséges,
olajcsere (gyakrabban, ha az olaj nagyon
sotét, szennyezett vagy foltos).

Evente vagy szokatlan
jelenségek utan.

ld6kozi és szokatlan jelenségek utani
biztonsagi ellenérzések elvégzése, lasd
oldal 33.

6 év hasznalat utan.

Cserélje ki a hidraulika tomléket.

Kend- és lzemanyagok

Kenéanyag
Kenbanyag Erték Egység
Olaj tipusa ISO VG 46 -
Hidraulikaolaj Viszkozitas 46 cSt 40 °C-on
Utanto!te’3| 0.4 Liter
mennyiség
Univerzalis kenanyag MoS2-tartalmu csuszoélakk -

Karbantartas

Id6kozi és szokatlan jelenségek utani biztonsagi ellendérzések

A biztonsagi ellenérzéseket a nemzeti elGirdsoknak megfeleléen végezze el. Ezek
eltérhetnek az alabbiakban leirt Iépésektdl.
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Eléfeltételek
— A vizsgalatot végz6 személy rendelkezik felhatalmazassal a kovetkezd

vizsgalathoz.

A vizsgalatot végz6 személy elfogulatlanul, az Uzemi és gazdasagi
korualményektél fuggetlenal, kizardlag a biztonsag alapjan méri fel a berendezést.
A vizsgalatot végz6 személynek megfelel6 ismeretanyaggal és tapasztalattal kell
rendelkeznie ahhoz, hogy a berendezés allapotat és védelmi berendezésének
hatékonysagat a miszaki tudomanyok szabalyai, valamint az ismertetett
berendezések ellenbrzésének alapelvei szerint meg tudja itélni.

Ellenérizze a berendezés miszaki allapotat a balesetbiztonsagi szempontok
alapjan.

Ellendrizze a készulék épségét alaposan.

irasos vizsgalati jegyzékonyvet kell késziteni, melyet legalabb 2 évig tarolni kell.
A vizsgalati jegyz6kdnyv tekintetében az Gzemeltetd viseli a felelésséget.

Az észlelt hianyossagokat a berendezés kovetkez6 hasznalata el6tt meg kell
szlntetni.

Ha a vizsgalat sikeres: A bevizsgalasi matricat lathaté helyre ragassza fel
a berendezésre.
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Leadllitas, tarolas és uzemen kivul
helyezés

Leallitas
Az berendezés leallitasa

» Tisztitsa meg alaposan a berendezést.

* Ellen6rizze a hidraulikaolaj szintjét, és szikség esetén toltson utana
hidraulikaolajat.

+ A festetlen mechanikai fémfellleteket olajjal vagy zsirral vékonyan bevonva
védeni kell.

+ Kenje meg a berendezést.

Leallitas utan ismét helyezze iizembe a berendezést.

» Tisztitsa meg alaposan a berendezést.

+ Kenje meg a berendezést.

» Ellenérizze, hogy a hidraulikaolaj nem tartalmaz-e kondenzvizet, és szukség
esetén cserélje le a hidraulikaolajat.

* Helyezze Uzembe a berendezést.

» Kozvetlenul az izembe helyezést kdvetéen végezzen teljes miikddési ellendrzést.

Tarolas
Eszkoz tarolasa

ERTESITES

Szakszertitlen tarolas!

Anyagi kar.

P A berendezést csak szaraz és fagymentes kérnyezetben tarolja.

P Bakolja fel a berendezést ugy, hogy a gérgék szabadon foroghassanak.

EszkOz tarolasa

Eléfeltetelek
— Az berendezést 2 hénapnal hosszabb idére leallitjak (pl. Gzemi okokbdl).
— A leallitas a leirtak szerint el6 van készitve, lasd oldal 35.

* A berendezést korroziotol vagy portdl védje meg, pl. ponyvaval.
+ Ha a készuléket hat honapnal hosszabb ideig le kell allitani: Beszéljie meg
a tovabbi intézkedéseket a gyarté tugyfélszolgalataval.
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Artalmatlanitas

Eszkoz uzemen kivul helyezése

* Az berendezés lUzemen kivll helyezése esetén be kell tartani a felhasznalasi
orszagban érvényes elbirasokat.

Eszkoz artalmatlanitasa

* Be kell tartani a berendezés és az Uzemanyagok artalmatlanitasara vonatkozé
orszagspecifikus kdvetelményeket.
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