maAanRDoRn i—‘
THE PROFESSIONALS CHOICE \TEm

HUBARREN RAD

Luftreifen-Schubkarre M-800-L4 mit Stahlfelge.
* 4-Ply (4-lagig).

* Die Bewertung 'PLY" gibt an, wie viele Ebenen vorhanden
Sind aus Gummi ist in die Konstruktion des Reifens
eingewebt.

Diese Bewertung gibt Festigkeit und Tragféhigkeit an
der Rad.

« Stahlfelge mit Stahlfelge beidseitig abgedichtete
Kigellagern. @20mm Achse.

» Achslange 150 mm. ist Standardlange
(andere GrofR3en sind erhaltlich).

» Sehr stark und bleibt auf Kurs.
* Tragfahigkeit: 250 kg.
* Die Felge ist komplett Lackiert mit widerstandsfahige

Pulverbeschichtung. (keine Losungsmittel, weniger
umweltschadlich).

11170
. M-800-L4-15
* 4-Ply (4-lagig).
« Stahlfelge mit Stahlfelge beidseitig abgedichtete Kiigellagern.
* #20mm Achse.
* Achslédnge 150 mm. ist Standardlange
(andere Grofden sind erhaltlich).
* Sehr stark und bleibt auf Kurs.
Trag- | Abm. . Achs | Achse
kraft | @xB Gewicht lange | @ Rad Material Rad Materiaal velg Artikel Art.
(kg) nr
(kg) | (mm) (mm) [ (mm)
400-8/16x4" n Stahl, grau
250 400x100 3 150 20 Luft 4ply Gummi Pulverbeschichtet M-800-L4-15 11170
400-8/16x4" . Stahl, grau
250 | 400x100 3 100 20 Luft 4ply Gummi Pulverbeschichtet M-800-L4-10 | 12420
400-8/16x4" " Stahl, grau
250 400x100 8 130 20 Luft 4ply Gummi Pulverbeschichtet M-800-L4-13 13566
400-8/16x4" . Stahl, grau
250 | 400x100 3,4 200 20 Luft 4ply Gummi Pulverbeschichtet M-800-L4-20 | 11177
400-8/16x4" . Stahl, grau
250 400x100 34 250 20 Luft 4ply Gummi Pulverbeschichtet M-800-L4-25 11443




