
Karta charakterystyki  
zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  

 

 

      
Nazwa handlowa :  Bio-Circle ALUSTAR 200  
Aktualizacja :  28.02.2023  Wersja (Aktualizacja) :    5.2.4 (5.2.3)    
Data druku :  28.02.2023        

 

 
 

   
Strona : 1 / 16  

( PL / D )  
 
 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa  
   
1.1  Identyfikator produktu  
      Bio-Circle ALUSTAR 200  

 

1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane  

   Istotne okre\lone zastosowania  
   PC 35 - [rodki myj�ce i czyszcz�ce  
1.3  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  

   
Dostawca (producent/importer/wyłączny przedstawiciel/dalszy użytkownik/handlowiec)  
   Bio-Circle Surface Technology GmbH  

 

   Ulica :   Berensweg 200  
   Kod pocztowy/miejscowo\ć :   33334   Gütersloh  
   Telefon :   +49 5241 9443 0  
   Telefaks :   +49 5241 9443 44  
   Osoba do kontaktów w sprawie informacji :   labor@bio-circle.de  
1.4  Numer telefonu alarmowego  

      +49 5241 9443 51 w normalnych godzinach urz�dowania 
(od poniedziaBku do czwartku od 8:00 do 16:00 i pi�tku od 8:00 do 15:00)  

 

   
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń  
   
2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  

   Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]  
   Skin Irrit. 2 ; H315 - DziaBanie }r�ce/dra}ni�ce na skór� : Kategoria 2 ; DziaBa dra}ni�co na skór�.  

   Eye Dam. 1 ; H318 - Powa}ne uszkodzenie oczu/dziaBanie dra}ni�ce na oczy : Kategoria 1 ; Powoduje powa}ne 
uszkodzenie oczu.  

2.2  Elementy oznakowania  

   Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]  
   Piktogramy zagrożeń  

   

 

   DziaBanie }r�ce (GHS05)  
   Hasło ostrzegawcze  
   Niebezpieczeństwo  
   Wybrane, okre\lające niebezpieczeństwa komponenty do etykietowania  
   METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0  
   Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
   H318  Powoduje powa}ne uszkodzenie oczu.  
   H315  DziaBa dra}ni�co na skór�.  
   Zwroty wskazujące \rodki ostrożno\ci  

   P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SI� DO OCZU: Ostro}nie pBuka� wod� przez kilka minut. Wyj�� 
soczewki kontaktowe, je}eli s� i mo}na je Batwo usun��. Nadal pBuka�.  

   P310  Natychmiast skontaktowa� si� z O[RODKIEM ZATRU�/lekarzem/....  
   P302+P352  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓR�: Umy� du}� ilo\ci� wody/....  

   P332+P313  W przypadku wyst�pienia podra}nienia skóry: Zasi�gn�� porady/zgBosi� si� pod opiek� 
lekarza.  
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2.3  Inne zagrożenia  
   |adne  
   

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach  
   
3.2  Mieszaniny  
   Składniki niebezpieczne  

   

   2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr REACH : 01-2119475104-44-XXXX ; Nr WE : 203-961-6; Nr CAS : 112-34-5  

   
   UdziaB wagowy :  ≥ 1 - < 5 %  

   Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] :  Eye Irrit. 2 ; H319    
Substancja z kolektywną wartością graniczną (UE) do narażenia na stanowisku pracy.  

 

 

   
   ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; Nr REACH : (Polymer) ; Nr CAS : 68154-97-2  

   
   UdziaB wagowy :  ≥ 1 - < 5 %  
   Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] :  Eye Irrit. 2 ; H319    

 

 

   
   METAKRZEMIAN DISODU ; Nr REACH : 01-2119449811-37-XXXX ; Nr WE : 229-912-9; Nr CAS : 6834-92-0  

   
   UdziaB wagowy :  ≥ 1 - < 3 %  
   Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] :  Skin Corr. 1B ; H314  Eye Dam. 1 ; H318  STOT SE 3 ; H335    

 

 

   
   POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr REACH : 01-2119489427-24-XXXX ; Nr WE : 629-764-9; Nr CAS : 164524-02-1  

   
   UdziaB wagowy :  ≥ 1 - < 5 %  
   Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] :  Eye Irrit. 2 ; H319    

 

 

   
   SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr REACH : 01-2119489411-37-XXXX ; Nr WE : 239-854-6; Nr CAS : 15763-76-5  

   
   UdziaB wagowy :  ≥ 1 - < 5 %  
   Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] :  Eye Irrit. 2 ; H319    

 

 

   
   2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid ; Nr REACH : 01-2119436643-39-XXXX ; Nr WE : 253-733-5; Nr CAS : 37971-36-1  

   
   UdziaB wagowy :  ≥ 1 - < 5 %  
   Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] :  Met. Corr. 1 ; H290  Eye Irrit. 2 ; H319    

 

 

   
   ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; Nr REACH : 01-0000016977-53-XXXX ; Nr CAS : 
164462-16-2  

   
   UdziaB wagowy :  ≥ 1 - < 5 %  
   Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] :  Met. Corr. 1 ; H290    

 

 

   

   WODOROTLENEK POTASU ; Nr REACH : 01-2119487136-33-XXXX ; Nr WE : 215-181-3; Nr CAS : 1310-58-3  

   

   UdziaB wagowy :  ≥ 0,5 - < 1 %  
   Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] :  Met. Corr. 1 ; H290  Skin Corr. 1A ; H314  Eye Dam. 1 ; H318  Acute Tox. 4 ; H302    

  
Specyficzne stężenia graniczne : Skin Corr. 1A ; H314: C ≥ 5 % • Eye Dam. 1 ; H318: C ≥ 2 % • Skin Corr. 1B ; H314: 

C ≥ 2 % • Skin Corr. 1C ; H314: C ≥ 2 % • Eye Irrit. 2 ; H319: C ≥ 0,5 % • Skin Irrit. 
2 ; H315: C ≥ 0,5 %  

 

 

   Dodatkowe wskazówki  
   PeBny tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16.  
   

SEKCJA 4: [rodki pierwszej pomocy  
   
4.1  Opis \rodków pierwszej pomocy  

   
Ogólne wskazówki  

   We wszystkich przypadkach budz�cych w�tpliwo\ci lub je\li istniej� objawy, zasi�gn�� porady lekarza. Osobie 
nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nale}y nigdy podawa� czegokolwiek doustnie.  

 

   Po wdechu  
   Osoby poszkodowane wynie\� na \wie}e powietrze, trzyma� w ciepBym, spokojnym miejscu.  

 

   
W przypadku kontaktu ze skórą  
   Zanieczyszczon� skór� natychmiast przemy� du}� ilo\ci� wody i mydBem. Nale}y posmarowa� ma\ci� 
natBuszczaj�c�.  

 

   Je\li nastąpił kontakt z oczami  
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   Chroni� nieuszkodzone oko. W przypadku przedostania si� do oczu natychmiast przemywa� przez 10 do 15 minut 
przy otwartej powiece bie}�c� wod� i uda� si� do okulisty.  

 

   
Po połknięciu  
   Jam� ustn� przepBuka� dokBadnie wod�. Poda� do wypicia du}� ilo\� wody w maBych Bykach (efekt rozcieńczenia). NIE 
wywoBywa� wymiotów. Natychmiast sprowadzi� lekarza.  

 

4.2  Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
   DziaBa dra}ni�co na skór�. DziaBa dra}ni�co na oczy.  

4.3  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym  

   |adne  
   

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru  
   
5.1  [rodki ga\nicze  

   
Odpowiednie \rodki ga\nicze  
   Woda Piana Proszek ga\niczy Dwutlenek w�gla (CO2) Piasek Azot Koce do gaszenia  

 

   Niewła\ciwe \rodki ga\nicze  
   PeBny strumień wody  

 

5.2  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  

   
Niebezpieczne produkty spalania  
   Podczas po}aru mog� powstawa�: Tlenek w�gla , Dwutlenek w�gla (CO2)  

 

5.3  Informacje dla straży pożarnej  
   W razie po}aru: Stosowa� niezale}ny od otoczenia sprz�t do ochrony dróg oddechowych.  
5.4  Dodatkowe wskazówki  
   Sam produkt nie jest palny. [rodki ga\nicze nale}y dostosowa� do otoczenia.  
   

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do \rodowiska  
   

6.1  
Indywidualne \rodki ostrożno\ci, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 
awaryjnych  

   Rozlany/wysypany produkt mo}e powodowa� po\lizgni�cie lub upadek.  
6.2  [rodki ostrożno\ci w zakresie ochrony \rodowiska  
   Nie dopu\ci� do przedostania si� do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Nie dopu\ci� do przedostania si� do 

gruntu/gleby.  

6.3  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia  

   Natychmiast usun�� rozlan� substancj�. Przetrze� dobrze wchBaniaj�cym (np. szmaty, wBóknina) materiaBem. OpBuka� w 
du}ej ilo\ci wody. Zebrany materiaB traktowa� zgodnie z sekcj� Usuni�cie.  

6.4  Odniesienia do innych sekcji  

   
Bezpieczna obsBuga: patrz sekcja 7  
[rodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8  
Usuni�cie odpadów: patrz sekcja 13  

   

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  
   
7.1  [rodki ostrożno\ci dotyczące bezpiecznego postępowania  
   Przechowywa� pojemnik szczelnie zamkni�ty.  

7.2  
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodno\ci  

   Przechowywa�/magazynowa� wyB�cznie w oryginalnym pojemniku. Chroni� przed : Mróz .  
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   Wskazówki do składowania kolektywnego  
   Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510) :   12      

 

7.3  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  
   Nale}y zastosowa� si� do zaleceń w zaB�czonej dokumentacji technicznej. Przestrzega� instrukcji obsBugi.  
   

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/\rodki ochrony indywidualnej  
   
8.1  Parametry dotyczące kontroli  
   Warto\ci graniczne na stanowisku roboczym  
   2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5  

   

Typ warto\ci dopuszczalnej (kraj 
pochodzenia) :  TRGS 900 ( D )  

   Warto\� graniczna :  10 ppm   /   67 mg/m3  
   Górna granica ekspozycji :  1,5(I)  
   Uwaga :  Y  
   Wersja :  23.06.2022    

 

   
Typ warto\ci dopuszczalnej (kraj 
pochodzenia) :  STEL ( EC )  

   Warto\� graniczna :  15 ppm   /   101,2 mg/m3  
   Wersja :  20.06.2019    

 

   
Typ warto\ci dopuszczalnej (kraj 
pochodzenia) :  TWA ( EC )  

   Warto\� graniczna :  10 ppm   /   67,5 mg/m3  
   Wersja :  20.06.2019    

 

   Warto\ci DNEL/PNEC  
   DNEL/DMEL  
   2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (lokalnie)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  67,5 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (lokalnie)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  KrótkotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  101,2 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  67,5 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  20 mg/kg  

   METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  6,22 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  1,49 mg/kg  

   POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  
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  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  53,6 mg/m3  

   SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  53,6 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  7,6 mg/kg  

   POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  7,6 mg/kg  

   ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; Nr CAS : 164462-16-2  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (lokalnie)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  KrótkotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  40 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (lokalnie)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  4 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  KrótkotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  40 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  40 mg/m3  

   WODOROTLENEK POTASU ; Nr CAS : 1310-58-3  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (lokalnie)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  1 mg/m3  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  DNEL pracownik (systemiczny)  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Cz�sto\� nara}enia :  DBugotrwaBe  

 
  Warto\� graniczna :  1 mg/m3  

   PNEC  
   METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  PNEC (Zasoby wodne, Woda sBodka)  

 
  Warto\� graniczna :  7,5 mg/l  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  PNEC (Zasoby wodne, Woda morska)  

 
  Warto\� graniczna :  1 mg/l  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  PNEC (Oczyszczalnia \cieków)  

 
  Warto\� graniczna :  1000 mg/l  

   ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; Nr CAS : 164462-16-2  
   Typ warto\ci dopuszczalnej :  PNEC (Zasoby wodne, Woda sBodka)  

 
  Droga nara}enia :  Woda (WB�cznie z oczyszczalni�)  

 
  Warto\� graniczna :  2 mg/l  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  PNEC (Zasoby wodne, Woda morska)  
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  Droga nara}enia :  Woda (WB�cznie z oczyszczalni�)  

 
  Warto\� graniczna :  0,2 mg/l  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  PNEC (Osad, woda sBodka)  

 
  Warto\� graniczna :  24 mg/kg  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  PNEC Ziemia, Woda sBodka  

 
  Droga nara}enia :  Ziemia  

 
  Warto\� graniczna :  2,5 mg/kg  

   Typ warto\ci dopuszczalnej :  PNEC (Oczyszczalnia \cieków)  

 
  Droga nara}enia :  Woda (WB�cznie z oczyszczalni�)  

 
  Warto\� graniczna :  100 mg/l  

8.2  Kontrola narażenia  
   [rodki ochrony indywidualnej  
   Ochrona oczu / twarzy  

   

No\ dopasowane okulary ochronne na wypadek rozprysku.  

   
Wła\ciwa ochrona oczu  
   EN 166.  

 

   Ochrona skóry  
   Ochrona dłoni  

   

 

   Wła\ciwy typ rękawic : EN 374.  
   Odpowiedni materiał : NBR (Nitrylokauczuk)  
   Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) : 480 min.  
   Grubo\ć materiału rękawic : 0,4 mm.  

   
Uwaga : Jako\� r�kawic odpornych na chemikalia musi by� wybrana zale}nie od st�}enia i ilo\ci niebezpiecznych 
substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych zastosowań zaleca si� sprawdzenie u producenta r�kawic 
odporno\ci na chemikalia wy}ej wymienionych r�kawic ochronnych.  

   Ochrona dróg oddechowych  

   

Ochrona dróg oddechowych jest wymagana przy: przekroczenie warto\ci dopuszczalnej  
   Odpowiednie aparaty do ochrony dróg oddechowych  

   Kombinowane urz�dzenie filtruj�ce (EN 14387)  
Rodzaj : A  

   Uwaga  

   Przestrzega� ograniczeń czasowych noszenia odzie}y zgodnie z Rozporz�dzeniem o substancjach 
niebezpiecznych oraz zasad stosowania aparatów oddechowych (BRG 190).  

   Ogólne wskazówki  

   
Nie wolno przechowywa� w kieszeniach ubrania materiaBów nas�czonych produktem. W miejscu pracy nie je\�, nie 
pi�, nie pali�, nie za}ywa� tabaki. Unika� kontaktu ze skór�, oczami i odzie}�. P362+P364 - Zanieczyszczon� odzie} 
zdj�� i wypra� przed ponownym u}yciem. P264 - DokBadnie umy� r�ce po u}yciu.  

8.3  Dodatkowe wskazówki  

   
Nie zostaBy przeprowadzone badania. Doboru dokonano na podstawie najlepszej dost�pnej wiedzy i informacji na ich 
temat skBadników preparatów. W przypadku preparatów wytrzymaBo\� r�kawic nie mo}e by� przyj�ta z góry, ale 
powinna by� okre\lona na podstawie testów.  
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SEKCJA 9: Wła\ciwo\ci fizyczne i chemiczne  
   
9.1  Informacje na temat podstawowych wła\ciwo\ci fizycznych i chemicznych  
   Wygląd  
   Stan skupienia : CiekBy  

   Kolor : bezbarwny  

   Zapach  

   charakterystyczny  

   Parametry bezpieczeństwa technicznego  

   

Temperatura topnienia/krzepnięcia :  ( 1013 hPa )       nieokre\lony            
Początkowa temperatura wrzenia i 
zakres temperatur wrzenia :  ( 1013 hPa )    ok.    100      °C       

Temperatura zapłonu :        nie dotyczy         DIN EN ISO 13736    
Temperatura samozapłonu :        brak/}aden            
Palno\ć materiałów :        niepalny            
Dolna granica wybuchowo\ci :        bez znaczenia            
Górna granica wybuchowo\ci :        bez znaczenia            
Ci\nienie par :  ( 50 °C )       nieokre\lony            
Gęsto\ć :  ( 20 °C )       1,05      g/cm3       
Rozpuszczalno\ć w wodzie :  ( 20 °C )       caBkowicie mieszalny            
pH :  ( 20 °C )       12,7            
Lepko\ć kinematyczna :  ( 20 °C )    <    30      mm2/s       
Względna gęsto\ć par :  ( 20 °C )       nieokre\lony            
Maksymalna zawarto\ć LZO (WE) :        0      % wag       
Maksymalna zawarto\ć LZO 
(Szwajcaria) :     <    3      % wag       

Podlegająca opodatkowaniu 
zawarto\ć LZO (Szwajcaria) :     <    3      % wag       

 

9.2  Inne informacje  
   CH: Ten produkt nie podlega obowi�zkowi opodatkowania ze wzgl�du na LZO wg. VOCV (<= 3 % LZO)  
   

SEKCJA 10: Stabilno\ć i reaktywno\ć  
   
10.1  Reaktywno\ć  
   Ten materiaB jest uwa}any za niereaktywny w normalnych warunkach u}ytkowania.  
10.2  Stabilno\ć chemiczna  
   Produkt jest stabilny chemicznie w zalecanych warunkach przechowywania, stosowania i temperatury.  
10.3  Możliwo\ć występowania niebezpiecznych reakcji  
   Reakcja egzotermiczna z: Kwas  
10.4  Warunki, których należy unikać  
   Brak dost�pnych informacji.  
10.5  Materiały niezgodne  
   Brak dost�pnych informacji.  
10.6  Niebezpieczne produkty rozkładu  
   Nie s� znane niebezpieczne produkty rozkBadu.  

Produkty rozkBadu podczas spalania: patrz punkt 5.  
   

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne  
   
11.1  Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008  
   Toksyczno\ć ostra  
   Ostra toksyczno\ć oralna  
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   Parametr :  LD50 ( 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5 )  

 
  Droga nara}enia :  Doustny  

 
  Gatunki :  Mysz  

 
  Dawka skuteczna :  5530 mg/kg  

 
  Metoda :  OECD 401  

   Parametr :  LD50 ( ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; Nr 
CAS : 68154-97-2 )  

 
  Droga nara}enia :  Doustny  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 2000 mg/kg  

 
  Metoda :  OECD 423  

   Parametr :  LD50 ( METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0 )  

 
  Droga nara}enia :  Doustny  

 
  Gatunki :  Mysz  

 
  Dawka skuteczna :  770 - 820 mg/kg  

   Parametr :  LD50 ( METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0 )  

 
  Droga nara}enia :  Doustny  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  1152 - 1349 mg/kg  

   Parametr :  LD50 ( POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1 )  

 
  Droga nara}enia :  Doustny  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 7000 mg/kg  

 
  Metoda :  OECD 401  

   Parametr :  LD50 ( SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5 )  

 
  Droga nara}enia :  Doustny  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 7000 mg/kg  

 
  Metoda :  OECD 401  

   Parametr :  LD50 ( 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid ; Nr CAS : 37971-36-1 )  

 
  Droga nara}enia :  Doustny  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 6500 mg/kg  

   Parametr :  LD50 ( WODOROTLENEK POTASU ; Nr CAS : 1310-58-3 )  

 
  Droga nara}enia :  Doustny  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  365 mg/kg  

 
  Metoda :  OECD 425  

   Ostra toksyczno\ć skórna  
   Parametr :  LD50 ( 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5 )  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Gatunki :  Królik  

 
  Dawka skuteczna :  2764 mg/kg  

 
  Metoda :  OECD 402  

   Parametr :  LD50 ( METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0 )  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 5000 mg/kg  

   Parametr :  LD50 ( POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1 )  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Gatunki :  Królik  

 
  Dawka skuteczna :  > 2000 mg/kg  

 
  Metoda :  OECD 402  

   Parametr :  LD50 ( SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5 )  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Gatunki :  Szczur  
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  Dawka skuteczna :  > 2000 mg/kg  

 
  Metoda :  OECD 402  

   Parametr :  LD50 ( 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid ; Nr CAS : 37971-36-1 )  

 
  Droga nara}enia :  Skórny  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 4000 mg/kg  

   Ostra toksyczno\ć inhalacyjna  
   Parametr :  LC50 ( METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0 )  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 2,06 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  4 h  

   Parametr :  LC50 ( POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1 )  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 6,41 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  232 min  

 
  Metoda :  OECD 403  

   Parametr :  LC50 ( SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5 )  

 
  Droga nara}enia :  Wdychanie  

 
  Gatunki :  Szczur  

 
  Dawka skuteczna :  > 6,41 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  232 min  

 
  Metoda :  OECD 403  

   Działanie żrące  
   Działanie żrące/drażniące na skórę  

   Parametr :  DziaBanie }r�ce/dra}ni�ce na skór� ( ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, 
PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; Nr CAS : 68154-97-2 )  

 
  Gatunki :  Królik  

 
  Wynik :  Nie podra}niaj�cy  

 
  Metoda :  OECD 404  

   Brak dodatkowych informacji.  
   Kwa\na/alkaliczna rezerwa (pojemno\ć buforowa dla mieszanin o ekstremalnej warto\ci pH)  
   Mieszanina ma nieznaczn� pojemno\� buforow� (kwa\na/alkaliczna rezerwa).  
   Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  

   Parametr :  Powa}ne uszkodzenie oczu/dziaBanie dra}ni�ce na oczy ( ALCOHOLS, C10-C12, 
ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; Nr CAS : 68154-97-2 )  

 
  Gatunki :  Królik  

 
  Wynik :  DziaBa dra}ni�co na oczy Odwracalny.  

 
  Metoda :  OECD 405  

   Parametr :  Powa}ne uszkodzenie oczu/dziaBanie dra}ni�ce na oczy ( 2-Phosphonobutane-1,2,4-
tricarbonic acid ; Nr CAS : 37971-36-1 )  

 
  Gatunki :  Królik  

 
  Wynik :  Obrz�k.  

 
  Metoda :  OECD 405  

   Brak dodatkowych informacji.  

   Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę  
   Działanie uczulające na skórę  
   Brak dodatkowych informacji.  
   Działanie uczulające na drogi oddechowe  
   Brak dodatkowych informacji.  

   
Działania CMR (działanie wywołujące raka, zmieniające cechy dziedziczne i zagrażające 
rozrodczo\ci)  

   Rakotwórczo\ć  
   Brak dodatkowych informacji.  
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   Działanie mutagenne na komórki rozrodcze  
   Brak dodatkowych informacji.  
   Szkodliwe działanie na rozrodczo\ć  
   Brak dodatkowych informacji.  

   Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  
   Brak dodatkowych informacji.  

   Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane  
   Brak dodatkowych informacji.  

   Zagrożenie spowodowane aspiracją  
   Brak dodatkowych informacji.  
11.2  Informacje o innych zagrożeniach  
   Wła\ciwo\ci zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego  
   Ten produkt nie zawiera }adnej substancji, która wykazuje wBa\ciwo\ci zaburzaj�ce gospodark� hormonaln� w 

stosunku do ludzi, poniewa} }aden skBadnik nie speBnia tych kryteriów.  
   Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie  
   Nie istniej� }adne dane dla preparatu/mieszaniny.  

   Inne szkodliwe skutki działania  
   DziaBa odtBuszczaj�co na skór�. Cz�sty i przewlekBy kontakt ze skór� mo}e prowadzi� do podra}nień skóry.  
   Informacje dodatkowe  
   Nie przetestowany preparat. Wypowied{ jest pochodna w stosunku do cech pojedynczych komponentów.  
   

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne  
   
12.1  Toksyczno\ć  
   Toksyna wodna  
   Silna (krótkotrwała) toksyczno\ć dla ryb  
   Parametr :  LC50 ( 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5 )  

 
  Gatunki :  Lepomis macrchirus (bB�kitnoskrzeli okoń)  

 
  Parametry interpretacji :  Silna (krótkotrwaBa) toksyczno\� dla ryb  

 
  Dawka skuteczna :  1300 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  96 h  

 
  Metoda :  OECD 203  

   Parametr :  LC50 ( ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; Nr 
CAS : 68154-97-2 )  

 
  Gatunki :  Brachydanio rerio (danio pr�gowany)  

 
  Parametry interpretacji :  Silna (krótkotrwaBa) toksyczno\� dla ryb  

 
  Dawka skuteczna :  > 1 - 10 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  96 h  

 
  Metoda :  OECD 203  

   Parametr :  LC50 ( METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0 )  

 
  Gatunki :  Fish  

 
  Parametry interpretacji :  Silna (krótkotrwaBa) toksyczno\� dla ryb  

 
  Dawka skuteczna :  2320 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  96 h  

   Parametr :  LC50 ( POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1 )  

 
  Gatunki :  Cyprinus carpio (karp)  

 
  Parametry interpretacji :  Silna (krótkotrwaBa) toksyczno\� dla ryb  

 
  Dawka skuteczna :  > 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  96 h  

   Parametr :  LC50 ( SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5 )  

 
  Gatunki :  Cyprinus carpio (karp)  

 
  Parametry interpretacji :  Silna (krótkotrwaBa) toksyczno\� dla ryb  
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  Dawka skuteczna :  > 100 mg/kg  

 
  Czas nara}enia :  96 h  

   Parametr :  LC50 ( WODOROTLENEK POTASU ; Nr CAS : 1310-58-3 )  

 
  Gatunki :  Fish  

 
  Parametry interpretacji :  Acute (short-term) fish toxicity  

 
  Dawka skuteczna :  80 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  96 h  

   Chroniczna (długotrwała) toksyczno\ć dla ryb  

   Parametr :  NOEC ( ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; Nr 
CAS : 164462-16-2 )  

 
  Gatunki :  Oncorhynchus mykiss (Pstr�g t�czowy)  

 
  Parametry interpretacji :  Chroniczna (dBugotrwaBa) toksyczno\� dla ryb  

 
  Dawka skuteczna :  = 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  28 d  

 
  Metoda :  OECD 204  

   Ostra (krótkotrwała) toksyczno\ć wodna dla skorupiaków  
   Parametr :  EC50 ( 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5 )  

 
  Gatunki :  Daphnia magna (du}a pchBa wodna)  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla skorupiaków  

 
  Dawka skuteczna :  > 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  48 h  

 
  Metoda :  OECD 202  

   Parametr :  EC50 ( ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; Nr 
CAS : 68154-97-2 )  

 
  Gatunki :  Daphnia magna (du}a pchBa wodna)  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla skorupiaków  

 
  Dawka skuteczna :  > 1 - 10 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  48 h  

 
  Metoda :  OECD 202  

   Parametr :  EC50 ( METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0 )  

 
  Gatunki :  Daphnia magna (du}a pchBa wodna)  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla skorupiaków  

 
  Dawka skuteczna :  1700 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  48 h  

 
  Metoda :  OECD 202  

   Parametr :  EC50 ( SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5 )  

 
  Gatunki :  Daphnia magna (du}a pchBa wodna)  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla skorupiaków  

 
  Dawka skuteczna :  > 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  48 h  

   Parametr :  EC50 ( POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1 )  

 
  Gatunki :  Daphnia magna (du}a pchBa wodna)  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla skorupiaków  

 
  Dawka skuteczna :  > 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  48 h  

   Parametr :  EC50 ( 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid ; Nr CAS : 37971-36-1 )  

 
  Gatunki :  Daphnia magna (du}a pchBa wodna)  

 
  Parametry interpretacji :  Acute (short-term) daphnia toxicity  

 
  Dawka skuteczna :  > 1071 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  48 h  

 
  Metoda :  OECD 202  

   Chroniczna (długotrwała) toksyczno\ć wodna dla skorupiaków  

   Parametr :  NOEC ( ALANINE N,N-BIS(CARBOXYMETHYL), -TRINATRIUMSALT IN WATER ; Nr 
CAS : 164462-16-2 )  

 
  Gatunki :  Daphnia magna (du}a pchBa wodna)  

 
  Parametry interpretacji :  Chroniczna (dBugotrwaBa) toksyczno\� wodna dla skorupiaków  
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  Dawka skuteczna :  >= 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  21 d  

 
  Metoda :  Rozporz�dzenie (WE) nr. 440/2008, zaB�cznik, C.20  

   Ostra (krótkotrwała) toksyczno\ć wodna dla alg i sinic  
   Parametr :  EC50 ( 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5 )  

 
  Gatunki :  Scenedesmus subspicatus  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla alg i sinic  

 
  Dawka skuteczna :  > 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  48 h  

 
  Metoda :  OECD 201  

   Parametr :  ErC50 ( ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; 
Nr CAS : 68154-97-2 )  

 
  Gatunki :  Selenastrum capricornutum  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla alg i sinic  

 
  Dawka skuteczna :  > 1 - 10 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  72 h  

 
  Metoda :  Rozporz�dzenie (WE) nr. 440/2008, zaB�cznik, C.3  

   Parametr :  EC50 ( METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0 )  

 
  Gatunki :  Scenedesmus subspicatus  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla alg i sinic  

 
  Dawka skuteczna :  207 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  72 h  

 
  Metoda :  DIN 38412 / cz�\� 9  

   Parametr :  EC50 ( POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1 )  

 
  Gatunki :  Desmodesmus subspicatus  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla alg i sinic  

 
  Dawka skuteczna :  > 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  72 h  

   Parametr :  EC50 ( SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5 )  

 
  Gatunki :  Desmodesmus subspicatus  

 
  Parametry interpretacji :  Ostra (krótkotrwaBa) toksyczno\� wodna dla alg i sinic  

 
  Dawka skuteczna :  > 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  72 h  

   Chroniczna (długotrwała) toksyczno\ć dla alg  

   Parametr :  NOEC ( ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 EO/PO ; 
Nr CAS : 68154-97-2 )  

 
  Gatunki :  Selenastrum capricornutum  

 
  Parametry interpretacji :  Chroniczna (dBugotrwaBa) toksyczno\� dla alg  

 
  Dawka skuteczna :  1,7 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  72 h  

 
  Metoda :  Rozporz�dzenie (WE) nr. 440/2008, zaB�cznik, C.3  

   Toksyczno\ć dla mikroorganizmów  
   Parametr :  EC10 ( 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5 )  

 
  Gatunki :  Toksyczno\� dla mikroorganizmów  

 
  Dawka skuteczna :  > 1995 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  30 min  

   Parametr :  EC50 ( METAKRZEMIAN DISODU ; Nr CAS : 6834-92-0 )  

 
  Gatunki :  Toksyczno\� dla mikroorganizmów  

 
  Dawka skuteczna :  > 100 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  3 h  

   Parametr :  EC50 ( POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1 )  

 
  Gatunki :  Toksyczno\� dla mikroorganizmów  

 
  Dawka skuteczna :  > 1000 mg/l  

 
  Czas nara}enia :  3 h  

   Parametr :  EC50 ( SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5 )  

 
  Gatunki :  Toksyczno\� dla mikroorganizmów  
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  Dawka skuteczna :  > 1000 mg/l  

12.2  Trwało\ć i zdolno\ć do rozkładu  
   Biodegradacja  
   Parametr :  BZT (% ChZT) ( 2-(2-BUTOKSYETOKSY)ETANOL ; Nr CAS : 112-34-5 )  

 
  Inokulum :  Biodegradacja  

 
  Parametry interpretacji :  Aerobowy  

 
  Stopa degradacji :  95 %  

 
  Czas trwania testu :  28 d  

 
  Ocena :  Aatwo biodegradowalny (wedBug kryteriów OECD).  

 
  Metoda :  OECD 301C  

   Parametr :  Biodegradation ( ALCOHOLS, C10-C12, ETHOXYLATED, PROPOXYLATED >= 2.5 
EO/PO ; Nr CAS : 68154-97-2 )  

 
  Inokulum :  Biodegradacja  

 
  Parametry interpretacji :  Aerobowy  

 
  Stopa degradacji :  > 60 %  

 
  Czas trwania testu :  28 d  

 
  Ocena :  Aatwo biodegradowalny (wedBug kryteriów OECD).  

 
  Metoda :  OECD 301B  

   Parametr :  Biodegradation ( POTASSIUM CUMENESULFONATE ; Nr CAS : 164524-02-1 )  

 
  Inokulum :  Biodegradacja  

 
  Parametry interpretacji :  Aerobowy  

 
  Stopa degradacji :  99,8 %  

 
  Czas trwania testu :  28 d  

 
  Ocena :  Aatwo biodegradowalny (wedBug kryteriów OECD).  

 
  Metoda :  OECD 301B  

   Parametr :  Biodegradation ( SODIUM CUMENESULPHONATE ; Nr CAS : 15763-76-5 )  

 
  Inokulum :  Biodegradacja  

 
  Parametry interpretacji :  Aerobowy  

 
  Stopa degradacji :  99,8 %  

 
  Czas trwania testu :  28 d  

 
  Ocena :  Aatwo biodegradowalny (wedBug kryteriów OECD).  

 
  Metoda :  OECD 301B  

   Parametr :  Biodegradation ( 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid ; Nr CAS : 37971-36-1 )  

 
  Inokulum :  Stopień eliminacji  

 
  Stopa degradacji :  30 - 40 %  

 
  Czas trwania testu :  28 d  

 
  Ocena :  NieBatwo biodegradowalny (wedBug kryteriów OECD)  

 
  Metoda :  OECD 302A  

12.3  Zdolno\ć do bioakumulacji  
   Parametr :  Partition coefficient n-octanol /water (log P O/W) ( 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic 

acid ; Nr CAS : 37971-36-1 )  

 
   Partition coefficient n-octanol /water (log P O/W)  

 
  Warto\� :  1,36  

 
  Metoda :  Partition coefficient n-octanol /water (log P O/W)  

   Brak wskazówek na potencjaB bioakumulacyjny.  
12.4  Mobilno\ć w glebie  
   Brak dost�pnych informacji.  
12.5  Wyniki oceny wła\ciwo\ci PBT i vPvB  
   Substancje zawarte w mieszaninie nie speBniaj� kryteriów PBT/vPvB zgodnie z zaB�cznikiem XIII do rozporz�dzenia 

REACH  
12.6  Wła\ciwo\ci zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego  
   Ten produkt nie zawiera }adnych substancji wykazuj�cych wBa\ciwo\ci zaburzaj�ce gospodark� hormonaln� w 

stosunku do organizmów niedocelowych, poniewa} }aden skBadnik nie speBnia tych kryteriów.  
12.7  Inne szkodliwe skutki działania  
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   Brak dost�pnych informacji.  
12.8  Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne  
   Po zneutralizowaniu nie obserwuje si� zmniejszenia szkodliwo\ci.  
   

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami  
   
13.1  Metody unieszkodliwiania odpadów  
   Dyrektywa 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów)  
   Przed użyciem zgodnym z przeznaczeniem  
   Kod odpadów/oznaczenia odpadów zgodnie z EAK/AVV  
   20 01 29* - Detergenty zawieraj�ce substancje niebezpieczne.  
   Inne zalecenia dotyczące usuwania  

   

Gospodarka odpadami zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Zawarto\�/pojemnik usuwa� wg okre\lonych zasad 
recyklingu lub za po\rednictwem skBadowiska odpadów. Ska}one opakowania nale}y caBkowicie opró}ni� i po 
odpowiednim wyczyszczeniu mog� one by� powtórnie wykorzystane. Zu}yte opakowania s� traktowane jako 
tworzywo.  

13.2  Informacje dodatkowe  

   Zaszeregowanie kluczowych numerów odpadków/oznaczeń odpadów nale}y przeprowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem 
o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadów specyficznych dla bran} i procesów.  

   

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu  
   
14.1  Numer UN (numer ONZ)  
   Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w \wietle przepisów transportowych.  
14.2  Prawidłowa nazwa przewozowa UN  
   Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w \wietle przepisów transportowych.  
14.3  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie  
   Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w \wietle przepisów transportowych.  
14.4  Grupa pakowania  
   Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w \wietle przepisów transportowych.  
14.5  Zagrożenia dla \rodowiska  
   Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w \wietle przepisów transportowych.  
14.6  Szczególne \rodki ostrożno\ci dla użytkowników  
   |adne  
14.7  Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO  
   bez znaczenia  
   

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  
   

15.1  
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony \rodowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny  

   Przepisy UE  
   Dopuszczenia i/lub Ograniczenia obszarów zastosowania  
   Ograniczenia obszarów zastosowania  
   Stosowa� ograniczenia zgodnie z rozporz�dzeniem REACH zaB�cznik XVII, nr :   3, 55, 75  
   Wskazówki w sprawie ograniczania zatrudnienia  

   
Przestrzega� ograniczeń zatrudniania wedBug ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE). Przestrzega� 
ograniczeń zatrudniania kobiet w ci�}y i karmi�cych matek wedBug wytycznych dyrektywy o ochronie kobiet w ci�}y i 
matek karmi�cych (92/85/EWG).  

   Pozostałe przepisy UE  
   Oznaczenie składników zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004  
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< 5 % anionowe \rodki powierzchniowo czynne  
< 5 % niejonowe \rodki powierzchniowo czynne  
< 5 % fosfoniany  

   Przepisy krajowe  
   Klasa zagrożenia wód (WGK)  
   Zaszeregowanie zgodnie z AwSV - Klasa : 1 (Niewielkie zagro}enie dla wód)  
15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
   Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa substancji.  
   

SEKCJA 16: Inne informacje  
   
16.1  Wskazanie zmiany  

   09. Informacje na temat podstawowych wBa\ciwo\ci fizycznych i chemicznych · 11. WBa\ciwo\ci zaburzaj�ce 
funkcjonowanie ukBadu hormonalnego · 12. WBa\ciwo\ci zaburzaj�ce funkcjonowanie ukBadu hormonalnego  

16.2  Skróty i akronimy  

   

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über 
die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) 
AOX: adsorbierbare organisch gebundene Halogene 
AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
CAS: Chemical Abstracts Service (Unterabteilung der American Chemical Society) 
CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen 
(Classification Labelling and Packaging) 
EAK / AVV: europäischer Abfallartenkatalog / Abfallverzeichnis-Verordnung 
ECHA: Europäische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency) 
EINECS: : Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System 
of Classifiaction and Labelling of Chemicals) 
IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (International Air Transport Association) 
ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization) 
IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffverkehr (International Maritime Code for Dangerous 
Goods) 
RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr (Règlement concernant le 
transport international ferroviaire de marchandises dangereuses) 
TRGS: Technische Regel für den Umgang mit Gefahrstoffen 
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 
VOC: flüchtige organische Verbindung (volatile organic compound) 
VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen 
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 
WGK: Wassergefährdungsklasse  

16.3  Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe  

   

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank 
ECHA: Classification And Labelling Inventory 
ECHA: Pre-registered Substances 
ECHA: Registered Substances 
EC_Safety Data Sheet of Suppliers 
ESIS: European Chemical Substances Information System 
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder 
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe 
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council 
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council  

16.4  Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 
1272/2008 [CLP]  

   

Mieszanina zostaBa zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporz�dzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].  
Ocena :  
Skin Irrit. 2 : Metoda obliczeniowa.  
Eye Dam. 1 : Metoda obliczeniowa.  

16.5  Wydźwięk zdań H- i EUH (Numer i pełny opis)  
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H290  Mo}e powodowa� korozj� metali.  
H302  DziaBa szkodliwie po poBkni�ciu.  
H314  Powoduje powa}ne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
H318  Powoduje powa}ne uszkodzenie oczu.  
H319  DziaBa dra}ni�co na oczy.  
H335  Mo}e powodowa� podra}nienie dróg oddechowych.  

 

16.6  Wskazówki szkoleniowe  
   |adne  
16.7  Informacje dodatkowe  
   |adne  

 
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadaj� naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. 
Informacje powinny dawa� punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia si� zawartego w tym arkuszu o zachowaniu 
\rodków ostro}no\ci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuni�cia. Danych nie nale}y 
przenosi� na inne produkty. Je\li produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiaBami, dane tego arkusza o 
zachowaniu ostro}no\ci nie s� przeno\ne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporz�dzony nowy materiaB.  

 
 


