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0 Vorbemerkungen zu den Medienlisten 40
0.1 Anwendungsbereich und Zweck der Medienlisten 40

Die Medienlisten 40 enthalten quantitative Aussagen (A2 Faktoren) Uber die chemische Widerstands-
fahigkeit von polymeren Werkstoffen mit nachgewiesenen Mindesteigenschaften gemaR den Anforde-
rungen des DIBt. Die Az Faktoren sind als Abminderungsfaktoren beim statischen Nachweis der Bauteile
anzusetzen (A2 = Abminderungsfaktor flir Spannungsnachweise, Az = Abminderungsfaktor fir
Stabilitatsnachweise und Verformungsberechnungen). Die Medienlisten 40 dirfen nur in Verbindung mit
den flur die Bauprodukte erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartge-
nehmigungen angewendet werden. Ohne lebensmittelrechtlichen Nachweis der polymeren Werkstoffe
dirfen die aufgefiihrten Lagermedien nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln
verwendet werden.

Die Medienlisten enthalten nur Flissigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C. Medien mit einem
eventuellen Flammpunkt < 100 °C sind mit einer Bemerkung versehen.

0.2 Grundlagen

Die Angaben wurden erarbeitet von der Projektgruppe "Werkstoffe und deren chemische Widerstands-
fahigkeit" des Sachverstandigenausschusses 40 "Kunststoffbehalter und -rohre" des DIBt. Bei Feststoffen
oder Gasen beziehen sich die Angaben auf die wassrige Lésung oder Suspension. Die Konzentration der
Medien ist, sofern nicht anders angegeben, beliebig.

0.3 Voraussetzungen fiir die Anwendung

Sofern keine anders lautenden Hinweise in den einzelnen Medienlisten gegeben sind, wurde bei der
Bestimmung der A2 Faktoren von einer Medien-Einwirkdauer von 25 Jahren ausgegangen. Dies stellt die
notwendige rechnerische Basis fiir eine langerfristige Verwendung dar. Das bedeutet, dass die
Az-Faktoren auch fiir Bauteile zugrunde gelegt werden dirfen, die fir eine Verwendung von mehr als
25 Jahre bemessen werden.

Fur Medien, die nicht in den Medienlisten 40 flr den entsprechenden Werkstoff enthalten sind, ist
entsprechend den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartgenehmigungen fir
die Bauprodukte ein Nachweis der chemischen Widerstandsfahigkeit des Werkstoffs zu fiihren. Medien
mit einem Az-Faktor > 1,4 fiir eine angenommenen Medien-Einwirkdauer von 25 Jahren bzw. mit einem
Az-Faktor < 1,4 fur eine kirzere Medien-Einwirkdauer sind dabei als "kritisch" anzusehen.

Eine Mischung der aufgeflhrten Medien untereinander oder mit anderen Medien sowie ein Wechsel der
Medien kann zu einer héheren Beanspruchung fihren und ist, soweit nicht besonders angegeben, nicht
zuldssig. Auch wenn spezielle Auflagen fur die Reinheit der Medien nicht aufgefiihrt sind, gelten die
Bestandigkeitsbewertungen nur fiir handelsiibliche, technisch reine Medien. Keinesfalls gelten sie fir
Abfélle oder Mischungen mit einer unbestimmten Anzahl und Konzentration von Beimengungen oder
Verunreinigungen. Bei Medien, bei deren Einsatz insbesondere die Einhaltung spezieller Bedingungen
vorausgesetzt werden muss, sind wiederkehrende Priifungen der Anlagenteile vorgesehen.

0.4 Legende
Konzentration: %: Gewichtsprozent
GL: gesattigte Losung
VL:  verdinnte Lésung <10 %
TR: technisch rein
H: handelslblich
S: Suspension
Bemerkungen: WP: wiederkehrende Prifungen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/

allgemeiner Bauartgenehmigung,
mindestens jedoch alle 5 Jahre
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1.1 Medienliste 40-1.1

Die Medienliste 40-1.1 ist eine Positiv-FlUssigkeitsliste fur Polyethylen-Werkstoffe (PE 80 und PE 100) mit
nachgewiesenen Mindesteigenschaften. Polyethylen-Formmassetypen mit nachgewiesenen Mindest-
eigenschaften werden in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartgenehmi-
gungen des DIBt angegeben.

Fir Medien mit Abminderungsfaktoren Az < 1,1 darf die Medienliste 40-1.1 auch fir Auffangvorrichtungen
aus Rotationsformmassen (z. B. PE-LD) mit nachgewiesenen Mindesteigenschaften entsprechend
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung angewendet werden.

Die Abminderungsfaktoren Az fir den chemisch/thermischen Medieneinfluss beziehen sich auf Zeitstand-
versuche unter Wassereinwirkung.

Sofern in der folgenden Liste Abminderungsfaktoren fiir Betriebstemperaturen > 40 °C aufgefiihrt sind, ist
die verringerte Gebrauchsdauer der Bauteile zu beachten (bei 50 °C max. ca. 15 Jahre und bei 60 °C
max. ca. 5 Jahre).

Fir die duliere Schale von Doppelwandbehaltern und fir Auffangvorrichtungen aus PE 80 und PE 100
dirfen die Azs- bzw. Az-Faktoren zu Azs bzw. Az = 1,0 abgemindert werden, aulRer bei folgender
Ausnahme:

Fiar die duRere Schale von Doppelwandbehéltern durfen bei der Lagerung von Medien mit einem
A2s- bzw. Az-Faktor > 1,1, die diffundieren oder quellend auf den PE-Werkstoff wirken, die Azs- bzw.
Azi-Faktoren zu Azg bzw. Az = 1,1 abgemindert werden.

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2.
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Abminderungsfaktoren

Konzen- ~ (Fiir Azs = Aai)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Az = Az) Bemerkungen
fir fir fur
30°C 40 °C 60 °C
Akkusaure:
siehe Schwefelsdure
Aluminiumchlorid
AICls <GL 1,0 1,0 1,0
Aluminiumsulfat
<GL 1,0 1,0 1,0
Al2(SO4)3 ’ ’ ’
o WP, diffundiert,
Ameisensaure <60% 11 11 wirkt quellend,
HCOOH gegebenenfalls
<8% | 1411 | 1,411 Flammpunkt
<100 °C
Ammoniakwasser (-Losung) Siedepunkt der
NH+OH <GL 1.0 1.0 1.0 Lésung beachten
Ammoniumacetat
CHsCOONH4 < GL 1.0 1.0 1.0
Ammoniumbromid
NH.Br <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumcarbonat
(NH4),CO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumchlorid <GL 1,0 1,0 1,0 WP, diffundiert
NH4CI
Ammoniumdihydrogenphosphat
NH4H2PO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumfluorid
NHJF <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumhydrogencarbonat
NH4HCO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumhydrogenphosphat
(NH2):HPO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumnitrat
NH4NO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumphosphat
(NH4)sPO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumsulfat
(NH4):S04 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumsulfid
(NH2):S <GL 1,0 1,0 1,0
Bariumcarbonat
BaCOs S 1,0 1,0 1,0
Bariumchlorid
BaCl <GL 1,0 1,0 1,0
Bariumhydroxid
Ba(OH). <GL 1,0 1,0 1,0
Bariumnitrat
Ba(NOs) <GL 1,0 1,0 1,0
Bariumsulfat
BaSOa S 1,0 1,0 1,0
Bariumsulfid
BaS S 1 'O 1 10 1 ,O
Bleisulfat
PbSO4 S 1,0 1,0 1,0
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Bautechnik
Abminderungsfaktoren
Konzen- A: (fur Az = Az)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Az = Az) Bemerkungen
fur fur fiir
30°C 40 °C 60 °C
Cadmiumchlorid
CdCl <GL 1,0 1,0 1,0
Cadmiumcyanid
Cd(CN). <GL 1,0 1,0 1,0
Cadmiumsulfat
CdSO. <GL 1,0 1,0 1,0
Calciumacetat
Ca(CH3COO), <GL 1,0 1,0 1,0
Calciumbromid
CaBr» <GL 1,0 1,0 1,0
Calciumcarbonat
CaCOs S 1,0 1,0 1,0
Calciumchlorid
CaCl <GL 1,0 1,0 1,0
Calciumfluorid
CaF» S 1,0 1,0 1,0
Calciumhydroxid (Kalkmilch)
Ca(OH) S 1,0 1,0 1,0
Calciumnitrat <GL 10 10 10
Ca(NOs3)2 B ’ ’ ’
Calciumsulfat (Gips)
CaSOs S 1,0 1,0 1,0
Calciumsulfid
CaS S 1,0 1,0 1,0
Calciumsulfit
CaSOs S 1,0 1,0 1,0
Citronenséaure o
CsHsOH(CO2H)s <10% 1.0 1.0 1.0
wirkt quellend,
Dieselkraftstoff DIN EN 590 H 1,1 1,1 Flammpunkt
<100 °C

Diethylentriaminpentaessigsaure .
(.B. als Trilon C) H 1,4/1,1 1,4/1,1 WP, wirkt quellend
Dingesalzeldsung
Sulfate, Nitrate, Phosphate <GL 1.0 1.0 1.0
Eisen(ll)-chlorid
FeCl <GL 1,0 1,0 1,0
Eisen(lll)-Aluminiumchloridmischung
(Flockungsmittel) <GL 1.2 1.2 1.2
Eisen(lll)-chlorid
FeCls <GL 1,0 1,0 1,0
Eisen(lll)-chloridsulfat
FeCISO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Eisen(ll)-sulfat
FeSOs <GL 1,0 1,0 1,0
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Medienliste 40-1.1 fur PE, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
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Abminderungsfaktoren

Konzen- A: (fur Az = Az)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Az = Az) Bemerkungen
fur fur fiir
30°C 40 °C 60 °C
<10 % 1.1 1,1 WP, diffundiert,
Essigséure wirkt quellend,
<60 % 1,2/1,1 1,211,1 gegebenenfalls
CHsCOOH Flammpunkt
<80% | 1,6/1,1 | 1,6/1,1 <100°C
Ethylendiamintetraessigsaure
(z.B. als Trilon B) H 1,4/1 1 1,4/1,1 WP, wirkt quellend
C2H4N2(CH2COOH)4
Ethylenglykol
(CH20H), TR 1,1 1,1
Fettsdure-Methylester (FAME) wirkt quellend
DIN EN 14214 o ’
(Gemische mit Dieselkraftstoff =165 11 11 Flir;]gtl)pygkt
bzw. Heizdl EL) B
Fettsdure-Methylester (FAME) .
DIN EN 14214 100 % 1,2 1,2 wirkt quellend
Flissigdlnger H 1,0 1,0 1,0
E"‘Fjsssa“re <75% | 1410 | 1410 WP, diffundiert
WP, diffundiert,
Formaldehyd gegebenenfalls
HCHO <40 % 1,6/1,3 1,6/1,3 Flammpunkt
<100 °C
Glykolsaure .
HOCH,COOH <GL 1,1 1,1 WP, wirkt quellend
Harnstoff
CO(NHz2)2 <GL 1,0 1,0 1,0
wirkt quellend,
Heizol EL DIN 51 603-1 H 1,1 1,1 Flammpunkt
<100 °C
wirkt quellend,
Hydraulikdle, Warmetragerodle Q H 192 192 je nach Sorte
legiert oder unlegiert ' ' Flammpunkt
<100 °C
Hydraulikdle, Warmetragerole Q, wirkt quellend,
gebraucht, Herkunft und H 192 192 gegebenenfalls
Flammpunkt missen vom Betreiber ’ ’ Flammpunkt
nachgewiesen werden kénnen <100 °C
Hydrazinhydrat . .
NoHa » Ho0 <24 % 1,0 1,0 1,0 WP, diffundiert
Hydroxyethylethylendiamintriessig- H 14 14
saure (z.B. als Trilon D) ’ ’
Hydroxylammoniumsulfat o
(NHzOH)2 » H2S04 e 1.0 1.0 10
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Medienliste 40-1.1 fur PE, Stand: November 2022
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Abminderungsfaktoren

Konzen- A: (fur Az = Az)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Az = Az) Bemerkungen
fur fur fiir
30°C 40 °C 60 °C
JGS* (Jauche, Giille,
Silagesickersaft) 1.0 1.0 1.0
Kalilauge (Kaliumhydroxid)
KOH <50 % 1,0 1,0 1,0
Kaliumaluminiumsulfat
KAI(SO4) <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumborat
KsBOs <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumbromat
KBrOs <GL 1,1 1,1
Kaliumbromid
KBr <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumcarbonat (Pottasche)
K.CO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumchlorat
KCIOs <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumchlorid
KCl <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumcyanid
KCN <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumfluorid
KE <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumhexacyanoferrat-(Il)
(gelbes Blutlaugensalz) <GL 1,0 1,0 1,0
K4[Fe(CN)g]
Kaliumhexacyanoferrat-(lll)
(rotes Blutlaugensalz) <GL 1,0 1,0 1,0
Ks[Fe(CN)g]
Kaliumhydrogencarbonat
KHCOs <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumiodid
K| <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumnitrat
KNO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumphosphat
KsPOs <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumsulfat
K2SO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Kupfer(Il)-chlorid
CuCls <GL 1,0 1,0 1,0
Kupfer(l)-cyanid
CuCN S 1,0 1,0 1,0
Kupfer(ll)-cyanid
Cu(CN). S 1,0 1,0 1,0
Kupfer(Il)-nitrat
Cu(NO3)2 <GL 1,0 1,0 1,0
) Referenzflissigkeiten:

= 7,0 %ige Diammoniumhydrogenphosphat-Lésung, gegebenenfalls mit Ammoniumhydroxid

auf pH-Wert = 8,5 bis 9,0 eingestellt und

= Garsaure-Mischung aus 95,0 Gew.-% Wasser, 3,0 Gew.-% Milchsaure, 1,5 Gew.-% Essigsaure,

0,5 Gew.-% Buttersaure

(Davon abweichende Medien sind nicht bewertet.)
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Medienliste 40-1.1 fur PE, Stand: November 2022

Deutsches
Institut
fiir

DIBt

Bautechnik
Abminderungsfaktoren
. Konzen- A (f?r Aas = Az)

Lagermedium tration bzw.__ Azp/Az (_f_ur Azp # A?_.) Bemerkungen
fiir fiir fiir

30°C_ 40°C  60°C

éﬂgfg:(ll)-sulfat <GL 1,0 1,0 1.0
mZ%r&siumcarbonat s 1,0 1.0 1.0
mSgTzesiumchlorid <GL 1.0 1.0 1.0
MS?QgsOu;;zhydrogencarbonat s 1,0 1.0 1.0
mSgrg,;siumsulfat <GL 1,0 1,0 1.0
Meerwasser 1,0 1,0 1,0
oot <GL 1,0 1,0 1,0
mgt'or\ilt(nggll)sziniumsulfat <30 % 1,0 1,0 1,0
o gumoromid <GL 1,0 1,0 1,0
Nomearbonat <GL 1,0 1,0 1,0

Nomehlorat <L | 1211 | 12111 WP, diffundiert
“?éilumchlorid <GL 1.0 1.0 1.0

mgtéill,(ljrzchlorit <GL 1.4 1.4

Nommeyanid <aL 10 1,0 10
“g}_rli(u:rg?ydrogencarbonat <GL 1.0 1.0 1.0
“irli;g:\ydrogensulfat <GL 1.0 1.0 1.0
Hg}_r'i;g:\ydrogensulfit <GL 1.0 1.0 1.0
Nonomnitrat <GL 1,0 1,0 1,0
oot <GL 1,0 1,0 1,0
N mphosphat <GL 1,0 1,0 1,0
E:Zrélijgssilicat (Wasserglas) <GL 1,0 1,0 1,0
o amsulfat <GL 1,0 1,0 1,0
Noramsulid <GL 1,0 1,0 1,0
Nodamsulft <GL 1,0 1,0 1,0
Egzgl:g:etraborat (Borax) <GL 1,0 1,0 1,0
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Medienliste 40-1.1 fur PE, Stand: November 2022

Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren

Konzen- Az (fur Azs = Aa)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Az = Az) Bemerkungen
fur fur fur
30°C 40 °C 60 °C
Natriumthiosulfat
N22S203 <GL 1,0 1,0 1,0
Natronlauge (Natriumhydroxid)
NaOH <50 % 1,0 1,0 1,0
Nickelchlorid
NiCl <GL 1,0 1,0 1,0
Nickelnitrat
Ni(NO3)s <GL 1,0 1,0 1,0
Nickelsulfat
NiSO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Nitrilotriessigsaure
(z.B. als Trilon A) H 1,4 1,4
N(CH2COOH)3
Pflanzendle
nur Baumwollsaatdl
Olivendl TR 1112 | 1,112 WP, diffundiert,
Rizinusol wirkt quellend
Weizenkeimal
Rapsol
Phosphorsaure
HsPO4 <95 % 1,2 1,2
Quecksilber(ll)-chlorid
HgCl» <GL 1,0 1,0 1,0
Quecksilber(ll)-nitrat
Hg(NO3)2 S 1,0 1,0 1,0
Quecksilber(ll)-sulfat
HgSOs <GL 1,0 1,0 1,0
ﬁ%’lzsa“re <37% | 1210 | 1210 WP, diffundiert
wirkt quellend,
Schmierdle H 12 12 Jﬁlgf‘ncr:s;ﬁ
<100 °C
Schmierdle, gebraucht, Herkunft wirkt quellend,
und Flammpunkt missen vom H 192 192 gegebenenfalls
Betreiber nachgewiesen werden ’ ’ Flammpunkt
kdnnen <100 °C
Schwefelsaure (auch Akkusaure)
H.SO4 <78 % 1,0 1,0 1,0
Silbernitrat
AgNOs <GL 1,0 1,0 1,0
Starkeldsung (pH-Wert 5-8)
(CoH1005)n <GL 1,0 1,0 1,0
Tertrafluoroborsaure
HBF.4 <50 % 1,4/11,3 1,4/1,3
Triacetin (Glycerintriacetat) .
(CHaCOO0):CsHs TR 1,1/1,0 1,1 WP, wirkt quellend
. WP, hohe
\|f|VaosserstoffperOX|d <70 % 1,4 Zersetzungsrate
2 des Mediums!
Weinsaure 0
(CHOH)2(COOH). <10% 10 1.0 1.0
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Medienliste 40-1.1 fur PE, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
Konzen- Az (fﬁl" AzB = A2|)
Lagermedium ONZEN- |jow. AgslAz  (fiir Azs = Az) Bemerkungen
tration .. .. .
fir fir fur
30°C 40 °C 60 °C
Zinkchlorid
ZnCl <GL 1,0 1,0 1,0
Zinknitrat
Zn(NO3)2 <GL 1,0 1,0 1,0
Zinksulfat
ZnSO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Zinn(Il)-chlorid
SnCh <GL 1,0 1,0 1,0
Zinn(IV)-chlorid
SnCls <GL 1,0 1,0 1,0
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Deutsches
Institut

Medienliste 40-1.2 fir PP, Stand: November 2019 fiir

Bautechnik

1.2 Medienliste 40-1.2

Die Medienliste 40-1.2 ist eine Positiv-Flissigkeitsliste fur Polypropylen-Werkstoffe (PP) mit nachge-
wiesenen Mindesteigenschaften. Polypropylen-Formmassetypen mit nachgewiesenen Mindesteigen-
schaften werden in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartgenehmigungen
des DIBt angegeben.

Die Abminderungsfaktoren A; fiir den chemisch/thermischen Medieneinfluss beziehen sich auf Zeitstand-
versuche unter Wassereinwirkung.

Hinweis:
Im Diffusionsverhalten gegenlber den Medien sind gro3e Unterschiede zwischen PP-Homopolymeren
und den verschiedenen PP-Copolymeren maoglich.

Fir die auBere Schale von Doppelwandbehaltern und fir Auffangvorrichtungen dirfen die Azs- bzw.
Azi-Faktoren zu Azs bzw. Az = 1,0 abgemindert werden, auf3er bei folgender Ausnahme:

Fir die duBere Schale von Doppelwandbehaltern dirfen bei der Lagerung von Medien mit einem Acs-
bzw. Az-Faktor > 1,1, die diffundieren oder quellend auf den PP-Werkstoff wirken, die Azs- bzw.
Az-Faktoren zu Az bzw. Az = 1,1 abgemindert werden.

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2.
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Medienliste 40-1.2 fur PP, Stand: November 2019

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren

Konzen- Ax (fur Azs = Az)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
far far far fur
30°C 40°C 60°C 80°C
Akkusaure:
siehe Schwefelsdure
Aluminiumchlorid <Gl 10 10 10 10
AICl3 = ) , ) ,
Aluminiumsulfat
Al(SO4)s <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
o WP, diffundiert,
Ameisensaure <10% 1 11 11 wirkt quellend
HCOOH gegebenenfalls
<60% (1412|1412 F|2r’;1(r)nopygkt
Ammoniakwasser (-Losung) Siedepunkt der
NH+OH < GL 1.0 1.0 1.0 Lésung beachten
Ammoniumacetat
CH3COONH4 <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 1,0
Ammoniumbromid
NH.4Br <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Ammoniumcarbonat
(NH4)2COs <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 1,0
Ammoniumchlorid <GL 10 10 1.0 10 WP, diffundiert
NH4CI
Ammoniumdihydrogenphosphat
NH4H2PO4 <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Ammoniumfluorid
NH4F <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Ammoniumhydrogencarbonat
NH4HCO3 <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Ammoniumhydrogenphosphat
(NH4)2HPO4 <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Ammoniumnitrat
NH4NO3 <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Ammoniumphosphat
(NH4)sPO4 <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Ammoniumsulfat
(NH4)2S04 <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Ammoniumsulfid
(NH4)2S <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Bariumcarbonat
BaCOs S 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Bariumchlorid
BaCl, <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Bariumhydroxid
Ba(OH)2 <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 1,0
Bariumnitrat
Ba(NOs). <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Bariumsulfat
BaSO4 S 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Bariumsulfid
BaS S 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Bleiacetat
Pb(CHsCOO0): <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 1,0
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Medienliste 40-1.2 fur PP, Stand: November 2019

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren

Konzen- Az (fﬁl‘ Axpp = A2|)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
fir fir fir fur
30°C 40°C 60°C 80°C
Bleisulfat
PbSO4 S (Y 1,0 | 1,0 | 10
Cadmiumchlorid
CdCl, <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Cadmiumcyanid
Cd(CN)2 <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Cadmiumsulfat
CdSO4 <GL 1.0 10 | 1,0 | 10
Calciumacetat
Ca(CHsCOO), <GL 1,0 1,0 | 10 | 10
Calciumbromid
CaBr, <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Calciumcarbonat
CaCOs S 1,0 1,0 | 10 | 10
Calciumchlorid
CaCl <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Calciumfluorid S 10 10 10 10
Can ’ ’ ) 3
Calciumhydroxid (Kalkmilch)
Ca(OH). S 1,0 1,0 | 10 | 1,0
Calciumnitrat
Ca(NQOs). <GL 1,0 1,0 | 10 | 1,0
Calciumsulfat (Gips)
CaS04 S 1,0 1,0 | 1,0 | 1,0
Calciumsulfid
CaS S 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Calciumsulfit
CaSO0s S 1,0 1,0 | 10 | 10
Citronensaure .
CsHsOH(CO2H)s <10% | 1.0 | 10 | 10 ] 10
Diethylentriaminpentaessigsaure .
(z.B. als Trilon C) H 1,4/1,211,4/1,2 WP, wirkt quellend
Dungesalzelésung
Sulfate, Nitrate, Phosphate <GL 1.0 1.0 |10 | 10
Eisen(ll)-chlorid
FeClz <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Eisen(lll)-Aluminiumchloridmischung
(Flockungsmittel) <GL 1,1 1.1 1,1 1,1
Eisen(lll)-chlorid
FeCls <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Eisen(lll)-chloridsulfat
FeCISO4 <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Eisen(ll)-sulfat
FeSOq4 <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
o WP, diffundiert,
Essigsaure <10% 1.1 1.1 1.1 wirkt quellend,
benenfalls
CHsCOOH gege
<80% |1,4/1,2|1,4/1,2 Flammpunkt
<100 °C
Ethylendiamintetraessigsaure
(z.B. als Trilon B) H 1,4 1,4 WP, wirkt quellend
C2H4N2(CH2COO0H)4
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Medienliste 40-1.2 fur PP, Stand: November 2019

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
Az (fur Azs = Az)

Lagermedium Kt:')anl::rr:- bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
fiir fiir fiir fiir
30°C 40°C 60°C 80°C
Ethylenglykol
(CH20H) TR 1,1 1,1
Flissigdlnger H 1,0 1,0 1,0 1,0
Elgsssaure <40% [1,411,0(1,4/1,0 WP, diffundiert
WP, diffundiert,
Formaldehyd gegebenenfalls
HCHO <40% [1,6/1,3]1,6/1,3 Flammpunkt
<100 °C
Glycerin
CsHs(OH)s R 10 1.0
Glykolsaure .
HOCH,COOH <GL 1,1 1,1 WP, wirkt quellend
Harnstoff
CO(NH2)2 <GL 1,0 1,0 1,0
Hydrazinhydrat . .
NaHz * HoO <24 % 1,0 1,0 WP, diffundiert
Hydroxyethylethylendiamintriessigsaure H 14 14
(z.B. als Trilon D) ’ ’
Hydroxylammoniumsulfat o
(NH20H)2 « H2SO4 <12 % 1,0 1,0 1,0
JGS" (Jauche, Gillle, Silagesickersaft) 1,0 1,0 1,0
Kalilauge (Kaliumhydroxid)
KOH <50 % 2,0 2,0 2,0 2,0
Kaliumaluminiumsulfat
KAI(SO4) <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Kaliumborat
KsBOs <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Kaliumbromat
KBrOs <GL 1,1 1,1 1,1
Kaliumbromid
KBr <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Kaliumcarbonat (Pottasche)
KoCO3 <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Kaliumchlorat
KCIOs <GL 1,0 1,0 | 1,0 WP
Kaliumchlorid
KCl <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Kaliumcyanid
KCN <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Kaliumfluorid
KF <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
) Referenzflissigkeiten:

= 7,0 %ige Diammoniumhydrogenphosphat-Lésung, gegebenenfalls mit Ammoniumhydroxid
auf pH-Wert = 8,5 bis 9,0 eingestellt und
= Garsaure-Mischung aus 95,0 Gew.-% Wasser, 3,0 Gew.-% Milchsaure, 1,5 Gew.-% Essigsaure,

0,5 Gew.-% Buttersaure

(Davon abweichende Medien sind nicht bewertet.)
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Medienliste 40-1.2 fur PP, Stand: November 2019

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
Konzen- Az (fﬁl‘ Az = A2|)
Lagermedium ONZeN- 1how. AzslAz  (fiir Azs = Az) Bemerkungen
tration . . e -
far far far fur
30°C 40°C 60°C 80°C
Kaliumhexacyanoferrat-(Il)
elbes Blutlaugensalz < , , , ,
(gelbes Blutlaugensalz) GL 1,0 1,0 | 10| 1,0
Ka[Fe(CN)e]
Kaliumhexacyanoferrat-(lll)
rotes Blutlaugensalz < , , , ,
(rotes Blutlaugensalz) GL 1,0 1,0 | 10| 1,0
Ks[Fe(CN)s]
ﬁalg(r)nshydrogencarbonat <GL 1,0 1.0 1,0 1.0
ﬁla"”m'Od'd <ol | 10 | 10 | 10] 10
ﬁﬁ'g?”'trat <ol | 10 | 10 | 10] 10
ﬁjg“oTpmsphat <6L | 10 | 10 | 10| 10
ﬁjg“or:‘s“'fat <6L | 10 | 10 | 10| 10
gﬂ‘gﬁr(”)"m'o”d <6L | 10 | 10 | 10| 10
gﬂ‘gﬁr(')‘cya”'d S 10 | 10 | 10| 10
gﬂ‘(’ée,{l()'z')'cya”'d S 10 | 10 | 10| 10
gﬂ%‘:‘eé(;)g'”'trat <6L | 10 | 10 | 10| 10
gﬂgfgz(”)'su'fat <6L | 10 | 10 | 10| 10
mZgCrgislumcarbonat s 1.0 1.0 1.0 1.0
mZgCTzesmmchlond <GL 1,0 1.0 1,0 1.0
MS?QgsOu;;zhydrogencarbonat s 1,0 1.0 1,0 1.0
mgggs'“msu'fat <L | 10 | 10 |10 10
Meerwasser 1,0 1,0 1,0 1,0
gatgg‘ggﬁgat <GL 10 | 10 | 10| 10
Egtpr\llt(ggkzmlmumsulfat <GL 1.0 1.0 1,0 1,0
mgg‘:‘mbmm'd <L | 10 | 10 |10 10
Egzrc':uo";carbonat <L | 10 | 10 |10 10
. nur Typ PP-H
m:tc”llém‘:h'orat 25% [1,2/1,1]1,2/1,1 verwenden,
3 WP
Hgg‘lum"h'o”d <L | 10 | 10 |10 10
Hgg‘ll(‘gc“'o”t <GL |14113]1413 WP
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Medienliste 40-1.2 fur PP, Stand: November 2019

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren

Konzen- Az (Fur Azs = Az)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
fiir fiir fiir fiir
30°C 40°C 60°C 80°C
Natriumcyanid
NaCN <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Natriumdichromat
Na2Cr.07 <GL 1.2 1.2 WP
Natriumhydrogencarbonat
NaHCOs <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 10
Natriumhydrogensulfat
NaHSO4 <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Natriumhydrogensulfit
NaHSOs <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 1,0
Natriumnitrat
NaNOs <GL 1,0 1,0 1,0 | 1,0
Natriumnitrit
NaNO> <GL 1,0 10 | 10 | 10
Natriumphosphat
NasPOu <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Natriumsilicat (Wasserglas)
NazSiOs <GL 1.0 10 | 1,0 | 10
Natriumsulfat
Na2SO4 <GL 1.0 10 | 10 | 10
Natriumsulfid
NazS <GL 1,0 10 | 1,0 | 10
Natriumsulfit
Na2SOs <GL 1.0 10 | 10 | 10
Natriumtetraborat (Borax)
NazB4O7 <GL 1.0 10 | 1,0 | 10
Natriumthiosulfat
Na2S203 <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Natronlauge (Natriumhydroxid)
NaOH <50 % 20 2,0 2,0 2,0
Nickelchlorid
NiClo <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Nickelnitrat
Ni(NO3), <GL 1,0 1,0 | 1,0 | 1,0
Nickelsulfat
NiSO4 <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Nitrilotriessigsaure (z.B. als Trilon A) H 14 14
N(CH2COOH)s ’ '
Pflanzendle
nur Baumwollsaatdl . .
Olivendl TR [1,11,2|1,112 WP, diffundiert,
T wirkt quellend
Rizinusol
Weizenkeimdl
Phosphorsaure
H3PO4 <95 % 1,2 1,2
Quecksilber(ll)-chlorid
HgCl <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Quecksilber(ll)-nitrat
Hg(NOs)2 S 1,0 1,0 1,0 1,0
Quecksilber(Il)-sulfat
HgSO4 <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
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Medienliste 40-1.2 fur PP, Stand: November 2019

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
Konzen- Az (fﬁl‘ AzB = A2|)
Lagermedium t?atign bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
fur fur fur fur
30°C 40°C 60°C 80°C

Salzsaure 1,75/ 1,75/ 1,75/ . .
HCI <30 % 12 1,2 1,2 WP, diffundiert

<40 % 1,0 1,0 1,0
Schwefelsaure (auch Akkusaure) <519 1.1 11 1.1
H2SO04

<78% |[1,4/1,3]|1,4/1,3 WP
Silbernitrat
AgNOs <GL 1,0 1,0 1,0
Starkeldsung (pH-Wert 5-8)
(CsH100s)n <GL 1,0 1,0 1,0
Tertrafluoroborsaure <50% |1.4/13]14/13
HBF4
Weinsaure 0
(CHOH)2(COOH). <10% | 10 | 1.0 110
Zinkchlorid
ZnCla <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Zinknitrat
Zn(NOs)z <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Zinksulfat
ZnSO4 <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Zinn(Il)-chlorid
SnCls <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
Zinn(IV)-chlorid
SnCla <GL 1,0 1,0 1,0 1,0
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Deutsches

Medienliste 40-1.3 fur PVDF, Stand: Juni 2023 '“Sti}g:

Bautechnik

1.3 Medienliste 40-1.3

Die Medienliste 40-1.3 ist eine Positiv-Flissigkeitsliste fur Polyvinylidenfluorid-Werkstoffe (PVDF) mit
nachgewiesenen Mindesteigenschaften. Polyvinylidenfluorid-Formmassetypen mit nachgewiesenen
Mindesteigenschaften werden in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauart-
genehmigungen des DIBt angegeben.

Die Abminderungsfaktoren Azg fiir den chemisch/thermischen Medieneinfluss beziehen sich auf Zeit-
standversuche unter Wassereinwirkung und gelten bis zu den angegebenen maximalen Betriebs-
temperaturen.

Far Lagermedien, die in der folgenden Liste mit der Bemerkung "diffundiert" gekennzeichnet sind, ist die
gegenlber dem Werkstoff PVDF bereits bei Betriebstemperaturen <60 °C ausgepragte Neigung zur
Diffusion zu beachten. Darlber hinaus ist bei Betriebstemperaturen > 60 °C generell fir alle wassrigen
Medien eine Neigung zur Diffusion zu beachten und eine wiederkehrende Prifung (WP) vorzusehen.

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2.
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Medienliste 40-1.3 fur PVDF, Stand: Juni 2023

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

maximale

Abminderungs-

Lagermedium Kt(r)antTgrr:- teB:'ngz'gtsl;r A; (fi]rff;':tla(;r Az) | Bemerkungen
oC bzw AzslAz
(fiir Azg = Az))
Akkusaure:
siehe Schwefelsdure
ﬁ:tjgrg;;mchlorat TR 100 1,1
ﬁ:grlw;iniumchlorid <GL 100 1,0
ﬁ:ggl(nété)n;fsen(lI)-sulfat <GL 100 1,0
ﬁ:g;niniumfluorid s 100 1,0
ﬁ:g(rg;lr:]:;Thexafluorosﬂlcat <GL 100 1,0
ﬁ:?;nci)r;i)zjmmetaphosphat <GL 100 1,0
ﬁ:?r{ln(i)r;i)jmnitrat <GL 100 1,0
ﬁ:g&iniumoxid (Korund) s 100 1,0
ﬁ:g(rggt;:wsulfat <GL 100 1,0
Ameisensaure =10% lad s \é\ézé%g#:gglrlts’
HCOOH < 60% 60 1.3 Flzr%nopygkt
Qrggﬁgggjlumlmumsulfat <GL 100 1,0
Qrgg(lyniumchlorid <GL 100 1,0
(NHOCaH 07 e 1 e
Qrg;;oniumﬂuorid <GL 100 1,0
Qrgm@gjénformiat <GL 60 1,2
,(A\NrT_'T)zgzllJ:r:hexaﬂuorosmcat <GL 100 1,0
Qmigo‘nli_l#nhydrogenﬂuorid <50 % 60 1,1
Qrgm%n(i)imhydrogensulﬁt <GL 100 1,1
Qmmgsiumnitrat <GL 80 1,0
(rooCy <o - e
,(A\NrLT)ZELuOn;peroxomsulfat <GL 100 1,0
(rpo. e o e
(NHS0L e o e
,(A\NrT_E)cz)giumsulfid <GL 50 1,1
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Medienliste 40-1.3 fur PVDF, Stand: Juni 2023

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

maximale

Abminderungs-

Lagermedium Konzen- Betriebs- A; (fi]rff::tlac=r Az) | Bemerkungen
tration temp:)ecratur bzw. Azs/Az
(far Az = Az)

ﬁanE?:r:iumtetrafluoroborat <GL 80 1,0
Qangc():n'\ilumthiocyanat <GL 100 1,0
égt(i:rlzontrichlorid <90 % 40 1,1
Horgon %% | T M
Sgglfzmchlorid <GL 100 1,0
SO set | M
Szglé)n:sulfat s 100 1,0
Sggumsulfid S 60 1,1
CoHeOOOH <et 1% e
S:g(ll)irmsulfat <GL 100 1,0
Seebo, o | w [ w0
Po(NOS) Sk 1’°
Ell;a(iée':tgzﬂuoroborat <50 % 100 1,0
E'gésg:re (Borwasser) <GL 100 1.1
TR 20 1,1

gsm TR 40 1,2 WP, diffundiert
TR 60 1,4
Eg)rnaiéure VL 40 1,0

|Iigjrmwasserstoffséiure <50% 40 1,0 WP, diffundiert
g:lgiggncarbonat S 100 1,0
g:lé::gmchlorid <GL 100 1,0
g:l(ﬂucng;g/zdrogencarbonat <GL 80 1,0
g:l(clz_i'usr;lhydrogensulfid <GL 40 1,1
g:l(ﬂusng;idrogensulﬂt <GL 100 1,0
By o | w |
82|((l:\iluOT)rz]itrat <GL 100 1,0
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Medienliste 40-1.3 fur PVDF, Stand: Juni 2023

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

maximale

Abminderungs-

Lagermedium Konzen- Betriebs- |, (fi]rf,aAI:tBO=r Az) | Bemerkungen
tration tem[::)eératur bzw. Ags/Ay
(ﬁjr Azp # A2|)
Calciumphosphat
Caz(PO4)2 S 100 1.0
gglé:g;nsulfat (Gips) s 100 1,0
Caro'sche Saure
(Peroxomonoschwefelsaure) VL 30 1,1
H2S0s
g-g-TBLZ?;aCTOI-“) TR 50 1,2 WP, diffundiert
ﬁg'%ja“re <20 % 40 1,1
Chlorwasser Medium vor UV
Cl » H0 <GL 100 1 schiitzen
grcr:clazm(ll)-chlorld <GL 100 1.0
grcr:?Sm(lll)-chlorld <GL 100 1.0
Chrom(lll)-nitrat
Cr(NOs)s <GL 80 1,0
Chromsaure (wassrige Lésung von
Chrom(VI)-oxid) <50 % 40 1,2
H2CrO4
Chrom(lll)-sulfat
Cr(S0a)s <GL 100 1,0
Dingesalzeldsung
Sulfate, Nitrate, Phosphate <GL 80 1.1 pH <12
EIeSCeIZ(“)-Chlorld <GL 100 1,0
Elescell:(lll)-chlorld <GL 100 1.0
Ef(?\l”gg;”'trat <GL 100 1,0
Ef(?\l”&';z'”'"at <GL 100 1,0
Efsega”)'su'fat <GL 100 1,0
Eisen(lll)-sulfat
Fe(SO4)s <GL 100 1,0
<109 100 1,2
10% WP, diffundiert
Essigsaure gegebenenfalls
CHsCOOH <50 % 60 1.3 Flammpunkt
<100 °C
<80 % 40 1,5
Fgl‘_ﬁgr;%'zyko' TR 100 11,4
Flusssaure 40 1,1 WP, diffundiert
HE <85 %
60 1,2 WP, diffundiert
Fumarsaure
C2H2(COOH)2 <GL 80 1.1

Medienlisten 40 fiir Behélter, Auffangvorrichtungen und Rohre aus Kunststoff, Ausgabe Juni 2023

Seite 1.3-4




Medienliste 40-1.3 fur PVDF, Stand: Juni 2023

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

maximale

Abminderungs-

Konzen Betriebs- faktor
Lagermedium e A; (fiir Aze = Az) | Bemerkungen
tration tem[::)eératur bzw. Ags/Ay
(ﬁjr AzB #* A2|)
Gallussaure
CoH2(OH);COOH <GL 100 1.2
Glycerin
CaHs(OH)s R 100 10
Glykolsaure o
CH,0OHCOOH <65% 100 1.1
Harnstoff
CO(NH_2). <GL 60 1,3
Hexachlorbutadien-(1,3) R 50 11
C4Cls ’
0,

Hexafluorokieselséure <950 % 40 1.0
HaSiFe <50 % 100 1,2 WP, diffundiert
lod-lodkalium (Lugols-Lésung)
Kl * I <3% 100 1,1
:_?Idwassersmﬁsaure <GL 100 1,1 WP, diffundiert
Kaliumaluminiumsulfat
KAI(SO4) <GL 100 1,0
Kaliumbromat
KBrOs <GL 80 1,1
Kaliumbromid
KBr <GL 100 1,0
Kaliumchlorid
KCl <GL 100 1,0
Kaliumchlorit
KCIO, VL 60 1,1
Kaliumchrom(lll)-sulfat (Chromalaun)
KCr(SOa)2 <GL 100 1,0
Kaliumdichromat
K2Cr207 <GL 80 1.1
Kaliumfluorid
KF <GL 100 1,0
Kaliumhexacyanoferrat-(Il)
(gelbes Blutlaugensalz) <GL 100 1,0
K4[Fe(CN)g]
Kaliumhexacyanoferrat-(lll)
(rotes Blutlaugensalz) <GL 100 1,0
Ks[Fe(CN)g]
Kaliumhydrogensulfat
KHSO4 <GL 100 1,0
Kaliumhydrogensulfit
KHSOs <GL 100 1,0
Kaliumiodid
K| <GL 100 1,0
Kaliumnitrat
KNO3 <GL 100 1,0
Kaliumnitrit
KNO> <GL 80 1,0
Kaliumpermanganat
KMnOs <GL 80 1,1
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Medienliste 40-1.3 fur PVDF, Stand: Juni 2023

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

maximale

Abminderungs-

Konzen Betriebs- faktor
Lagermedium e A; (fiir A2 = Az) | Bemerkungen
tration tem[:;ecratur bzw. Azs/Az
(fr Az = Az)

ﬁjggénsperoxodlsulfat <GL 80 1,1
ﬁiguorrsulfat <GL 100 1,0
Kaliumtartrat
Ko(CHOHCOO), <6t 10 -
Kieselsaure
SiO2(H20)n =Gt 1 '
Egglggsaure <GL 100 1,0
}éﬂgler(l)-chlorld <GL 100 1,0
(K:ﬂ;glir(ll)-chlorld <GL 100 1,0
Kupfer(Il)-cyanid
Cu(CN)2 S 1% -
}éﬂg;er(l [)-fluorid VL 100 1,0
gﬂ?'zeor(;)lg-mtrat <GL 100 1,0
}((:tgfgz(ll)-sulfat <GL 100 1,0
Linolsaure
C17H31COOH R 1 10
t:g:umbromld <GL 100 1,0
mggnlwzesmmchlorld <GL 100 1,0
mg?’ggiggmmtrat <GL 100 1,0
msgga;smmsulfat <GL 100 1,0
Mischsaure
1 Vol.-Teil 96 %ige Schwefelsdure i [
2 Vol.-Teile 65 %ige Salpetersaure 80 R WP diffundier
7 Vol.-Teile Wasser
Mischsaure
6,5 Vol.-Teil 96 %ige Schwefelsaure i [
2 Vol.-Teile 65 %ige Salpetersaure 60 "2 P difundier
1,5 Vol.-Teile  Wasser
Mischsaure
9 Vol.-Teile 37 %ige Salzsaure 60 1.2 WP, diffundiert
1 Vol.-Teil Methanol
“2t8r|ruor2bromat <GL 80 1,1
“?Bnrumbrowd <GL 100 1,0
“gt&umchlorld <GL 100 1,0
Hgtcnluon;chlont VL 60 1,1
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Deutsches
Institut

Medienliste 40-1.3 fiir PVDF, Stand: Juni 2023 far Dl Bt
Bautechnik
maxi_male Abmifn;if;:anS-
fommen- | Setriebe" s far A= Az | Bamerkangon
oC bzw AzslAz
(fiir Azg = Az))
NaGroe s - -
NaS:0n ot | e
mgtFriumﬂuorid <GL 100 1,0
“irliggrydrogensulfat <GL 100 1,0
“irligg?ydrogensulﬁt <GL 100 1,0
“gfriumiodid <GL 100 1,0
“i\rjigr:nitrat <GL 100 1,0
“i\rji&nnitrit <GL 80 1,0
“iguzg;)eroxodisulfat <GL 80 1,1
“ig%rjsulfat <GL 100 1,0
“ig%n;sulfit <GL 100 1,0
Hgiguzgzhiosulfat <GL 100 1,0
“:glizelchlorid <GL 100 1,0
NN, sot | o b
E:g(Oe:sulfat <GL 100 1,0
NCeHLGOON <ct 1% ik
%‘g';i‘;;e <GL 40 1,1
Eeérlcalorséure <70 % 100 1,1
g:ﬁ?ng =o% % 12
Elggsoahorséure <85 % 100 1,0
(F>Ch4?_|sgp;:|:c)>ros?uretnbutylester TR 30 1,2/1,4
Elcw:(ljssphortrichlorid TR 40 1,1 diffundiert
zl;:lrj'?;soa;‘uredioctylester (DOP) TR 30 1,2/1,4
oo <%0% | 190 s
S;gclzzksilber(ll)-chlorid <GL 100 1,0
S;(eghs)izlber(ll)-cyanid <GL 100 1,0 pH<8
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Medienliste 40-1.3 fur PVDF, Stand: Juni 2023

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

maximale

Abminderungs-

Lagermedium Konzen- Betriebs- A, (fﬁrf,aAI:tBoi Az) | Bemerkungen
tration temp:)ecratur bzw. Azp/Az
(fiir Azg = Az))
S;(e’\(l:gssgfer(ll)-mtrat s 100 1,0
<30 % 100 1.1
E'illgiterséure <539 80 1,11,2 WP, diffundiert
<65 % 60 1,114 WP, diffundiert
E'?\llgitrige Saure VL 80 1,1
ﬁ%'lzséwe <37% 100 1,1 WP, diffundiert
<60 % 100 1,1
aczzgvov?felséure (auch Akkusaure) <78 % 80 1,3
<93 % 40 13 wp
ﬁggwefelwasserstoff <GL 100 1,0
ﬁgg\gjﬂige Saure <GL 100 1,1
igtr)\le(;r;itrat <GL 60 1,0
E‘jgﬁCh'Ofethy'e” TR 80 1,013 WP, diffundiert
EﬂggL-:;sSljc)h‘fglylchlorid TR 60 1,3 WP, diffundiert
I;g?clzocgeglji%éure <50 % 40 1,2 WP, diffundiert
g:,:',igglchlorethan TR 60 1,1/1,4 WP, diffundiert
'ér;fslué%eosjigséure <50 % 40 1,2 WP, diffundiert
%régirbonat <GL 100 1,0
gi:cklzhlorid <GL 100 1,0
In(NOw: o | 0
gi:goxid S 100 1,0
ImbOns ° 190 b
é:?(lgtf:srsaéoop S 1 10
éi:é(gl:lfat <GL 100 1,0
gi:gl(zll)-chlorid <GL 100 1,0
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Medienliste 40-1.3 fur PVDF, Stand: Juni 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

. Abminderungs-
maximale
Konzen- Betriebs- faktor
Lagermedium tration temperatur A (fiir Azs = Az) Bemerkungen
F‘”C bzw. AzB/A2|
(ﬁir AzB #* A2|)

Zinn(IV)-chlorid

SnCls <GL 100 1,0
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Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

1.4 Medienliste 40-1.4

Die Medienliste 40-1.4 ist eine Positiv-Flissigkeitsliste fir weichmacherfreie PVC-U-Formstoffe mit
nachgewiesenen Mindesteigenschaften.

Polyvinylchlorid-Formmassetypen mit nachgewiesenen Mindesteigenschaften werden in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartgenehmigungen des DIBt angegeben. Sie mussen
mindestens der folgenden Formmasse entsprechen:

— Formmasse nach DIN EN ISO 21306-1 - PVC-U, ,E bzw. Q, D bzw. G, 074-05-T33 fur Tafeln,
— Formmasse nach DIN EN ISO 21306-1 - PVC-U, ,E, D bzw. G, 082-05-T33 flir Rohre,
—  Chloranteil > 48 %.

Nach DIN EN I1SO 21306-1 (Juli 2019) bedeuten dabei:

Formmasse DIN EN I1SO 21306-1 l PVC-U, U lE bzw. Q, D, G, l074/082-05-T33l

Block 1  Block 2 Block 3 Block 4

Block 1: PVC Kurzzeichen

unplasticized (weichmacherfrei)
keine Angabe

Extrusion

Formpressen
Pulvertrockenmischung

Granulat
Vicat-Erweichungstemperatur
Schlagzahigkeit (Charpy, gekerbt)
Zug-E-Modul

Block 2:
Block 3:

QOooOom

Block 4: 074/082
05
T33

Die Abminderungsfaktoren Az fir den chemisch/thermischen Medieneinfluss beziehen sich auf Zeitstand-
versuche unter Wassereinwirkung.

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2.
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Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
Konzen- Az (Fiir Azs = Aai)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
far fur fur
30°C 40 °C 60 °C
Akkusaure:
siehe Schwefelsdure
Aluminiumchlorid
AICls <GL 1,0 1,0 1,0
Aluminiumfluorid
AlFs S 1,0 1,0 1,0
Aluminiumnitrat
AI(NO3)s <GL 1,0 1,0 1,0
Aluminiumsulfat
<GL 1,0 1,0 1,0
Alx(SO04)3 ’ ’ ’
WP, diffundiert,
Ameisensaure <10 % 1.1 1.2 gegebenenfalls
H H Fl kt
€00 <60 % 13 14 <100 °C
Ammoniakwasser (-Losung) Siedepunkt der
NH+OH <GL 1.0 1.0 1.0 Lésung beachten
Ammoniumbromid
NH.Br <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumcarbonat
(NH4),CO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumchlorid
NH4CI <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumcitrat
(NH4)2CeHsO7 <GL 1.0 1.0 1.0
Ammoniumdihydrogenphosphat
NH4HzPO4 <GL 1.0 1.0 1.0
Ammoniumfluorid
NHJF <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumhydrogencarbonat
NH4HCOs <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumhydrogenphosphat
(NH2):HPO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumnitrat
NH4NO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumphosphat
(NH4)sPO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumsulfat
(NH4):S04 <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumsulfid
(NH2):S <GL 1,0 1,0 1,0
Ammoniumthiocyanat
NH4SCN <GL 1,0 1,0 1,0
Arsensaure
HsAsOs <30 % 1,0 1,0
Bariumcarbonat
BaCOs S 1,0 1,0 1,0
Bariumchlorid
BaCls <GL 1,0 1,0 1,0
Bariumhydroxid
Ba(OH). <GL 1,0 1,0 1,0
Bariumnitrat
Ba(NOs) <GL 1,0 1,0 1,0
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Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
. Konzen- A: (f?r Aas = Aa)
Lagermedium tration bzw."AzalAm (fur Azp # Az.'.) Bemerkungen
fir fir fir
30°C  40°C  60°C

g:guor:lsulfat s 1,0 1,0 1,0
g:gumsulfid s 1,0 1.0 1.0
S
ggrcyllzliumchlorid <GL 1.0 1.0 1.0
ggggrmsu'fat <GL 1,0 1,0 1,0
E'&'che:é‘gO)z <GL 1,0 1,0 1,0
El;a(lgegio.ngtl;bbaég:h (Bleiweild) H 1.0 1.0 1.0
E'&i,{‘litorj)tz <GL 1,0 1,0 1,0
E'tfé%‘fat s 1,0 1,0 1,0
E'gésg:re (Borwasser) <GL 1.0 1.0 1.0
ggcérlr;iumchlorid <GL 1.0 1.0 1.0
gg?é",\il‘;;““ya”id <GL 10 10 10
ggggi“msu'fat <GL 1,0 1,0 1,0
gasumehlorid <GL 1,0 1,0 1,0
gi‘gﬂmhy‘jm’“d <50 % 10 10 10
Cacheets
ggggmbromid <GL 1,0 1,0 1,0
g:lgiggncarbonat s 1,0 1.0 1.0
8:'(%‘:813‘)3;'”“ <GL 1,0 1,0 1,0
82'8:;”“0”0”" <GL 1,0 1,0 1,0
g:llgziumfluorid s 1,0 1.0 1.0
g:l(%l:_wzhydroxid (Kalkmilch) s 1,0 1,0 1.0
gg'(‘,’\il‘g)rz‘i”at <GL 1,0 1,0 1,0
8:I§iou‘r1nsulfat (Gips) s 1,0 1.0 1.0
8:I§iumsulfid s 1,0 1.0 1.0
ggg’g?‘su'ﬁt s 1,0 1,0 1,0
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Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren

Konzen- A: (fur Az = Az)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
fiir fiir fiir
30°C 40 °C 60 °C
Calciumwolframat
CaWOs <GL 1,0 1,0 1,0
Casein TR 1,0 1,0 1,0
Cer(lll)-chlorid
CeCls <GL 1,0 1,0 1,0
Chromalaune
Me(1)Cr(SOa) <GL 1.0 1.0 1.0
Chrom(Il)-chlorid
CrCl <GL 1,0 1,0 1,0
Chrom(lll)-chlorid
CrCls <GL 1,0 1,0 1,0
Chrom(Il)-fluorid
CrF> <GL 1,0 1,0 1,0
Chrom(lll)-nitrat
Cr(NO3)s <GL 1,0 1,0 1,0
0,
Chromsaure <10% 11 1 11
H2CrOs <30 % 13 13 1.3
Chrom(lll)-sulfat
Cra(SO4)s <GL 1,0 1,0 1,0
: . <10 % 1,0 1,0 1,0
Citronensaure
C3sH4OH(CO2H)3 <GL 10 10
Dingesalzeldsung
Sulfate, Nitrate, Phosphate <GL 1.0 1.0 1.0
Eisen(ll)-chlorid
FeCl <GL 1,0 1,0 1,0
Eisen(lll)-
Aluminiumchloridmischung <GL 1,0 1,0 1,0
(Flockungsmittel)
Eisen(lll)-chlorid
FeCls <GL 1,0 1,0 1,0
Eisen(lll)-chloridsulfat
FeCISO. <GL 1,0 1,0 1,0
Eisen(ll)-nitrat
Fe(NOs)» <GL 1,0 1,0 1,0
Eisen(ll)-sulfat
FeSOs <GL 1,0 1,0 1,0
WP, diffundiert,
Essigsaure <10% 1.0 1.0 1.0 gegebenenfalls
CH3COOH Flammpunkt
<50 % 1,2 1,3 1,4 <100 °C
Ethylenglykol
(CH20H) TR 1,0 1,0 1,0
Fettsduren
nur Olsaure TR 1.0 1.0 1.0
E'Ill:Jsssaure <10 % 1,0 1,0 WP, diffundiert

Medienlisten 40 fiir Behélter, Auffangvorrichtungen und Rohre aus Kunststoff, Ausgabe Juni 2023

Seite 1.4-4




Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren

Konzen- A: (fur Az = Az)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
fiir fiir fiir
30°C 40 °C 60 °C
gegebenenfalls
Eocrmgldehyd <40 % 1,1 Flammpunkt
<100 °C
Glycerin
CaHs(OH)s TR 1,0 1,0 1,0
Glykolsaure
HOCH,COOH <GL 1,0 1,0 1,0
Harnstoff
CO(NH_)2 <GL 1,0 1,0 1,0
Hydrazinhydrat
NaHa » HoO <24 % 1,0 1,0
Hydroxylammoniumsulfat o
(NH20H)> » H2S04 <12% 1.0 1.0 1.0
JGS* (Jauche, Gillle,
Silagesickersaft) 1.0 1.0 1.0
Kalilauge (Kaliumhydroxid)
KOH <50 % 1,0 1,0 1,2
Kaliumaluminiumsulfat
KAI(SO4) <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumborat
KsBOs <GL 1,0 1,0 1,0
0,

Kaliumbromat <10% 1.0 10 1.0
KBrOs <GL 1,0 1,0
Kaliumbromid
KBr <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumcarbonat (Pottasche)
KoCO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumchlorat
KCIOs <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumchlorid
KCl <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumcyanid
KCN <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumfluorid
KE <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumhexacyanoferrat-(Il)
(gelbes Blutlaugensalz) <GL 1,0 1,0 1,0
K4[Fe(CN)g]
Kaliumhexacyanoferrat-(lll)
(rotes Blutlaugensalz) <GL 1,0 1,0 1,0
Ks[Fe(CN)g]
Kaliumhydrogencarbonat
KHCOs <GL 1,0 1,0 1,0

) Referenzflissigkeiten:

= 7,0 %ige Diammoniumhydrogenphosphat-Lésung, gegebenenfalls mit Ammoniumhydroxid

auf pH-Wert = 8,5 bis 9,0 eingestellt und

= Garsaure-Mischung aus 95,0 Gew.-% Wasser, 3,0 Gew.-% Milchsaure, 1,5 Gew.-% Essigsaure,

0,5 Gew.-% Buttersaure

(Davon abweichende Medien sind nicht bewertet.)
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Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
Konzen- A: (fur Az = Az)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az  (fiir Az = Az) Bemerkungen
fiir fiir fiir
30°C 40 °C 60 °C

Kaliumhypochlorit
<16 % Aktivchlor 1,1 1,1
KOCI
Kaliumiodid
K| <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumnitrat
KNO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumpermanganat
KMnOs <GL 1,0 1,0
Kaliumperoxodisulfat
K2S208 <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumphosphat
KsPOu <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumsulfat
K2SOu4 <GL 1,0 1,0 1,0
Kaliumsulfid
KoS <GL 1,0 1,0 1,0
Kieselsaure
SiO2(H20)s <GL 1,0 1,0 1,0
Kohlensaure
H.COs <GL 1,0 1,0 1,0
Kupfer(ll)-chlorid
CuCl <GL 1,0 1,0 1,0
Kupfer(l)-cyanid
CuCN S 1,0 1,0 1,0
Kupfer(ll)-cyanid
Cu(CN) S 1,0 1,0 1,0
Kupfer(ll)-nitrat
Cu(NOs)2 <GL 1,0 1,0 1,0
Kupfer(ll)-sulfat
CuSO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Lithiumsulfat
LirSO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Magnesiumcarbonat
MgCOs S 1,0 1,0 1,0
Magnesiumchlorid
MgCl> <GL 1,0 1,0 1,0
Magnesiumhydrogencarbonat
Mg(HCOs)2 S 1,0 1,0 1,0
Magnesiumhydroxid
Mg(OH) <GL 1,0 1,0 1,0
Magnesiumnitrat
Mg(NOs). <GL 1,0 1,0 1,0
Magnesiumsulfat
MgSO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Meerwasser 1,0 1,0 1,0
Milchsaure
CHsCH(OH)COOH H 1.0 1,0 1.0
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Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
Konzen- Az (Fiir Azs = Aai)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
far fur fur
30°C 40 °C 60 °C
Mischsaure
10 % H2S04 (96 %ig)
20% HNOs (53 %ig) 1.0 1.0 1.0
70 % H20
Natriumacetat
CHsCOONa <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumaluminiumsulfat
NaAI(SO4)z <GL 1.0 1,0 1,0
Natriumbromid
NaBr <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumcarbonat
N2,COs <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumchlorat
NaClOs <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumchlorid
NaCl <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumcyanid
NaCN <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumdisulfit
N2S,0s <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumfluorid
NaF <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumhydrogencarbonat
NaHCOs <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumhydrogensulfat
NaHSOu4 <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumhydrogensulfit
NaHSOs <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumhypochlorit
< 16 % Aktivchlor 1,1 1,1
NaOCI
Natriumnitrat
NaNOs <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumnitrit
NaNOs» <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumperborat
NaBO:s * 4H20 <GL 10 10 1.0
Natriumphosphat
NasPO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumsilicat (Wasserglas)
N2:SiOs <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumsulfat
N2SO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumsulfid
N2,S <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumsulfit
N2:SOs <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumtetraborat (Borax)
N2:B4O7 <GL 1,0 1,0 1,0
Natriumthiosulfat
N2S,03 <GL 1,0 1,0 1,0
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Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren

Konzen- Az (Fiir Azs = Aai)
Lagermedium tration bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
far fur fur
30°C 40 °C 60 °C
Natronlauge (Natriumhydroxid)
NaOH <50 % 1,0 1,0
Nickelchlorid
NiClo <GL 1,0 1,0 1,0
Nickelnitrat
Ni(NO3)z <GL 1,0 1,0 1,0
Nickelsulfat
NiSO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Oxalséaure
(COOH), <GL 1,0 1,0 1,0
Pflanzenole
nur Baumwollsaatol
Olivendl TR 1,0 1,0 1,0
Rizinusal
Weizenkeimol
0,
Phosphorsaure =60% 1.0 1.0 1.0
HsPOs <95 % 1,2 1,2
Quecksilber R 10 10 10
Hg t 3 t
Quecksilber(ll)-chlorid
HgCl. <GL 1,0 1,0 1,0
Quecksilber(ll)-cyanid
Hg(CN)2 <GL 1,0 1,0 1,0
Quecksilber(ll)-nitrat
Hg(NOs)2 S 1,0 1,0 1,0
Quecksilber(Il)-sulfat
HgSOu <GL 1,0 1,0 1,0
i <30 % 1,0 1,0 1,0
Salpetersaure WP, diffundiert
HNOs <53 % 1,3 1,3
ﬁfé'lzsa“re <37% 1,0 1,0 1,0 WP, diffundiert
0,
Schwefelsdure (auch Akkusaure) <51 % 10 10 1.0
H2S0 <96 % 1,1 1,1
Schwefelwasserstoff
H.S <GL 1,0 1,0 1,0
Silbercyanid
AgCN <GL 1,0 1,0 1,0
Silbernitrat
AgNO3 <GL 1,0 1,0 1,0
Starkeldsung (pH-Wert 5-8)
(CoH1005)n <GL 1,0 1,0 1,0
Triacetin (Glycerintriacetat)
(CH3CO0)3C3Hs TR 1.0 1.0
. hohe
X'Vaosserstoffperomd <70 % 1,0 1,0 Zersetzungsrate
22 des Mediums!
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Medienliste 40-1.4 fir PVC-U, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Abminderungsfaktoren
Konzen- Az (ﬁ:ll" AzB = A2|)
Lagermedium o . e bzw. Azs/Az (fiir Azs = Az) Bemerkungen
tration .. .. "
fur fur fur
30°C 40 °C 60 °C
Weinsaure
(CHOH)2(COOH), <GL 10 1.0 1.0
Zinkchlorid
ZnCl; <GL 1,0 1,0 1,0
Zinknitrat
Zn(NO3)2 <GL 1,0 1,0 1,0
Zinksulfat
ZnSO4 <GL 1,0 1,0 1,0
Zinn(Il)-chlorid
SnClz <GL 1,0 1,0 1,0
Zinn(IV)-chlorid
SnCls <GL 1,0 1,0 1,0
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Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Medienliste 40-1.5 fir PVC-C, Stand: September 2018

1.5 Medienliste 40-1.5

Die Medienliste 40-1.5 ist eine Positiv-FlUssigkeitsliste fir PVC-C-Formstoffe mit nachgewiesenen
Mindesteigenschaften.

Polyvinylchlorid-Formmassetypen mit nachgewiesenen Mindesteigenschaften werden in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen Bauartgenehmigungen des DIBt angegeben.

Die Medienliste 40-1.5 gilt neben PVC-C mit folgenden Ausnahmen auch fur PVC-C 200 (Spritzguss) mit
nachgewiesenen Mindesteigenschaften:

—  Ammoniummetaphosphat NH4PO3,
— Eisen-lI-Nitrat Fe(NO3)2 und
— Kaliumperborat KBO2 ¢ H20 .

Fir die Abminderungsfaktoren ist fur die in der Tabelle angegebene maximale Betriebstemperatur ein
Wert von Az = Azs = Az = 1,0 anzunehmen.

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2.

Zusatzliche Anmerkung a) bei einzelnen Medien: WP, diffundiert
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Medienliste 40-1.5 fir PVC-C, Stand: September 2018

Institut
i DIBt
Bautechnik

‘ Deutsches

. Konzen . Konzen
Lagermedium tration tmax Lagermedium tration tmax
Adipinsaure o Bariumnitrat < o
HOOC-(CH2)--COOH <GL | 80°C Ba(NO3)z <GL | 80%C
Aluminiumchlorid o Bariumsulfat o
AlCl: <GL 80 °C BaSOs S 80 °C
Aluminiumfluorid o Bariumsulfid o
AlFs S 60 °C BaS S 80 °C
Aluminiumhydroxid o Benzoesaure < o
Al(OH)s S 60°C CeHsCOOH <GL | 60°C
Aluminiumnitrat Bernsteinsaure

< ° S o
Al (NO3)s < GL 80°C C2H4(COOH) GL 60°C
Aluminiumsulfat Bleiacetat
< ° S o
Alp(SO4)s sGL | 80%C (CHsCOO):Pb GL | 80°C
Ameisensaure <25% Bleichlorid
o < o
HCOOH a) 60°C PbCl <GL | 80°C
Ammoniumacetat o Bleinitrat o
CHsCOONH. <GL | 80°C Pb(NO3)2 sGL | 8&°C
Ammoniumcarbonat Bleisulfat
[ < o
(NH4)2CO3 <GL | 80°C PbSOs sGL | 8&°C
Ammoniumchlorid o Borsaure o
NH4CI <GL 80 °C HsBOs <GL 80 °C
Ammoniumdichromat Bromwasserstoffsaure
o < 0, o
(NH2)2Cr207 <GL 80 °C HBr <50 % 60 °C
Ammoniumfluorid o Cadmiumacetat o
NH.F <GL | 30°C (CHsCOO).Cd <GL | 80°C
Ammoniumhydrogen- Cadmiumchlorid o
fluorid <50% | 60°C CdCl <GL | 80°C
NHsF - HF Cadmiumsulfat <GL 80 °C
Ammoniummetaphosphat <GL 80 °C CdS0O4 _
NH4PO3 B Calciumacetat <GL 80 °C
Ammoniumnitrat <GL 80 °C (CH3COO0)2Ca _
NH4NO3 B Calciumbromid <GL 80 °C
Ammoniumperoxodisulfat <GL 80 °C CaBr2 _
(NH4)2S208 B Calciumcarbonat s 80 °C
Ammoniumphosphat <GL 60 °C CaCOs
(NH4)3PO4 B Calciumchlorat <GL 80 °C
Ammoniumsulfat <GL 80 °C Ca(ClOs)2 _
(NH4)2S04 - Calciumchlorid <GL 80 °C
Ammoniumthiocyanat <GL 80 °C CaClz "
NH4+SCN B Calciumhydrogensulfit <GL 80 °C
<80 % 60 °C Ca(HSO3). -
Antimontrichlorid ~ Calciumhydroxid s 80 °C
SbClz o R Ca(OH):
<90 % 30°C - -
Calciumhypochlorit <59 30 °C
Arsensaure . . Ca(OCl). =00
<80 % 80 °C - -
H3AsO4 Calciumnitrat <GL 80 °C
Bariumcarbonat o Ca(NO3)2 -
S 80 °C -
BaCOs3 Calciumsulfat S 80 °C
Bariumchlorid o CaS04
<GL 80 °C ~
BaClz Chlorsaure <20 ¥ 30 °C
Bariumhydroxid . HCIOs s
<GL 80 °C
Ba(OH)2 Chlorwasser <GL 30 °C
Cl2 in H20 B
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Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Medienliste 40-1.5 fir PVC-C, Stand: September 2018

Lagermedium Kon.z en tmax Lagermedium Kon.z en tmax
tration tration

Citronensaure Kaliumcarbonat
HOC(COOH) <GL 60 °C (Pottasche) <GL 80 °C
(CH2CO0H)2 K2COs
Cyanw_gsserstoffsaure . Kaliumchlorat <GL 80 °C
(Blauséure) TR 60 °C KCIOs
HCN . Kaliumchlorid <GL 80 °C
Dextrin o KCI

<GL 80 °C .
(CeH1005)n Kaliumchrom(lll)-sulfat
Dextrose (Glucose) <GL 80 °C (Chromalaun) <GL 60 °C
CsH1206 KCr(S04)2
Eisen-ll-chlorid o Kaliumcyanid o
FeCl, <GL 80 °C KCN <GL 80 °C
Eisen-lI-nitrat R Kaliumdichromat o
Fe(NOs)z <GL 80 °C KoCraOr <GL 80 °C
Eisen-ll-sulfat R Kaliumfluorid o
FeSO4 <GL 80 °C KE <GL 80 °C
Eisen-lll-chlorid <GL 80 °C Kaliumhexacyanoferrat-(Il)
FeCls B (gelbes Blutlaugensalz) <GL 80 °C
Eisen-llI-hydroxid S 80 °C Ka[Fe(CN)e]
Fe(OH)s Kaliumhexacyanoferrat-
Eisen-llI-nitrat o () (rotes Blutlaugensalz) <GL 80 °C
Fe(NOs)s =6L | 8rc Ks[Fe(CN)s]
Eisen-lll-sulfat R Kaliumhydrogencarbonat < o
Fex(SOu)s <GL 80 °C KHCO3 <GL 80 °C
Essigsaure <10 % o Kaliumhydrogenphosphat < o
CHaCOOH ay |80°C KoHPOx sGL | 8&rC
Ferricyannatrium R Kaliumhydrogensulfat < o
Nas[Fe(CN)] <GL 80 °C KHSOu4 <GL 80 °C
Ferrocyannatrium o Kaliumhypochlorit <E 0 o
Nas[Fe(CN)s] <GL 80 °C KOCI <5% 40 °C
(ierbsaure <GL 80 °C ﬁlallumlodld <GL 80 °C
Glucose (Dextrose) R Kaliummetaphosphat < R
CeH1205 <GL 80 °C KPOs <GL 80 °C
Glycerin o Kaliumnitrat o
CaHeOs <TR 80 °C KNO3 <GL 80 °C
Harnstoff o o Kaliumperborat < R
CO(NH2)2 <30 % 80 °C KBOs - H20 <GL 80 °C
Hydrochinon R Kaliumperchlorat < o
CsHa(OH) sGL | 40°C KCIO4 sGL | 80°C
Kaliumacetat o Kaliumpermanganat < R
CHsCOOK <GL 80 °C KMnOs <GL 40 °C
Kaliumaluminiumsulfat . Kaliumperoxodisulfat <GL 80 °C
(Alaun) <GL 80 °C K2S20s
KAI.(SO4)2 Kaliumphosphat <GL 80 °C
Kaliumborat o K3PO4

<GL 80 °C .
K3BOs Kaliumsulfat o

. <GL 80 °C

Kaliumbromat R K2SO4

<GL 80 °C . "
KBrOs Kaliumsulfid o

. - <GL 80 °C

Kaliumbromid o KS

<GL 80 °C . "
KBr Kaliumsulfit <GL 80 °C

K2S0O3 -
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Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Medienliste 40-1.5 fir PVC-C, Stand: September 2018

. Konzen . Konzen
Lagermedium tration tmax Lagermedium tration tmax
Kieselfluorwasserstoffsaur Natriumchlorid o
e <32% | 60°C NaCl sGL | 8&°C
H2SiFe Natriumchlorit VL 80 °C
Kieselsaure o NaClO2
SiO2 - H20 S 80°C Natriumcyanid <GL 80 °C
Kohlgndmmd, waldrig <GL 80 °C NaC'N _

CO2in HO Natriumdisulfit <GL 60 °C
Kupfer-ll-acetat o Na2S20s -
(CHsCOO):Cu =6L |%* Natriumdichromat <ol |so-c
Kupfer-Il-chlorid <GL 80 °C N32Qr207 .
CuCl> Natriumfluorid <GL 60 °C
Kupfer-ll-cyanid o NaF _
Cu(CN)2 S 80-c Natriumhydrogencarbonat <GL 80 °C
Kupfer-Il-fluorid < o NaHCO3 _
CuF2 =GL 80°C Natriumhydrogenphosphat <GL 80 °C
Kupfer-ll-nitrat <GL 80 °C Na2HPO4 B
Cu(NO3)2 B Natriumhydrogensulfat <GL 80 °C
Kupfer-ll-sulfat o NaHSO4 B
CuS0Oq4 <GL 80°C Natriumhydrogensulfit <GL 80 °C
Kupfercarbonat s 80 °C NaHSO3 B
CuCOs Natriumhypochlorit
Magnesiumcarbonat s 80 °C (Bleichlauge) <5% 30°C
MgCOs NaOCI
mSgTzesmmchlond <GL 80 °C s:’:rlumlomd <GL 80 °C
Magnesiumhydroxid o Natriummetaphosphat o
S 80 °C <GL 80 °C
Mg(OH). NaPOs3
m;iﬂg&;l)gmmtrat <GL 80 °C Eizlgr:mtrat <GL 80 °C
mSgrga“siumsulfat <GL 80 °C Ez:\rllgr;mtnt <GL 80 °C
o Natriumperborat o
Meerwasser 80 °C NaBOs - 4 Ho0 <GL 80 °C
Milchs&ure =25% | 80°C chztc;||lé)TperChlorat sGL | 80°C
CH3CH(OH)COOH <GL 30 °C Eatrl':i)l,(l)mphosphat <GL 80 °C
as 4
Natriumacetat <GL 80 °C Natriumsilikat .
CHsCOONa (Wasserglas) <GL 80 °C
Natriumarsenit <GL 80 °C N32$|03
Nas3AsOs Natriumsulfat <GL 80 °C
Natriumbenzoat <GL 80 °C Na2S04 _ -
CeHsCOONa Natriumsulfid <GL 80 °C
Natriumborat <GL 80 °C NaS B
NasBO3 Natriumsulfit <GL 80 °C
Natriumbromid <GL 80 °C Na2S0s B
NaBr Natriumtetraborat (Borax) <GL 80 °C
Natriumcarbonat o Na2B4O7 -
<GL 80 °C - -
Na2COs3 Natriumthiosulfat <GL 80 °C
Natriumchlorat o Na2S203 -
NaClOs =GL 80°C Nickelacetat
(CHsCOO).Ni <GL | 80°C
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Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

Medienliste 40-1.5 fir PVC-C, Stand: September 2018

Lagermedium Kon.z en tmax Lagermedium Kon.z en tmax
tration tration
Nickelchlorid <GL |80°C Schwefelséure <80% | 80°C
NiCl2 N
. . (auch Akkusaure)
Nickelnitrat <GL | 60°C H2SO <96% | 40°C
Ni(NO3)» - 2o B
Nickelsulfat o Schweflige Saure R
NiSOs <GL 80 °C H,SO5 <GL 40 °C
Oxalsaure R Silberchlorid o
(COOH): <GL 60 °C AgCl S 80 °C
Paraffindl o Silbercyanid R
_ TR 40 °C AgCN S 80 °C
Perchlorsaure o R Silbernitrat o
HCIO. <10 % 60 °C AgNO3 <GL 80 °C
Phenol o o Silbersulfat o
CoHsOH <10 % 40 °C AgzSOs <GL 80 °C
Phosphorsaure <85% 80 °C Silicondl R 40 °C
H3POa4 _
Propylenglykol o R Starkeldsung
CsHsO2 25% 80°C (pH-Wert 5-8) <GL 80 °C
Quecksilber-I-nitrat <GL 80 °C (CeH1005)n _
HgNO3 Wasser, destilliertes 80 °C
Quecksilber-ll-chlorid o H20
<GL 80 °C -
HgCl2 Wasserstoffperoxid o R
. - <30 % 30°C
Quecksilber-1l-cyanid o H20>
<GL 80 °C -
Hg(CN)2 Wismutspat S 80 °C
Salicylsaure <GL 40 °C Bi2O3 - CO2 - H20
CsH4(OH)(COOH) B Zinkcarbonat s 80 °C
Salpetersaure ZnCl <GL 80 °C
HNO3 <65% . =
a) 40 °C Zinknitrat <GL 80 °C
Zn(NO3)2 "
Zinksulfat
o, o
< 330) % 80 °C ZnSO4 <GL 80 °C
Salzsaure Zinn-lI-chlorid <GL 80 °C
HCI <36 % SnClz
= (o]
60 °C Zinn-IV-chlorid o
a) SnCle <GL 80 °C
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Medienliste 40-2.1.1 bis 40-2.1.3
fir GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023

Deutsches
Institut

i DIBt
Bautechnik

2.1 Vorbemerkungen zu den Medienlisten 40-2.1.1 bis 40-2.1.3

Diese Medienlisten sind Positiv-Flussigkeitslisten fur Laminate aus glasfaserverstarkten Reaktionsharzen
(UP-/PHA-Harze) mit innerer Vlies- bzw. Chemieschutzschicht. Abh&ngig vom Einfluss auf das Laminat
werden die Listen wie folgt eingeteilt:

Medienliste 40-2.1.1: Medien mit geringem Einfluss auf GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen

Medienliste 40-2.1.2: Medien mit deutlichem Einfluss auf GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen
Medienliste 40-2.1.3: Medien mit erheblichem Einfluss auf GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen

Die in den Listen 40-2.1.1 bis 40-2.1.3 angegebenen Abminderungsfaktoren A, fir den chemisch/
thermischen Medieneinfluss beziehen sich auf Ergebnisse von Langzeitversuchen und Langzeiterfah-
rungen im Vergleich zum Beanspruchungsverhalten unter Lufteinwirkung bei Raumtemperatur.

Aufbau von Vliesschichten (VS) bzw. Chemieschutzschichten (CSS):

Die verwendeten Textilglasverstarkungen mussen 1SO 2078, ISO 2113, ISO 2559 oder ISO 2797
entsprechen.

Jede Vliesschicht muss mindestens eine Schicht von a enthalten.

Jede Chemieschutzschicht muss mindestens eine Schicht von a, b und c enthalten. Die Schichten
kénnen aus mehreren Lagen bestehen. Die Dicke der Chemieschutzschicht ist mindestens 2,5 mm.

Sind in den nachfolgenden Medienlisten groflere Dicken gefordert, so ist der Schichtaufbau um
entsprechende Lagen der Schicht d zu erganzen bis die notwendige Dicke erreicht wird.

Aufbau von Vliesschichten (VS) und Chemieschutzschichten (CSS)
Schichten 1 Chemieschutzschicht
VS | CSS-1 CSS-2 CSS-3 CSS-4 CSS-5
a |al | A-Glasfaser-Vlies Z X Z X X X
a2 | C-Glasfaser-Vlies VA X VA Z X Z
a3 | E-CR-Glasfaser-Vlies Z Z Z Z X Z
a4 | Synthesefaser-Viies z X z? X z? X
a5 | Kohlefaser-Vlies Z X Z X Z Z
b | b1 | E-Glas-Wirrfaserschicht - Z VA X X X
b2 | E-CR-Glas-Wirrfaserschicht -- Z VA Z VA VA
c | c1 | E-Glas-Wirrfaserschicht -- Z Z X X X
c2 | E-CR-Glas-Wirrfaserschicht - Z VA Z Z Z
d | d1 | E-Glas-Wirrfaserschicht -- Z Z X X X
d2 | E-CR-Glas-Wirrfaserschicht - Z VA Z Z Z
X = nicht zulassig
Z = zulassig

Die flachenbezogene Masse von Schichten a muss zwischen 20 g/m? und 30 g/m? liegen.

Die flachenbezogene Gesamtmasse der Schichten b und ¢ muss zusammen mindestens 900 g/m?
betragen und darf aus 4 x 225 g/m?, 3 x 300 g/m? oder 2 x 450 g/m? bestehen. Matten dirfen nicht
emulsionsgebunden sein.

Zusatzlich zur Vlies- bzw. Chemieschutzschicht darf eine Feinschicht aufgebracht werden.
Als Verarbeitungshilfsmittel ist Thixotropiemittel nur bei CSS-2 und CSS-3 zulassig.

Bei CSS 5 darf in Schicht ¢ auch der Aufbau des Traglaminates in der Chemieschutzschicht weitergefthrt
werden bis die Gesamtdicke der Chemieschutzschicht mindestens 2,5 mm betragt

(Schicht a + Schicht b + weitergeflhrtes Traglaminat > 2,5 mm).

Dabei sind alle Schichten nass in nass aufzubringen. Ein Angelieren bzw. eine Zwischenhartung darf
nicht erfolgen. Alle Schichten der Traglaminate sind in ECR auszufiihren.

) Glasarten nach DIN 1259 bzw. ISO 2078
%) zulassig bis 50 °C

Seite 2.1-1
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Medienliste 40-2.1.1 bis 40-2.1.3 Deutsches

Institut

fir GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023 fiir
Bautechnik

Bei Lagertemperaturen des Mediums bis 60 °C darf, bei Lagertemperaturen > 60 °C muss die Chemie-
schutzschicht nass in nass auf das Traglaminat aufgebracht werden, unabhangig davon, ob es sich um
eine CSS-5 handelt. Dabei ist die Fertigung so einzurichten, dass an der Bauteilinnenseite keine Fasern

frei liegen.

Zu verwendende Harze
Die Harzgruppen sind in EN 13121-1 definiert.

Die Harze mussen eine Warmeformbestandigkeit (HDT) von mindestens 20 °C (ber der Betriebs-
temperatur Ts aufweisen.
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Deutsc!ws
Medienliste 40-2.1.1 fiir Medien mit geringem Einfluss auf L~ DIBt
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: November 2022 Bautechnik

2.1.1 Medienliste 40-2.1.1

Die tragenden Laminate sind entsprechend der folgenden Tabelle in Abhangigkeit von der Betriebs-
temperatur Ts der Flussigkeiten und ihrer Einwirkdauer mit einer inneren Vliesschicht (VS) oder einer
Chemieschutzschicht (CSS-1, CSS-2, CSS-3, CSS-4 oder CSS-5) (Aufbau siehe Seite 2.1-1) zu
versehen.

Betriebstemperatur Einwirkdauer ca. 2+ 10° h Einw:‘rl(:fafl::;:;.n?‘ ;)1 0%h
Te Vs CSss Vs CSS

<30°C zulassig zulassig zulassig zulassig
>30°Cund <40 °C zulassig zulassig zulassig zulassig
>40°Cund<60°C nicht zulassig zulassig zulassig zulassig
>60°Cund <80 °C nicht zulassig zulassig zulassig zulassig

Die fir die Herstellung der tragenden Laminate und der Vlies- bzw. Chemieschutzschichten zu
verwendenden Harze sind, in Abhangigkeit von der Betriebstemperatur Ts der FlUssigkeiten und ihrer
Einwirkdauer, der folgenden Tabelle zu entnehmen. Sofern nicht anders angegeben, ist die Verwendung
von unterschiedlichen Harzen fur die Schutzschicht und fir das Traglaminat zulassig.

ST — Ei"Wifk:';;‘:f ca.2¢ | Einwirkdauerca.2-10%h | unterschiedliche
Te (Auffangwanne) Gla_f_::; g;llqaﬁci:nsa tund
Harze der Gruppen Harze der Gruppen

<30°C 1B bis 8 1B bis 8 zulassig
>30°Cund <40 °C 1B bis 8 1B bis 8 zulassig
> 40 °C und < 60 °C 4 bis 8 1B bis 8 nicht zuldssig
>60°Cund <80 °C 6 bis 8% 1B bis 8 nicht zulassig

*) Fir Harzgruppe 7a ist abweichend von EN 13121-1 ein HDT = 100 °C erforderlich.

Die fur den Standsicherheitsnachweis der Bauteile anzusetzenden Abminderungsfaktoren A sind:
Azg = A2 = A2 =1,1, sofern in der Medienliste nichts anderes bestimmt ist.

Ein Wechsel der auf den folgenden Seiten (Seite 2.1.1-2 bis 2.1.1-5) angegebenen Flissigkeiten ist bis
zu einer Betriebstemperatur Ts von 60 °C jeweils nach einer Reinigung der Bauteile zulassig.

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2 und Abschnitt 2.1.
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Medienliste 40-2.1.1 fir Medien mit geringem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

legiert oder unlegiert

Lagermedium Konzentration Bemerkungen**

Ammoniumbromat
NH4BrOs <GL
Ammoniumbromid
NH4Br < GL
Ammoniumchlorid
NH4ClI < GL
Ammoniumnitrat . I
NH:NO3 <GL in stabilisierter Form
Ammoniumperchlorat
NH4CIOx <GL
Ammoniumphosphat
(NH4)sPO4 < GL
Ammoniumsulfat
(NH4)2S04 <GL
Bariumchlorid
BaCl> <GL
Bariumnitrat
Ba(NOs) < GL
Calciumchlorid
CaCl, <GL
Calciumnitrat
Ca(NOs), <GL
Calciumsulfat (Gips) s
CaS04
Cobaltchlorid
CoCl <GL
Cobaltnitrat
Co(NO3) <GL

. Harzgruppe 4 bis 8,
Dieselkraftstoff DIN EN 590 H Flammpunkt < 100 °C
Fettsdure-Methylester (FAME)
DIN EN 14214 <16 % Harzgruppe 4 bis 8,
(Gemische mit Dieselkraftstoff bzw. B 0 Flammpunkt < 100 °C
Heizol EL)
Fettsdure-Methylester (FAME) o .
DIN EN 14214 100 % Harzgruppe 6 bis 8
Fettsauren in flussiger Form
nur Olsaure R Harzgruppe 4 bei Ts = 80 °C

Palmitinsaure zulassig
Stearinsdure
Flissigdinger H Te<40°C
Harnstoff-Formaldehydlésungen o
(z.B. Holzleimer) <GL Te<40°C
Heizol EL DIN 51603-1 H Flammpunkt < 100 °C
Harzgruppe 4 bei Te = 80 °C

Hydraulikdle, Warmetragerole Q H zulassig,

je nach Sorte
Flammpunkt < 100 °C

*%)

T Betriebstemperatur

Medienlisten 40 fiir Behalter, Auffangvorrichtungen und Rohre aus Kunststoff, Ausgabe Juni 2023

Die Bemerkungen zu Harzen gelten nicht fiir eine Einwirkdauer ca. 2 * 103 h (Auffangwanne).
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Deutsches

Medienliste 40-2.1.1 fir Medien mit geringem Einfluss auf L~

GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: November 2022 Bautechnik

Lagermedium Konzentration Bemerkungen**

Hydraulikdle, Warmetragerole Q Harzgruppe 4 bei Te = 80 °C
gebraucht, Herkunft und zulassig,
Flammpunkt missen vom Betreiber gegebenenfalls
nachgewiesen werden kdnnen Flammpunkt < 100 °C
JGS*¥ (Jauche, Giille,
Silagesickersaft)
Kaliumaluminiumsulfat
KAI(SO4)2
Kaliumbromat

KBrOs

Kaliumbromid

KBr

Kaliumchlorat

KCIOs

Kaliumchlorid

KCI

Kaliumchromat
K2CrOg4

Kaliumfluorid
KF

Te <60 °C,
<GL Synthesefaser-Vlies
verwenden

Kaliumhexacyanoferrat-(Il)
(gelbes Blutlaugensalz) <GL
K4[Fe(CN)g]
Kaliumhexacyanoferrat-(lll)
(rotes Blutlaugensalz) <GL
Ks[Fe(CN)g]
Kaliumiodid

Ki

Kaliumnitrat
KNO3
Kaliumnitrit
KNO:2
Kaliumperchlorat
KCIO4
Kaliumphosphat
K3PO4
Kaliumsulfat
K2SO4

<GL Te <60 °C

Te <40 °C,
Bei einem pH-Wert > 8 sind
Harze der Gruppen 4 bis 8 zu
verwenden

Kunstharzdispersion wassrig
(pH-Wert = 3 bis 9)

Kupfer(l)-chlorid
CuCl
Kupfer(ll)-chlorid
CuCl2
Kupfer(ll)-nitrat
Cu(NOs3)2

) Referenzflussigkeiten:
= 7,0 %ige Diammoniumhydrogenphosphat-Lésung, gegebenenfalls mit Ammoniumhydroxid
auf pH-Wert = 8,5 bis 9,0 eingestellt und
= Garsaure-Mischung aus 95,0 Gew.-% Wasser, 3,0 Gew.-% Milchsaure, 1,5 Gew.-% Essigsaure,
0,5 Gew.-% Buttersaure
(Davon abweichende Medien sind nicht bewertet.)
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Medienliste 40-2.1.1 fir Medien mit geringem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Bemerkungen**
gﬂgfgz(ll)-sulfat <GL
msgrzesmmchlond <GL
msfmgi;t;mmtrat <GL
m;ggflumsulfat <GL
Mﬁgglgzan(ll)-chlorld <GL
mﬁ?Nggr;gI)-mtrat <GL
migg&n(ll)-sulfat <GL
Moorwasser Harzgruppe 4__be'i Te=80°C
zul3ssig
Melasse 3<pH<8
'\Cﬂlljizlgsl-?(lgil)COOH <10%
NaBrO i
mgter,lrumbromld <GL
“2g||%rzchlorat <GL
“2g||umchlorld <GL
“?Friumﬂuorid <GL Synt-rEZ:e?fsecr;-’Vlies
verwenden
“i\rllgr:mtrat <GL
“2g||%r?perchlorat <GL
NP <o
NaiSOr <o
Hgirgg;sulfit <GL Te<40°C
E:Zrégg:hlosulfat <GL
E:cczltlchlond <GL
NiNOg: <o
E:cszkoe:sulfat <GL
Parafing| <GL Harzgruppzeu?égsiigTB =80 °C
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Medienliste 40-2.1.1 fir Medien mit geringem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: November 2022

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Bemerkungen**
Pflanzendle
nur Baumwollsaatdl
Olivendl Harzgruppe 4 bei Tg = 80 °C
L TR .
Rizinusol zulassig
Weizenkeimol
Rapsol
Quecksilber(l)-chlorid 0
Hg:Cl <GL Te<40°C
Quecksilber(ll)-chlorid 0
HgCl <GL Te<40°C
Quecksilber(ll)-nitrat <40 °
Hg(NOs)2 S Te<40°C
Salzsole als Lauge fur
StralRenwinterdienste mit moglichen <GL, S
Anteilen von NaCl, KCI, CaCl
Harzgruppe 4 bei Ts = 80 °C
- zulassig,
Schmierdle H je nach Sorte
Flammpunkt < 100 °C
Schmierdle, gebraucht, Herkunft und Harzgruppe 4 be.' Te=80°C
" . zulassig,
Flammpunkt missen vom Betreiber
nachgewiesen werden kdnnen gegebenenfalls
Flammpunkt < 100 °C
Silikonal(-fett) H Harzgruppe 4"be_| Te =80 °C
zulassig
Starkeldsung (pH-Wert 5-8) <40 °
(CeH1005)n < GL Te=40°C
Tierische Fette und Ole wie Spermdl H Harzgruppe 4 bei Te = 80 °C

zulassig
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Medienliste 40-2.1.2 fur Medien mit deutlichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: September 2018

2.1.2 Medienliste 40-2.1.2

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Die tragenden Laminate sind gemaR Seite 2.1.2-2 (/ = alternativ) in Abhangigkeit von der Betriebs-
temperatur Ts der Flussigkeiten mit einer Chemieschutzschicht (CSS) (Aufbau siehe Seite 2.1-1) zu

versehen.

Die fUr die Herstellung der tragenden Laminate und Chemieschutzschichten zu verwendenden Harze
sind in Abhangigkeit von der Betriebstemperatur Tes der Flussigkeiten und ihrer Einwirkdauer der

folgenden Tabelle zu entnehmen.

Sofern nicht anders angegeben,

unterschiedlichen Harzen fur die Schutzschicht und fur das Traglaminat zulassig.

ist die Verwendung von

Betriebstemperatur

Einwirkdauer ca. 2 * 10° h

Einwirkdauer ca. 2+ 10° h

unterschiedliche

Ts (Auffangwanne) Glaser in C(::S
Harze der Gruppen Harze der Gruppen und Traglaminat

<30°C 1B bis 8 1B bis 8 zulassig

>30°Cund <40 °C 2A bis 8 1B bis 8 zulassig

>40°Cund <60 °C 4 bis 8 2B bis 8 nicht zulassig

> 60 °C und < 80 °C 6 bis 8 6 bis 8 nicht zulassig

*) Fir Harzgruppe 7a ist abweichend von EN 13121-1 ein HDT 2 100 °C erforderlich.

Die fur den Standsicherheitsnachweis der Bauteile anzusetzenden Abminderungsfaktoren Az sind:
Azg = A2 = A2 = 1,1, sofern in der Medienliste nichts anderes bestimmt ist.

Die nachfolgende Medienliste gilt fir Bauteile, die entsprechend den Empfehlungen der Harzhersteller
nachweislich ausgehartet sind (Nachweis z. B. Barcolharte mindestens 35 Skt).

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2 und Abschnitt 2.1.
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Medienliste 40-2.1.2 fur Medien mit deutlichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: September 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

DIBt

c ~ Fiir das Bauteil zu verwendende
Lagermedium 8 2 Chemieschutzschicht (CSS) gemaR Bemer-
9 5 © Seite 2.1-1 bei der angegebenen kungen
x = maximalen Betriebstemperatur Tg
Adipinsa <GL 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3/CSS-4
ipinséure < - -

HOOC-(CH2)4s-COOH 60 °C CSS-3

<25% (80 °C CSS-5

B . 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3/CSS-4
enzoesaure :

CsHsCOOH <GL 28 g css-s/gzz-g

B teinss 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3/CSS-4
ernsteinséure ;

C2H4(COOH). <GL gg g CSS-3/822-2

. 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3/CSS-4

Borsaure (Borwasser) <cL [60°C css3

HsBO =

e 80 °C CSS-5

Cit N 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3
itronensaure .

CsH4OH(COzH)s <GL 28 g 8222
Diethvienalvkol 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3
iethylenglyko - - - -
(HOCHACH2)20 TR gg g CSS-1/CSS 2/223 2
Ethy] kol 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3

ylenglyko ; PRy
(CH20H)s TR gg g CSS-1/CSS 2/8222
al . 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3
ycerin ~ - - -
CoHs(OH)s TR gg g CSS-1/CSS 2/8222
Natri tat 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3
atriumaceta .
CH3COONa <GL |60°C CSS-1
80 °C CSS-5
Natriumhvd bonat 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3
atriumhydrogencarbona 5 N
NaHCOs <GL |60°C CSS-1
80 °C CSS-5
Natri borat 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3/CSS-4
atriumperbora -
NaBOs3.4H20 <GL [60°C CSS-1/CSS-4
80 °C CSS-5
Natriumtetraborat (B ) 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3/CSS-4
atriumtetraborat (Borax S
NazBsO7 <GL |60°C CSSs-1
80 °C CSS-5
N 40 °C CSS-3/CSS-4
Phosphorsaure <80 % |60 °C CSS-3/CSS-4
H3PO4
80 °C CSS-5
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Medienliste 40-2.1.2 fur Medien mit deutlichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: September 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

c < Fiir das Bauteil zu verwendende
Lagermedium 8 2 Chemieschutzschicht (CSS) gemaR Bemer-
9 5 © Seite 2.1-1 bei der angegebenen kungen
x = maximalen Betriebstemperatur Tg
Phthalss 40 °C CSS-3/CSS-4
alsaure p
CesH4(COOH)2 <GL [60°C CSS-3/CSS-4
80 °C CSS-5
Triethvienalvkol 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3
riethylenglyko - - - -
HO(CH>CH0):H TR [60°C CSS-1/CSS-2/CSS-3
80 °C CSS-5
W destill 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3/CSS-4
| esser destiliert 60 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3/CSS-4
80 °C CSS-5
Weinss 40 °C CSS-1/CSS-2/CSS-3
einsaure s
(CHOH)2(COOH). <GL [60°C CSS-3
80 °C CSS-5
Medienlisten 40 fiir Behélter, Auffangvorrichtungen und Rohre aus Kunststoff, Ausgabe Juni 2023 Seite 2.1.2-3



Deutsc!ws
Medienliste 40-2.1.3 fiir Medien mit erheblichem Einfluss auf '"St";ﬂ': DIBt
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023 Bautechnik

2.1.3 Medienliste 40-2.1.3

In Abhangigkeit von der Medienklasse ist bei den Bauteilen eine Chemieschutzschicht gemaf folgender
Tabelle anzuordnen:

Chemieschutzschicht
Medienklasse
CSS-1 CSS-2 CSS-3 CSS-4 CSS-5
I Z X X Z X
I Z X X z3) X
11 X X V4 X Z
v X X Z X z
\Y, 4 X X X X
)Y X X V4 X z
Vil z" z"Mz) X z z
VI Z X V4 X Z
IX Z Z X Z Z
X Z X X z z
Z = zuldssig
X = nicht zulassig

Die fiur die Herstellung von Chemieschutzschichten zu verwendenden Harzgruppen sind den
Seiten 2.1.3-3 bis 2.1.3-8 zu entnehmen (/ = alternativ).

Die Verwendung von unterschiedlichen Harzen fiir Chemieschutzschicht und Traglaminat bei
einwandigen Behaltern ist nicht zulassig fur

- alle Medien der Liste 40-2.1.3 bei Betriebstemperaturen Ts >40°C und Einwirkdauer von
ca.2+10°h

- Medien der Klassen | bis VI der Liste 40-2.1.3 (auRer Fulnote b)) bei jeder Temperatur und
Einwirkdauer von ca. 2 » 10% h

- alle Medien der Liste 40-2.1.3 bei Betriebstemperaturen Ts > 60 °C und Einwirkdauer von
ca.2+10%h

Fir Medien der Liste 40-2.1.3 bei Betriebstemperaturen Ts > 40 °C, sowie fur Medien der Klassen llI
und IV bei jeder Temperatur, muss, soweit in den Schichten b und ¢ der Chemieschutzschicht (siehe
Seite 2.1-1) E-CR-Textilglas vorgesehen ist, bei den Bauteilen E-CR-Textilglas auch im Traglaminat
verwendet werden.

Fir Harzgruppe 7a ist abweichend von EN 13121-1 fiir Betriebstemperatur Te > 60 °C und <80 °C ein
HDT = 100 °C erforderlich.

Die Verwendung von unterschiedlichen Harzen fiir Chemieschutzschicht und Traglaminat ist bei
doppelwandigen Behaltern fir alle Gruppen und Temperaturen zulassig, auRer bei Betriebstemperaturen
Ts > 60 °C.

Bei doppelwandigen Behéltern (Behalter mit Abstandsgewebe) muss das Harz im Uberwachungsraum
(einschliellich dem Vor- und Abschlusslaminat) gleich dem Harz in der Chemieschutzschicht sein.

Die fur den Standsicherheitsnachweis der Bauteile anzusetzenden Abminderungsfaktoren Az sind:
Az = Az = A2 = 1,1. Fir diffundierende Medien wird eine dickere CSS vorgegeben.

) Nur fir Betriebstemperaturen T; bis 40 °C.
27 Gilt nicht fur alkalisch (pH-Wert > 8) reagierende Waschrohstoffe.
¥ Keine Kohlefaser-Vliese verwenden.
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Deutsches

Medienliste 40-2.1.3 f(ir Medien mit erheblichem Einfluss auf '““ﬁg:

GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023 Bautechnik

Bei der Lagerung von Salzsaure, sowie von salzsaurehaltigen Medien, ist zusatzlich zu den Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung folgender Warnhinweis zu
vermerken:

- Nur fur Salzsaure der gleichen Konzentration!
- Nicht mit Wasser reinigen!

Die Eisensalzlésungen (Medienklasse Ill) kbnnen untereinander beliebig gewechselt werden.

Die nachfolgende Medienliste gilt flir Bauteile, die entsprechend den Empfehlungen der Harzhersteller
nachweislich ausgehartet sind (Nachweis z. B. Barcolharte mindestens 35 Skt).

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2 und Abschnitt 2.1.
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Medienliste 40-2.1.3 fiir Medien mit erheblichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

\ \ Fiir die CSS des Bauteils zu
c e S € verwendende Harzgruppen
o 0 o o -
5 0 Lagermedium NS gemaB EN 13121-1 bei der Bemer-
o3 S & h kungen**
s X o = angegebenen maximalen
Betriebstemperatur Tg
I Anorganische Basen und deren basisch hydrolysierende Salze
(CSS und Traglaminat aus gleichem Harz)
30 °C 5/6/7TA/7B
<5 % 0°¢ CITAITB Synthesevlies
=Y ls0°C nicht zulassig 4
Ammoniakwasser (-Lésung) 80 °C nicht zulassig
NH4OH 30 °C 6/7A/7B|Synthesevlies,
>59%: |40 °C 6/7TA/TB CSSiSdz 4u':l:'t%
<GL [60°C nicht zuléssig| o, Lépsung
80 °C nicht zulassig| beachten
30 °C 5/6/7TA/7B
Calciumhydroxid (Kalkmilch) S 40°C 5/6/7A/7B
Ca(OH): 60 °C 6/7A/l7B
80 °C nicht zulassig
30 °C 6/7A/7B
Hydrazinhydrat <249 40 °C nicht zulassig
N2Ha » H20 =<7 160 °C nicht zulssig
80 °C nicht zulassig
30 °C 5/6/7TA/7B
Kaliumhydroxid (Kalilauge) 40°C 6/7AITB a)
<GL : ; o
KOH 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
30 °C 6/7TA/7B
Natriumaluminat DIN EN 140 °C 6ITAITB
882 |60 °C 6/7A/7B
80 °C nicht zulassig
30 °C 5/6/7TA/7B
Natriumhydroxid (Natronlauge) 40 °C 6/7A/7B a)
<GL : ; o
NaOH 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
II |Anorganische, oxidierende Basen und deren basisch hydrolysierende Salze
(CSS und Traglaminat aus gleichem Harz)
30 °C 5/6/7TA/7B
Calciumhypochlorit <GL 40 °C 5/6/7TA/7B o)
Ca(OCl)2 - 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
30 °C 5/6/7TA/7B
Chlorkalk S 40 °C 5/6/7A/7B o)
Ca[(OH)OCl| 60 °C nicht zuldssig
80 °C nicht zulassig
**) Die Bemerkungen gelten auch fir eine Einwirkdauer ca. 2 + 10% h (Auffangwanne).
a) bei Harzgruppe 6 nur Harze vom Dipropoxybisphenol-A-Typ.
e) Harz darf nicht cobaltbeschleunigt sein.
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Medienliste 40-2.1.3 fiir Medien mit erheblichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

DIBt

\ \ Fiir die CSS des Bauteils zu
c e S € verwendende Harzgruppen
0 o -
g @ Lagermedium N2 | gemaR EN 13121-1 bei der Bemer-
o = o8 . kungen
s X o = angegebenen maximalen
Betriebstemperatur Tg
Kaliumh " 30 °C 5/6/7TA/7B
aliumhypochlorit 40 °C 5/6/7A/7B
<16 % Aktivchlor : it rulEesi e)
KOCI 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
30 °C 5/6/7TA/7B
Natriumhypochlorit 40 °C 5/6/7A/7B
<16 % Aktivchlor 60°C Rt puldes e)
NaOCl nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
I Anorganische Sauren und deren sauer hydrolysierende Salze
(CSS und Traglaminat aus gleichem Harz, auBer bei FuBnote b))
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Aluminiumsulfat <GL 40 °C 4/5/6/7A/7B/8
Alx(SO4)s3 B 60 °C 6/7A/7B/8
80 °C 6/7A/7B/8
30 °C 4/5/6/7A/7B/8
Eisen(lll)- 40 ° 7A/7B
Aluminiumchloridmischung <GL 0 OC X o A/ {8
(Flockungsmittel) 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Eisen(ll)-chlorid 40 °C 4/5/6/7A/7B/8 w2
<GL 7]
FeClz 60 °C 4/5/6/7AI7B/8 L 8
80 °C 6/7AITB/8 532
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8 @’ %
Eisen(lll)-chlorid <GL 40 °C 4/5/6/7A/7B/8 T _g
FeCls B 60 °C 4/5/6/7A/7B/8 Ko
80 °C 6/7A/7B/8 sa
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8 g 2
Eisen(lll)-chloridsulfat _qL [40c¢ 4/5/6/TAITBIE| | § %
FeCISO4 B 60 °C 4/5/6/7A/7B/8 Q=
80 °C 6/7A/7B/8
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Eisen(ll)-sulfat <GL 40 °C 4/5/6/7AI7B/8
FeSOq B 60 °C 4/5/6/7A/7B/8
80 °C 6/7A/7B/8
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Eisen(lll)-sulfat <GL 40 °C 4/5/6/7A/7B/8
Fe2(S04)s3 B 60 °C 4/5/6/7A/7B/8
80 °C 6/7A/7B/8
b) Bei Betriebstemperaturen Ty bis 40 °C darf im Traglaminat ein anderes Harz als in der CSS verwendet
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Medienliste 40-2.1.3 fiir Medien mit erheblichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

\ \ Fiir die CSS des Bauteils zu
s 9 S < verwendende Harzgruppen
% é Lagermedium § % gemaR EN 13121-1g_be?5er kﬁs;e;;*)
s X o = angegebenen maximalen
Betriebstemperatur Tg
30°C 6/7A/7B/8 )
.. ° i),
<5% logg ot suassi] S5 2
4 mm
80 °C nicht zulassig &2
30°C 3/4/5/6/7AI7B/8 % &
40 °C 6/7A/7B/8 =N
=20% Je5G e7areig @ | Rz
Salzsaure 80 °C nicht zulassig < E
HCI 30 °C 3/4/5/6/7A/7B/8 o=
> 20 %; |40 °C 6/7TAITB/8 csc)s 58
<37 % |60 °C nicht zul&ssig| 4 ym = £
80 °C nicht zulassig % &
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8 Q-
Schwefelséure (auch Akkusaure) <60 % 40 °C 3/4/5/6/7A/7B/8 d)
H2SO4 60 °C 4/5/6/7A/7B/8
80 °C 6/7A/7B/8
v Anorganische, oxi!:lierende Séi.uren und deren sauer hydrolysierende Salze
(CSS und Traglaminat aus gleichem Harz)
30 °C 4/5/7AI7B/8
Chromsaure <10 % 40 °C 4/5/7TA/7B/8
H2CrO4 - 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
30°C 4/5/6/7A/7B/8
<10 % 28 og 7A/7B/2
Perchlorsaure 80 °C nicht zulassig
HCIO4 30 °C 4/5/6/7A/7B/8
40 °C 8
<20% l65c nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
30°C 4/5/6/7A/7B/8
Salpetersaure <30 % 40 °C 4/5/6/7A/7B/8
HNOs - 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
i) entgegen der Tabelle auf Seite 2.1.3-1 darf nur CSS-4 mit Kohlefaservlies verwendet werden.
c) Warnhinweis (siehe Seite 2.1.3-2).
d) Die Randfaserdehnung des belasteten Laminats darf nicht mehr als 0,2 % betragen.
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Medienliste 40-2.1.3 fiir Medien mit erheblichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

DIBt

Fiir die CSS des Bauteils zu

c o S € verwendende Harzgruppen
% § Lagermedium ﬁ '% gemaB EN 13121-1gbe?5er kBemer;*)
§ x Q = angegebenen maximalen ungen
Betriebstemperatur Tg
vV Amine (und andere organische Basen)
(CSS und Traglaminat aus gleichem Harz)
30°C 8
Anilin (aromatisch) < 100% 40 °C nicht ZU|?SSig
CsHs-NH2 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
30°C 6/7TAI7TB/8
Diethanolamin < 100% 40 °C 6/7A/7B/8
(HO-CH2-CHz)2-NH 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
30°C 8
Ethanolamin 40 °C 8 .
NH2-CHz-CHz-OH <100% 155¢ nicht zulassig )
80 °C nicht zulassig
30°C 6/7AI7B/8
Triethanolamin < 100% 40 °C 6/7A/"78/8
(CH2-CH2-OH)s-N 60 °C nicht zulassig
80 °C nicht zulassig
VI Organische Sﬁure|_1 _
(CSS und Traglaminat aus gleichem Harz)
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TAITB/8 gegebe-
Ameisensaure <10 % 40 °C 4/5/6/TA/7TB/8| nenfalls
HCOOH 60 °C 4/5/6/7A/7B/8 Flgn;(r)rg)pggkt
80 °C 6/7TA/7TB/8| ~
30 °C 4/5/6/7A/7B/8 gegebe-
Essigsaure <50 % 40 °C 5/6/7TAITB/8|  nenfalls 8
CHsCOOH 60 °C 5/6/7AI7B/8 Flgq&pggkt ks
80 °C 8| = %)
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/TB/8 &
Oxalsaure <GL 40 °C 4/5/6/7A/7B/8 _%
(COOH). 60 °C 4/5/6/7A/7B/8 X
80 °C 6/7A/7B/8
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Toluolsulfonsaure R 40 °C 4/5/6/7A/7B/8
CH3CeHaSOsH 60 °C 5/6/7A/7B/8
80 °C 7A/7B/8
j) nur hochvernetzte Typen
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Medienliste 40-2.1.3 fiir Medien mit erheblichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

DIBt

\ \ Fiir die CSS des Bauteils zu
c e S € verwendende Harzgruppen
] o -
g @ Lagermedium N % gemaB EN 13121-1 bei der kﬁs";’**,
§ x Q = angegebenen maximalen 9
Betriebstemperatur Tg
VII |Waschrohstoffe und Waschadditive
Die Alkyl- und Fettsduregruppen sollen aus mindestens 10 C-Atomen aufgebaut
sein. Bei den Alkylarylverbindungen kénnen die Alkylgruppen auch kleiner sein.
Alkviaminalkoxvlat 30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
ylaminalkoxylate o
(bzw. Alkylaminpolyglykolether) <GL ‘618 °g 2A/28/3/4/2;2ZZ;2;2
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Alkylarylammoniumsalze-Ldsung <GL [40°C 2A/2B/3/415/6/7TA/7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Alkylarylsulfonate <GL [40°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/7B/8
60 °C 5/6/7TA/7B/8
Alkvinaohtholalkoxviat 30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
ylnaphtholalkoxylate °
(2.B. Alkylnaphtholpolyglykolether) | = Ct gg g 2A2BI3/4] :ﬁ g; ;2// ;g; 2
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Alkylnaphtholpolyglykolethersulfate | <GL |40 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
60 °C 5/6/7AI7B/8 cq';
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/7B/8 S, _
Alkylolalkoxylate <GL |40°C DAI2BI3/4/5I6ITAITEIE| 2 E 2
(z.B. Alkylolpolyglykolether) <G i 5>
60 °C 5/6/7A/7B/8 5 <
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/7B/8 T g >
Alkylolethersulfate <GL [s0°C | 2a2BI3/4/56/7AITBI8| S8 O
(und -phosphate) - S & o
60 °C 5/6/7A/7B/8 S0~
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/7B/8 K =
Alkylolsulfate <GL [40°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8 [
60 °C 5/6/7A/7B/8
Alkviohenolalkoxviat 30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TAI7B/8
ylphenolalkoxylate .
(z.B. Alkylphenolpolyglykolether) <GL ‘618 °g 2A/28/3/4/2;2ZZ;2;2
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Alkylphenolpolyglykolethersulfate <GL [40°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
Alkvisulfonat 30°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
ylsulfonate o
oL o | aumassATes
Arvisulfonat 30°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
rylsulfonate .
oL e | sy
30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
Ethylendiaminpolyglykolether <GL [40°C 2A/2B/3/4/5/6/7AI7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
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Medienliste 40-2.1.3 fiir Medien mit erheblichem Einfluss auf
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

DIBt

\ \ Fiir die CSS des Bauteils zu
s 9 S < verwendende Harzgruppen
% ﬁ Lagermedium ﬁ % gemafR EN 13121-1gbe?5er kﬁs;e;;*)
s X Q = angegebenen maximalen
Betriebstemperatur Tg
o o 30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/7B/8
IIitjt;;lclﬁgr;d|am|ntetraeSS|gsauresalze- <GL |40°C 2A/2B/3/4/5/6/7A/7BI8 -
60 °C 5/6/7A/7B/8 L
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/TB/8 S }E I
Fettsdurealkanolaminester <GL [40°C 2A/2B/3/4/5/6/TA/TB/8 @’ 5 ?:
60 °C 5/6/7A7B/8 T o &
30°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/TB/8 .@ % g
Fettsaureamide, auch alkoxylierte <GL [40°C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/7B/8 SH
60 °C s6i7A7B/8| SR
S ] 30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/7B/8| T
?‘h;t{'ﬁtggéz)gsa“resa'ze""’sung <GL [40°C | 2m2B3/asieiTAITBE] S
60 °C 5/6/7A/7B/8
VIII |Weichmacher und Losemittel (soweit nicht in den librigen Medienklassen erfasst)
30 °C [1B/2A/2B/3/4/5/6/7A/7B/8
Benzylbutylphthalat TR |40°C 4/5/6/7A/7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
30 °C [1B/2A/2B/3/4/5/6/7A/7B/8
Dibutylphthalat TR |40°C 4/5/6/7A/7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
30°C [1B/2A/2B/3/4/5/6/7A/7B/8
Diethylphthalat TR |40°C 4/5/6/7A/7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
30°C [1B/2A/2B/3/4/5/6/7A/7B/8
Dihexylphthalat TR |j40°C 4/5/6/7AI7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
30°C [1B/2A/2B/3/4/5/6/7A/7B/8
Dimethylphthalat TR |j40°C 4/5/6/7AI7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
30°C [1B/2A/2B/3/4/5/6/7A/7B/8
Dioctylphthalat TR |40°C 4/5/6/7AI7B/8
60 °C 5/6/7A/7B/8
IX |Sonstige Oxidationsmittel
] 30°C 4/5/6/7A/7B/8
o permanganat <GL [40°C 6/7A/7B/8
60 °C 6/7A/7B/8
) 30 °C 2A/2B/3/4/5/6/7TA/7B/8
asserstoffperoxid <30% |40 °C 6/7AI7B/8 o)
60 °C nicht zulassig
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Deutscpes
Medienliste 40-2.1.3 fiir Medien mit erheblichem Einfluss auf '““'}3: DIBt
GFK-Laminate aus UP-/PHA-Harzen, Stand: Juni 2023 Bautechnik

\ \ Fiir die CSS des Bauteils zu
s9 S ¢ verwendende Harzgruppen
o0 o o -
5 8 Lagermedium N | gemiR EN 13121-1 bei der Bemer-
o = o8 . kungen
s X o = angegebenen maximalen
Betriebstemperatur Tg
X |Sonstige Medien
g-Caprolactam <509 30 °C 4/5/6/7A/7B/8
NH(CH2)sCO B ° l40°C 4/5/6/7A/7B/8
30 °C 8
F |6schsch ittel
euerléschschaummitte 40°C 3
Harnstoff (pH-Wert 5 — 8) <GL 30 °C 4/5/6/7A/7B/8 )
CO(NHz2)2 - 40 °C 6/7A/7B/8
1) entgegen der Tabelle auf Seite 2.1.3-1 darf nur CSS-1 verwendet werden.
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Deutscpes
Medienliste 40-3.2 fiir GFK-Laminate mit thermoplastischer L~ DI Bt
Auskleidung aus PP (GFK/PP), Stand: September 2018 Bautechnik

3.2 Medienliste 40-3.2

Die Medienliste 40-3.2 ist eine Positiv-Flissigkeitsliste fir GFK-Laminate mit Auskleidungen aus
Polypropylen-Werkstoffen (PP). Wenn in der nachfolgenden Liste fir das ausgewahlte Lagermedium
keine zusatzliche Temperaturbegrenzung Ts angegeben ist, betrdgt die maximal zuldssige Betriebs-
temperatur Ts 80 °C. Die maximalen Betriebstemperaturen Ts gemafl Medienlisten 40-1.2 dirfen jedoch
nicht Uberschritten werden. Bei Betriebstemperaturen Ts > 40 °C ist eine hydrolysebestandige
Kaschierung erforderlich. Beim Betrieb des Behdlters ist eine Abkuhlungsgeschwindigkeit von > 10 K/h
zu vermeiden.

Polypropylen-Auskleidungswerkstoffe werden in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allge-
meinen Bauartgenehmigungen des DIBt angegeben.

Die Abminderungsfaktoren Az fiir das Traglaminat betragen:

Azg = Az =11
bei diffundierenden Medien gilt: Azg = Az = 1,2"

) wenn in der Liste nichts anderes angegeben ist

Diffundierende Medien sind in der Spalte "Bemerkungen" gekennzeichnet.

Fir diffundierende Medien gilt:

— Es ist eine hydrolysebestandige Kaschierung erforderlich.

— Es sind bestandige Harze und entsprechende Textilglasverstarkungen im Traglaminat zu verwenden
(siehe Medienlisten 40-2.1.1 bis 40-2.1.3). Sind bei den entsprechenden Medien in den Medienlisten
40-2.1.1 bis 40-2.1.3 keine Angaben zum Harz oder Glas gemacht, gelten die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung.

— Die maximalen Betriebstemperaturen Ts gemal Medienlisten 40-2.1.1 bis 40-2.1.3 durfen nicht Gber-
schritten werden.

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2.
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Medienliste 40-3.2 fiir GFK-Laminate mit thermoplastischer

Auskleidung aus PP (GFK/PP), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen
Akkusaure:
siehe Schwefelsaure
Aluminiumchlorid
AICI5 < GL
Aluminiumsulfat
Al2(SO04)3 < GL
Ameisensaure o . .
HCOOH <10 % <60 °C diffundiert
Ammoniakwasser (-Losung) R hydrolysebesténdige
NH4OH <GL <60°C Kaschierung erforderlich
Ammoniumacetat
CHsCOONH; < GL
Ammoniumbromid
NH4Br <GL
Ammoniumcarbonat
(NH4)2COs < GL
Ammoniumchlorid ; :
NH4CI <GL diffundiert
Ammoniumdihydrogenphosphat <GL
NH4H2PO4 -
Ammoniumfluorid
NH4F <GL
Ammoniumhydrogencarbonat <GL
NH4HCOs3 -
Ammoniumhydrogenphosphat <GL
(NH4)2HPO4 B
Ammoniumnitrat
NH:NO3 < GL
Ammoniumphosphat
(NH4)sPO4 < GL
Ammoniumsulfat
(NH4)2S04 < GL
Ammoniumsulfid
(NHa)S <GL
Bariumcarbonat s
BaCOs
Bariumchlorid
BaCl, < GL
Bariumhydroxid
Ba(OH): < GL
Bariumnitrat
Ba(NOs)z < GL
Bariumsulfat S
BaSO4
Bariumsuilfid s
BaS
Bleiacetat
PbCH3COO <GL
Bleisulfat s
PbSO4
Cadmiumchlorid
CdClz < GL
Cadmiumcyanid
Cd(CN)z < GL
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Medienliste 40-3.2 fiir GFK-Laminate mit thermoplastischer
Auskleidung aus PP (GFK/PP), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

KOH

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen
Cadmiumsulfat
CdSOs <GL
Calciumacetat
Ca(CHsCOO0); < GL
Calciumbromid
CaBr. <GL
Calciumcarbonat S
CaCOs3
Calciumchlorid
CaCl, <GL
Calciumfluorid S
CaF2
Calciumhydroxid (Kalkmilch) S
Ca(OH):2
Calciumnitrat
Ca(NOs)» < GL
Calciumsulfat (Gips) S
CaS0Oq4
Calciumsulfid S
CaS
Calciumsulfit S
CaS0Os
Citronenséaure o
C3HsOH(COzH)s <10%
Dungesalzeldsung <GL
Sulfate, Nitrate, Phosphate -
Eisen(ll)-chlorid
FeCl <GL
Eisen(lll)-chlorid
FeCls <GL
Eisen(lll)-chloridsulfat
FeCISOs <GL
Eisen(ll)-sulfat
FeSO: <GL
Essigséure diffundiert,
<10 % <60 °C gegebenenfalls
CHsCOOH Flammpunkt < 100 °C
Ethylenglykol
(CH20H)2 TR
Flussigdinger H
Glycerin
CsHs(OH)3 TR
Glykolsaure
HOCH.COOH < GL
Harnstoff
CO(NHz). < GL
Hydrazinhydrat . .
N2H4 « H20 <24 % diffundiert
Hydroxylammoniumsulfat
(NH20H), » H2SO4 e
. . . Traglaminat mit Harzen
Kalilauge (Kaliumhydroxid) <50 % <40 °C der %ruppen 6, 7A, oder

7B
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Medienliste 40-3.2 fiir GFK-Laminate mit thermoplastischer

Auskleidung aus PP (GFK/PP), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Te Bemerkungen
Kaliumaluminiumsulfat
KAI(SO4)2 < GL
Kaliumborat
KsBOs <GL
Kaliumbromat
KBrOs <GL
Kaliumbromid
KBr <GL
Kaliumcarbonat (Pottasche)
KoCOs <GL
Kaliumchlorat
KCIOs <GL
Kaliumchlorid
KCl <GL
Kaliumcyanid
KCN <GL
Kaliumfluorid
KF <GL
Kaliumhexacyanoferrat-(ll)
(gelbes Blutlaugensalz) <GL
K4[Fe(CN)e]
Kaliumhexacyanoferrat-(lIl)
(rotes Blutlaugensalz) <GL
Ks[Fe(CN)se]
Kaliumhydrogencarbonat
KHCOs <GL
Kaliumiodid
Ki <GL
Kaliumnitrat
KNOs <GL
Kaliumphosphat
KsPOx <GL
Kaliumsulfat
K2SOx <GL
Kupfer(ll)-chlorid
CuCl, <GL
Kupfer(l)-cyanid s
CuCN
Kupfer(ll)-cyanid s
Cu(CN)2
Kupfer(ll)-nitrat
Cu(NO3)» < GL
Kupfer(ll)-sulfat
CuSOs <GL
Magnesiumcarbonat s
MgCOQOs
Magnesiumchlorid
MgCl, < GL
Magnesiumhydrogencarbonat S
Mg(HCO3):2
Magnesiumsulfat
MgSOs < GL
Meerwasser
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Medienliste 40-3.2 fiir GFK-Laminate mit thermoplastischer
Auskleidung aus PP (GFK/PP), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen
.
“:t}&:l{éngigjzmmmmsulfat <GL
m:tgrumbromld <GL
“:’;%uon:carbonat <GL
Hzgillg)”;‘:h'orat <25% <40°C diffundiert, WP
:g’glumchlorld <GL
:ggﬁmcyanld <GL
:2E|gg?ydrogencarbonat <GL
:::_r;gnowrydrogensulfat <GL
:gﬂgnow:lydrogensulﬂt <GL
:z’;\rlgr:mtrat <GL
:z’;\rlgrznmtnt <GL
mzzré?gwjlhcat (Wasserglas) <GL
g
mz’;réumsulfld <GL
N
“:’;%linow;[etraborat (Borax) <GL
“:’;gl:now;[mosulfat <GL
Natronlauge (Natriumhydroxid) <50 % <40°C ;:?%?Jg?:; rgit;:\ar;ggr
NaOH 7B e
m:cc::l?flchlorld <GL
o
“:glg:sulfat <GL
Pflanzendle
nur Baumwollsaatol
Olivendl TR <40°C diffundiert
Rizinusél
Weizenkeimdl
Phosphorsaure <959 <40 °C
H3PO4
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Medienliste 40-3.2 fiir GFK-Laminate mit thermoplastischer
Auskleidung aus PP (GFK/PP), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen

Quecksilber(ll)-chlorid
HgClz < GL
Quecksilber(ll)-nitrat s
Hg(NO3)2
Quecksilber(ll)-sulfat <GL
HgSO4

. <20 % <60 °C diffundiert
Salzsaure
HCI <37 % <40°C diffundiert, A2 = 1,3
Schwefelsaure (auch Akkusaure) R
H2SO4 <51 % <60 °C
Silbernitrat
AgNO3 < GL
Starkelésung (pH-Wert 5-8)
(CeH1005)n <GL
Weinsaure o
(CHOH)2(COOH) <10%
Zinkchlorid
ZnCl, <GL
Zinknitrat
Zn(NOs), < GL
Zinksulfat
ZnS04 <GL
Zinn(Il)-chlorid
SnCl <GL
Zinn(IV)-chlorid
SnCla <GL
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Deutscpes
Medienliste 40-3.4 fir GFK-Laminate mit thermoplastischer L~ D I Bt
Auskleidung aus PVC-U (GFK/PVC-U), Stand: September 2018 Bautechnik

3.4 Medienliste 40-3.4

Die Medienliste 40-3.4 ist eine Positiv-Flissigkeitsliste fur GFK-Laminate mit Auskleidungen aus PVC-U.
Wenn in der nachfolgenden Liste fir das ausgewahlte Lagermedium keine zusatzliche Temperatur-
begrenzung Te angegeben ist, betragt die maximal zulassige Betriebstemperatur Teg 60 °C. Die maxi-
malen Betriebstemperaturen Ts gemafl Medienlisten 40-1.4 dirfen jedoch nicht iberschritten werden und
die Spalte "Bemerkungen" ist in jedem Fall zu beachten. Beim Betrieb des Behalters ist eine Abkiihlungs-
geschwindigkeit von > 10 K/h zu vermeiden.

PVC-Auskleidungswerkstoffe werden in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/allgemeinen
Bauartgenehmigungen des DIBt angegeben.

Die Abminderungsfaktoren Az fiir das Traglaminat betragen:

Azg = Az=11
bei diffundierenden Medien gilt: Azg = Az = 1,2"

“wenn in der Liste nichts anderes angegeben ist

Diffundierende Medien sind in der Spalte "Bemerkungen" gekennzeichnet.
Fir diffundierende Medien gilt:

— Es sind bestandige Harze und entsprechende Textilglasverstarkungen im Traglaminat zu verwenden
(siehe Medienlisten 40-2.1.1 bis 40-2.1.3). Sind bei den entsprechenden Medien in den Medienlisten
40-2.1.1 bis 40-2.1.3 keine Angaben zum Harz oder Glas gemacht, gelten die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung.

— Die maximalen Betriebstemperaturen Te gemafl Medienlisten 40-2.1.1 bis 40-2.1.3 durfen nicht Gber-
schritten werden.

Der Grenzdehnungsnachweis (siehe Berechnungsempfehlung 40-B1 bzw. 40-B2) ist bei Behaltern mit
einem thermoplastischen Liner aus PVC-U mit der reduzierte Randfaserdehnung von 0,20 % zu fuhren.

Legende und Vorbemerkungen: siehe Seite 0-2.
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Medienliste 40-3.4 fir GFK-Laminate mit thermoplastischer
Auskleidung aus PVC-U (GFK/PVC-U), Stand: September 2018

Institut
i DIBt
Bautechnik

‘ Deutsches

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen
Akkusaure:
siehe Schwefelsaure
Aluminiumchlorid
AICI5 < GL
Aluminiumfluorid S
AlF3
Aluminiumnitrat
AI(NO3)s < GL
Aluminiumsulfat
Al2(SO04)3 < GL
Ameisensaure . .
HCOOH <10 % diffundiert
Ammoniakwasser (-Losung)
NH4OH <GL
Ammoniumbromid
NH4Br <GL
Ammoniumcarbonat
(NH4)2COs3 < GL
Ammoniumchlorid
NH4Cl <GL
Ammoniumcitrat
(NH4)2C6HsO7 < GL
Ammoniumdihydrogenphosphat <GL
NH4H2PO4 -
Ammoniumfluorid
NH4F <GL
Ammoniumhydrogencarbonat <GL
NH4sHCOs3 -
Ammoniumhydrogenphosphat <GL
(NH4)2HPO4 B
Ammoniumnitrat
NH4NO3 < GL
Ammoniumphosphat
(NH4)sPOx <GL
Ammoniumsulfat
(NH4)2SOx < GL
Ammoniumsulfid
(NH4)2S <GL
Ammoniumthiocyanat
NH4SCN <GL
Arsensaure
H3AsOq <30 %
Bariumcarbonat s
BaCOs3
Bariumchlorid
BaCl, < GL
Bariumhydroxid
Ba(OH): < GL
Bariumnitrat
Ba(NOs)z < GL
Bariumsulfat s
BaSO4
Bariumsuilfid s
BaS
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Medienliste 40-3.4 fir GFK-Laminate mit thermoplastischer
Auskleidung aus PVC-U (GFK/PVC-U), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen
Bernsteinsaure
C2H4(COOH) < GL
Berylliumchlorid
BeCl, < GL
Berylliumsulfat
BeSO4 <GL
Bleiacetat
Pb(CHaCOO), < GL
Bleicarbonat-basisch
(Bleichweil}) H
Pb(OH)2 « 2 PbCO3
Bleinitrat
Pb(NOs)2 < GL
Bleisulfat S
PbSO4
Borsaure (Borwasser)
HaBOs < GL
Cadmiumchlorid
CdCl, < GL
Cadmiumcyanid
Cd(CN)z < GL
Cadmiumsulfat
CdSO4 < GL
Casiumchlorid
CsCl <GL
gzgﬂmhydromd <50 %
Calciumacetat
Ca(CHsCOO), < GL
Calciumbromid
CaBr2 <GL
Calciumcarbonat s
CaCOs3
Calciumchlorat
Ca(ClO3)2 < GL
Calciumchlorid
CaCl, < GL
Calciumfluorid S
CaF2
Calciumhydroxid (Kalkmilch) S
Ca(OH):2
Calciumnitrat
Ca(NOs). < GL
Calciumsulfat (Gips) S
CaS0q4
Calciumsulfid s
CaS
Calciumsuilfit s
CaS0s3
Calciumwolframat
CaWOq4 <GL
Casein TR
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Medienliste 40-3.4 fir GFK-Laminate mit thermoplastischer
Auskleidung aus PVC-U (GFK/PVC-U), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen
8:g:LI)-chlorld <GL
ggzm(ll)-chlond <GL
8?é?3m(lll)-chlorld <GL
8?;(2)m(ll)-fluor|d <GL
g?(r,:ljgi)lll)-mtrat <GL
S
e
Cregeare
Citronensaure <10%
C3H4OH(CO2H)3 <GL <40°C
DUngesalgelésung <GL
Sulfate, Nitrate, Phosphate
IIE:ESéalr;(II)-chlond <GL
II§(|asglr;(lll)-chlor|d <GL
IIzlasglr1s(gl4)-chIorldsulfat <GL
Eias(?\lnélslg;mtrat <GL
II§(|as§8(4ll)-sulfat <GL
Essigséure <10% diffundiert,
CHsCOOH gegebenenfalls
<50 % <30°C Flammpunkt < 100 °C
R T
c0'c | e
gl{ﬂi?grh)s TR
o
Ko
e
ﬁglill_iauge (Kaliumhydroxid) <50 % <40°C
ﬁi\lf(usmoil)l:mmlumsulfat <GL

Medienlisten 40 fiir Behalter, Auffangvorrichtungen und Rohre aus Kunststoff, Ausgabe Juni 2023

Seite 3.4-4




Deutscpes
Medienliste 40-3.4 fir GFK-Laminate mit thermoplastischer L~ D I Bt
Auskleidung aus PVC-U (GFK/PVC-U), Stand: September 2018 Bautechnik

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen

<GL <40°C

Kaliumbromat

KBrOs <GL

Kaliumbromid

KBr <GL

Kaliumcarbonat (Pottasche)

K2COs <GL

Kaliumchlorat

KCIOs <GL

Kaliumchlorid

KCl <GL

Kaliumcyanid

KCN <GL

Kaliumfluorid

KE <GL

Kaliumhexacyanoferrat-(ll)

(gelbes Blutlaugensalz) <GL

K4[Fe(CN)g]

Kaliumhexacyanoferrat-(lIl)

(rotes Blutlaugensalz) <GL

Ks[Fe(CN)s]

Kaliumhydrogencarbonat

KHCOs <GL

Kaliumhypochlorit

< 16 % Aktivchlor <40 °C

KOCI

Kaliumiodid

K| <GL

Kaliumnitrat

KNOs <GL

Kaliumpermanganat o

KMnOs <GL <40°C

Kaliumperoxodisulfat

K2S20s < GL

Kaliumphosphat

KsPOx <GL

Kaliumsulfat

K2SOx <GL

Kaliumsulfid

KoS <GL

Kieselsaure

Si02(H20)n <GL

Kohlensaure

H2COs <GL

Kupfer(ll)-chlorid

CuCl, <GL

Kupfer(l)-cyanid s

CuCN

Kupfer(ll)-cyanid s

Cu(CN)2

Kupfer(ll)-nitrat

Cu(NOs), <GL
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Medienliste 40-3.4 fir GFK-Laminate mit thermoplastischer
Auskleidung aus PVC-U (GFK/PVC-U), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium

Konzentration

Ts

Bemerkungen

Kupfer(ll)-sulfat
CuSOq4

<GL

Lithiumsulfat
Li2SOa4

<GL

Magnesiumcarbonat
MgCOs

S

Magnesiumchlorid
MgCl2

<GL

Magnesiumhydrogencarbonat
Mg(HCO:s)2

Magnesiumhydroxid
Mg(OH)2

<GL

Magnesiumnitrat
Mg(NO3)2

<GL

Magnesiumsulfat
MgSO4

<GL

Meerwasser

Milchsaure
CH3CH(OH)COOH

Mischsaure

10 % H2S04 (96 %ig)
20 % HNO3 (53 %ig)
70 % H20

Mischsaure

48 % H2S04 (96 %ig)

49 % HNO3 (53 %ig)
3 % H0

<30°C

WP

Natriumacetat
CH3COONa

Natriumaluminiumsulfat
NaAIl(SO4)2

Natriumbromid
NaBr

Natriumcarbonat
Na2COs

Natriumchlorat
NaClO3

Natriumchlorid
NaCl

Natriumcyanid
NaCN

Natriumdisulfit
Na2S20s5

Natriumfluorid
NaF

Natriumhydrogencarbonat
NaHCOs

Natriumhydrogensulfat
NaHSO4

Natriumhydrogensulfit
NaHSOs
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Deutscpes
Medienliste 40-3.4 fiir GFK-Laminate mit thermoplastischer '“‘“‘:ﬂ: D I Bt
Auskleidung aus PVC-U (GFK/PVC-U), Stand: September 2018 Bautechnik

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen
Natriumhypochlorit
< 16 % Aktivchlor <40 °C
NaOCI
Natriumnitrat
NaNOs < GL
Natriumnitrit
NaNO» < GL
Natriumperborat
NaBOs * 4H,0 <GL
Natriumphosphat
NasPOx < GL
Natriumsilicat (Wasserglas)
Na;SiOs < GL
Natriumsulfat
Na;SO4 < GL
Natriumsulfid
Na2S <GL
Natriumsulfit
Na;S0s < GL
Natriumtetraborat (Borax)
Na2B4O7 <GL
Natriumthiosulfat
Na2S203 <GL
Natronlauge (Natriumhydroxid) R
NaOH <50 % <40 °C
Nickelchlorid
NiClz < GL
Nickelnitrat
Ni(NOs)o < GL
Nickelsulfat
NiSOx < GL
Oxalsaure
(COOH), < GL
Phosphorsaure o
HaPOx <60 %
Quecksilber TR
Hg
Quecksilber(ll)-chlorid
HgCl < GL
Quecksilber(ll)-cyanid
Hg(CN)2 < GL
Quecksilber(ll)-nitrat S
Hg(NO3)2
Quecksilber(ll)-sulfat
HgSO4 <GL
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Medienliste 40-3.4 fir GFK-Laminate mit thermoplastischer
Auskleidung aus PVC-U (GFK/PVC-U), Stand: September 2018

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lagermedium Konzentration Ts Bemerkungen
Salpetersaure <30 % <40 °C diffundiert
FNOs <53 % <30°C diffundiert, WP
Salzsiure <20 % diffundiert
HCI . .

<37 % <40°C diffundiert, A2 = 1,3
Schwefelsaure (auch Akkusaure) <51%
H2S0 <96 % <40°C WP
a;:gwefelwasserstoff <GL
Silbercyanid
AgCN <GL
Silbernitrat
AgNO: < GL
Starkelésung (pH-Wert 5-8) <GL
(CeH1005)n -
Wasserstoffperoxid R hohe Zersetzungsrate
H20, <70% <40°C des Mediums!
Weinsaure
(CHOH)(COOH)z < GL
Zinkchlorid
ZnCl, <GL
Zinknitrat
Zn(NOs) < GL
Zinksulfat
ZnSO4 <GL
Zinn(Il)-chlorid
snCl, <GL
Zinn(IV)-chlorid
SnCls < GL
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Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Anhang zu den Medienlisten 40

Informativ

Anderungen gegeniiber Ausgabe November 2022

e Medienliste 40-1.3 (PVDF)
Phosphortrichlorid Az geandert zu 1,1 und Erganzung Bemerkung "diffundiert”.

e Medienliste 40-2.1 (GFK) Vorbemerkung
Mindestdicke CSS = 2,5 mm, Erganzung Schicht d.

e Medienliste 40-2.1.3 (GFK)

Verwendung unterschiedlicher Harze fir CSS und Traglaminat bei Doppelwandigen Behaltern fir
Betriebstemperaturen unter 60 °C zulassig.

Anderung A2 = 1,3 in A2 = 1,1 fir CSS = 4 mm.
Erganzung Tabelleniberschrift "CSS und Traglaminat aus gleichem Harz".
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