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FAHRRADÜBERDACHUNGEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

> Fahrradüberdachung (freistehend) 
> �Abmessungen:  

Breite 2700 x Höhe 2097 x Tiefe 2323 mm
> �Struktur: Stahlpfosten 100 x 60 mm,  

Frontpfosten 40 x 40 mm
> �Dach: Stahlträger 50 x 30 mm, UV-beständige  

10 mm starke Polycarbonat-Stegplatten
> �Beliebig erweiterbar dank Anbaueinheit  

mit Länge 1300 mm

MONTAGE

> �Montage: Zum Einbetonieren. Frontpfosten 
auf Bodenplatten (feuerverzinkt), mit 
höhenverstellbaren Pfosten.

FAHRRADÜBERDACHUNG CONVI®

ARTIKELNUMMERN 
 

Fahrradüberdachung-Grundmodell  
(ohne Verkleidung) 529610

Fahrradüberdachung-Erweiterung  
(ohne Verkleidung) 529611

„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell  
+ Rückwandverkleidung + Seitenverkleidungen) 529613

„All-in-One“-Fahrradüberdachung (Grundmodell 
+ 2 Zusatzmodule + Rückwandverkleidung + 
Seitenverkleidungen)

529614

Optionales Zubehör

Seitenverkleidung (paarweise) 529616

Rückwandverkleidung - Überdachung-Grundmodell 529615

Rückwandverkleidung - für Erweiterung 529617
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OPTIONAL

> �Seiten- und Rückwandverkleidung: Alurahmen 
und UV-beständige 10 mm starke Polycarbonat-
Stegplatten

LACKIERUNG

> Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette

RAL 8017RAL 6005RAL 5010 RAL 3004RAL 3020

Corten-
Optik

Procity®-
Grau

RAL 9005RAL 9010RAL 7044

Art.-Nr. 529614 + 204105 + 204711

Art.-Nr. 529613
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