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562 Sanitop™

Gummi-Arbeitsplatzmatte Matte mit abgeschragten Kanten




Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermidung - Nasse Bereiche Individuelle
Matten

562 Sanitop™

Gummi-Arbeitsplatzmatte bietet mit ihrer aggressiven,
rutschfesten Oberflache eine komfortable und sicheren
Arbeitsplatzbereich in Nassbereichen. GroBe Drainage-
Locher und erhdhte Rippen kdnnen Flissigkeiten und
Verschmutzungen abflieBen lassen, dadurch bleibt die
Oberflache sauber und trocken..

U Integrierte Kantenleisten an allen vier Seiten flr
Trittsicherheit- einfache Befahrbarkeit und Zugang von
Wagen

. Bietet Basis Komfort in feuchten Bereichen

. 100% Naturgummimischung fiir allgemeinen Gebrauch

. Reinigen mit Wasser ist empfohlen fiir lange
Lebensdauer

Empfohlener Gebrauch

. Nasse / Trockene Umgebungen

. Fur die Platzierung in Fertigungsstétten, an
FlieBbandern, an Verpackungsstationen und
Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplatzen.

. Mittlere Beanspruchung

Farben:
. Schwarz

Abmessungen:

. 91cm x 152cm
. 91cm x 297cm
o 91cm x 594cm

VERSCHLEIBFESTIGKEIT
ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMUDUNG
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Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermiidung - Nasse Bereiche Individuelle

Matten
H ™
Sanitop
Allgemeines
Marke Notrax
Kategorie Nasse Bereiche Individuelle Matten
Produktnummer 562

Produktfamilie

Industrielle & kommerzielle Matten

Produktgruppe

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermidung

Produktname

Sanitop™

Vorgeschriebene Anwendung

Versand Standort

Fur die Platzierung in Fertigungsstatten, an FlieBbandern, an Verpackungsstationen und
Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplétzen.

Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638,
United States

Typ Feuchte/Trockene Bereiche - Rubber Duckboards
Update trigger 20210310-1301
Nutzungsstarke Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Substanzen)
True

Rohs US Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).

Nachhaltigkeit Recycelbares Material

Gewahrleistung

1

Tests

Abriebfestigkeit 1000 6% weight loss
Ausdehnung 227.7%
Brandschutzklasse US Pass
Hartegrad 52 Shore A
Reibungskoeffizient 0.59
Oberflachen Brennbarkeit Bestanden
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Technical Specifications

Anwendung Industrielle Umgebungen

Bruchbelastung 37.51b

Kanten Integrierte abgeschragte Kantenleisten an allen Seiten
Material Naturgummi

Material Group Naturgummi

Prozess Formpressen

Temperatur Reichweite

-40°Cbiszu+120°C
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Sanitop™ Schwarz

Abmessungen (cm)

91cm x 297cm

Starke (mm)
12.7

91cm x 594cm

12.7

91cm x 152cm

12.7




