m2-Antirutschbelag™ EHLHOSE®

Verformbar TRACTION TECHNOLOGIES

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

Verformbarer Premium Antirutschbelag, selbstklebend. Die
Antirutschoberflache besteht aus einer 60er Aluminiumoxid
Kérnung, welche mittels einer Epoxidharzversiegelung und
einem Acrylcopolymerklebstoff fest mit einer biegsamen
Aluminiumfolie verbunden ist. Die selbstklebende Riickseite ist
ausgestattet mit einem extrem wasser- und
schrumpfresistenten, drucksensiblen Acrylcopolymerklebstoff
und einer Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht.

Farben: schwarz, gelb, schwarz/gelb

Anwendungsbereiche:

Ideal geeignet sowohl fiir den gewerblichen, industriellen, wie auch fiir den privaten Bereich. Einsetzbar auf allen
glatten, nassen oder durch Ol bzw. Fett verschmierten Untergriinden mit intensiver Begehung und leichtem
Hubwagenverkehr. Besonders geeignet fiir unebene, raue oder strukturierte Flachen (z.B. Riffelbleche) und zum
Umkanten, da sich der flexible Aluminiumriicken hervorragend an die Untergrundstruktur anpasst.

- Innen- und Aufienbereiche

- Eingénge, Durchgange, Gehwege
- Treppen und Rampen

- Riffel-, Tranen und Wellbleche

- Ziegelbdden

- Stark strukturierte Fliesen

- Maschinen, Fahrzeuge

- Kiichen, Kantinen

- Terrassen, Unterstande

Produkteigenschaften:

- Hervorragende Rutschhemmung R 13 (ASR A1.5/1,2)

Dauerhafter Halt durch starken Kleber

- Langlebig und reil’fest

- Chemikalienbestandig und mineraldlresistent
- Gabelstapleriberfahrbar

- Auf fast allen Untergriinden einsetzbar

- Bei mittlerer bis hoher Beanspruchung

- Nach der Verlegung sofort begehbar

Abmessungen:

- Rollenware mit Standardbreiten von 25 mm bis 914 mm Breite, 18,3 m Lange (Lagerware)

- Rollenware mit individueller Breite, 18,3 m Lange (Nicht-Lagerware)
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- Standardzuschnitte (Lagerware)

- Individuelle Zuschnitte (Nicht-Lagerware)

Technische Daten:

Komponenten

Antirutschbelag:
- Epoxidharzversiegelung
- 60er Aluminiumoxid Kérnung
- Acrylcopolymer Klebstoff
- Biegsame Aluminiumfolie
- Drucksensibler Acrylcopolymer Klebstoff

Abziehfolie:
- Silikon
- PET Folie
Eigenschaft Testverfahren Ergebnis
Dicke Mikrometer
- Gesamt (Antirutschbelag und Abziehfolie) 0,90mm
- Antirutschbelag 0,85mm
- Klebstoff 0,06mm
Gesamtgewicht (Antirutschbelag und Abziehfolie)
(schwarz, gelb) Elektrowaage 900g/m?
Gesamtgewicht (Antirutschbelag und Abziehfolie)
(schwarz/gelb) Elektrowaage 990g/m?
ReiRfestigkeit (Antirutschbelag) ASTM D882
- entlang der Maschinenrichtung 11000g/25mm
- quer zur Maschinenrichtung 11000g/25mm
Bruchdehnung ASTM D882
- entlang der Maschinenrichtung 4,50%
- quer zur Maschinenrichtung 3,00%
Klebkraft auf Edelstahl (90 Grad Abzugswinkel) PSTC 14
- 1 Stunde 2100g/25mm
- 24 Stunden 2400g/25mm
| Rollballhaftungsdistanz - Nummer 15 Ball ASTM 3121-06 15cm
| Scherfestigkeit | PSTC 107 | 48Stunden |
| Abziehkraft zum Losen der Abziehfolie | PSTC 8 | 25g/25mm |
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Konischer Biegetest ASTM D522 3cm
Alterungsbesténdigkeit bei 70° C nach 168 h siehe oben
- Klebkraft und Reif¥festigkeit reduzieren sich maximal um 15%
- Abziehkraft zum Lésen der Abziehfolie steigt um maximal 25%
- Keine Farbanderung oder andere Abweichung
- Produkt I&sst sich tber einen 25mm Konus biegen ohne zu brechen
Schrumpfungsverhalten 10x10cm auf Edelstahl bei 70°C/168
h 0,170mm
DIN EN 16165
Rutschhemmung Anhang B R13
DIN EN 16165 Pendeltest
Rutschhemmung Anhang C
- Trocken 75
- Nass 75
| REACH Konformitit | REACH | Ja |
| RoHs Konformitét | RoHs | Ja |
| Temperaturbestandigkeit | | -40°C bis +80°C |
1 Millionen
Produkt-Lebensdauer Begehungen
Lagerfihigkeit (bei +15°C bis +30°C, trocken) 24 Monate
Ol-, Chemikalien- und UV-Bestédndigkeit
- Motordl, Getriebedl, Hydraulikdl, Benzin gut
- Frostschutzmittel, Seifenlésung, Wasser gut
- Schwefelsaure, Alkohol gut
- Uv gut

Empfohlenes Zubehor
- 3M Scotch-Weld Tape Primer 83 Grundierung auf porésen bzw. leicht strukturierten Untergriinden
- 3M Scotch-Weld 2141 Grundierung auf Holz-, Beton-, Gummiuntergriinden
- 3M Kantenschutz bei dauerhaft stehender Nasse und auf strukturierten Untergriinden
- Andruckroller zur optimalen Aktivierung der drucksensiblen Selbstklebeschicht
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Verlegeanleitung

Wichtige Hinweise vorab:

Bei Verwendung dieser Verlegeanleitung ist eine optimale Verlegung von selbstklebenden Antirutschbeldgen
gewabhrleistet. Dabei ist es unerheblich, ob die Verlegung durch einen Fachverleger oder durch eigenes Personal
durchgefiihrt wird.

Hingegen kdénnen bei Nichtbefolgung dieser Verlegeanleitung die Ergebnisse der Verlegung mitunter
unbefriedigend ausfallen.

1. Verlegebedingungen

a) Feste Oberflache.

b) Keine Verlegung auf Flachen, die permanenter Nasse ausgesetzt sind (z.B. Schwimmbecken).

c) Farben und Lacke mussen fest haftend, I6sungsmittelfrei, silikonfrei und durchgetrocknet sein.

d) Umgebungs- und Oberflachentemperatur mindestens +12°C (ggf. Warmluftzufuhr) wahrend 24 Stunden

vor der Verlegung bis 24 Stunden nach der Verlegung.
e) Witterung bei AuRenverlegung beachten (ggf. Einzeltung).

f)  Bei Keramischen Fliesen, rohem Beton, Estrich & Zement Verlegezusatzinformationen beachten! (s. S. 7 ff)

2. Vorbehandlung des Untergrundes

a) Feuchtigkeit, Schmutz, Fett, Staub, Teer, Wachs, Klebstoffrlickstande etc. entfernen. Dazu saubere
Putzlappen und Lésungsmittel (z.B. Waschbenzin, Aceton, reiner Alkohol) oder entfettend wirkende
Bodenreinigungsmittel verwenden. Bei Losungsmitteln auf Vertraglichkeit zum Untergrund achten.

b) Nach Nassreinigung mit Bodenreinigern zweimal griindlich spilen. Danach Untergrund sorgfaltig mit Warmluft
trocknen. Vor der Verklebung mindestens 1 Stunde warten.

c) Nach der Reinigung mit Lésungsmitteln Untergrund ca. 10 Minuten abliiften lassen.

d) Wenn kein Haftgrund (siehe 3.) eingesetzt wird, empfiehlt sich eine leichte Erwarmung des Untergrundes (z.B.

mittels eines Heilluftgerates oder Féns) unmittelbar vor der Verklebung.

3. Verwendung eines Haftgrundes
Die Verwendung eines Haftgrundes ist bei folgenden Oberflachen erforderlich:

» Holz, unbehandelt und gestrichen.
> Beton immer.

»  Alle rauhen und genarbten Oberflachen.

Der Haftgrund sorgt fiir eine Verfestigung des Untergrundes und schafft eine optimale Oberflache fir die Verlegung.
Aufbringung des Haftgrundes wie folgt:

a) Zu beklebende Flache z.B. mit Kreppband schablonenformig umkleben.
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b) Haftgrund mit Flachpinsel ca. 0,5 mm stark gleichmaRig auftragen.
c) Je nach Temperatur ca. 10-20 Minuten trocknen lassen. Durch leichtes Beriihren mit dem Handkndchel priifen,
ob der Haftgrund trocken ist (Klebstoff darf sich nicht auf den Knéchel tbertragen).

d) Kreppbandschablone entfernen.

4. Verklebung

a) Falls keine Formteile verwendet werden, passende Abschnitte mit einer stabilen Schere von der Rolle
abschneiden. Zuschnitte nicht langer als 1 m wahlen.

b) Schnittkanten missen sauber, glatt und nicht ausgefranst sein.

c) Ecken immer abrunden.

d) Vor der Verklebung beachten:

v" Der Mindestabstand von Kanten (z.B. bei Treppenstufen) betragt 0,5 cm.

v" Keine Fugen, Schweillnahte oder StoRkanten sowie Risse oder sonstige Beschadigungen
des Untergrundes Uberkleben. Auch hier den Mindestabstand von 0,5 cm einhalten.

v" Formteile oder Zuschnitte nicht Schnitt an Schnitt verlegen, sondern mindestens 0,5 cm Abstand
lassen.

v' Begrenzungskanten geradlinig verlaufen lassen (Antirutschbelag nicht biegen).

v" Nach dem Entfernen der Schutzfolie unbedingt Beriihrung der ungeschiitzten Klebstoffschicht
im Randbereich (ca. 2 cm von den Kanten) vermeiden.

e) Schutzfolie ca. 5 cm entfernen und umknicken.

f)  Antirutschbelag in Position bringen, freiliegenden Klebstoff andriicken und mit einer Andruckrolle kraftig
anrollen. Schutzfolie langsam weiter abziehen und den Antirutschbelag gleichzeitig mit der Andruckrolle
langsam in Richtung auf die Ecken und Kanten langs und quer mehrmals kraftig andriicken. Dabei
Lufteinschlisse vermeiden. AbschlieRend die Kanten besonders sorgfaltig andriicken.

g) Beiunebenen Untergriinden (z.B. Riffelbleche) ist der verformbare Antirutschbelag mit einem Gummihammer
in gleicher Weise anzuschlagen.

h) Der Antirutschbelag ist nach der Verklebung sofort begehbar. Die Klebkraft verstarkt sich jedoch in den
folgenden 72 Stunden noch deutlich. Die Umgebungstemperatur sollte deshalb in diesem Zeitraum nicht stark

sinken.

5. Kantenversiegelung

Bei einer optimalen Verlegung des Antirutschbelages werden die Kanten durch Aufbringung eines Kantenschutzes
oder durch vollflachigen Farbauftrag geschiitzt. Eine solche Kantenversiegelung ist besonders dann erforderlich,
wenn das Material durch Umgebungseinfliisse langeren und stéarkeren Einwirkungen von Wasser, dligen und
chemischen Substanzen sowie anderen Flissigkeiten ausgesetzt ist.

a) Kantenschutz
Der Kantenschutz wird rundum als wulstférmige Einfassung so aufgetragen, dass (von oben betrachtet) mindestens

2-3 mm der Oberflache des Antirutschbelages bedeckt werden, zusatzlich die Kanten vollstandig umschlossen sind
und ca. 1-2 mm des Untergrundes bedeckt sind.
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Nach der Kantenversiegelung ist der Antirutschbelag nicht sofort begehbar!

Die Trocknungszeit bis zur Begehbarkeit ohne starke Belastung betragt 2-3 Stunden. Durchgetrocknet ist der
Kantenschutz nach 2-3 Tagen.

b) Farbauftrag

Die Kantenversiegelung kann auch durch einen vollflachigen Farbauftrag von mindestens 25 um bis maximal 50
pm herbeigefihrt werden. Ggf. die Kanten mit einem Flachpinsel vorstreichen. Bei Ersatzverlegung einzelner
Teile ist dieser Anstrich mindestens 1 cm Uber die Kanten des Antirutschbelages hinaus auf den Untergrund
aufzubringen.

Die Begehbarkeit des Antirutschbelages richtet sich nun nach der Austrocknungszeit des Farbauftrages (ggf.
Herstellerangaben berticksichtigen).

6. Instandsetzung
a) Voraussetzungen

Eine Instandsetzung ist erforderlich, wenn die Trittsicherheit durch folgende Einflisse nicht mehr gewahrleistet ist:

Abnutzung der rutschsicheren Oberflache.
Zu haufiger und/oder nicht sachgerechter Farbauftrag (vgl. 5.b).
Beschadigung des Antirutschbelages durch aufiere Einwirkung (z.B. Risse, Lécher, geléste Kanten).

Veranderungen des Untergrundes (z.B. Korrosion, Faulnis, usw.)

YV V V VYV V

Beschadigung der Kantenversiegelung

b) Entfernen von altem oder beschadigtem Antirutschbelag:

1. Antirutschbelag mit HeiBluftgerat (150°C) gut aufwarmen. Dabei Temperaturbestandigkeit des

Untergrundes beachten.

2. Rander mit Spachtel Iésen.

3. Antirutschbelag vorsichtig abziehen.

4. Untergrund griindlich saubern (vgl. vorne unter 2.).

5. Ggf. beschadigten Farbaufbau und Korrosionsschutz erneuern.

6. Weitere Instandsetzung wie Neuverlegung (vgl. zuvor ab 3.).
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Verlegezusatzinformationen

Ubersicht der Untergrundvorbereitung

Reinigung mit
Lésungsmittel 2

Reinigung mit
Bodenreiniger

Grundierung/Haftvermittler 2

Metalle, blank . oder . nein
Metalle, lackiert . oder . ggf. Haftvermittler
Holz, unbehandelt Grundierung
Holz, lackiert . oder . ggf. Grundierung
Beton, roh, Estrich, Zement ! . Grundierung
Beton, versiegelt, lackiert . Grundierung
GFK . oder . ggf. Haftvermittler
Kunststoffe, lackiert . nein
Vinyl-Asbest-Fliesen . nein
Terrazzo/Marmor . nein
Keramische Fliesen ") . oder . ggf. Haftvermittler

Epoxidbeschichtete Béden

nein

) Bei rohem Beton, Estrich, Zement und Keramischen Fliesen die folgenden Informationen beachten!

2 Empfehlungen:

Lésungsmittel — Aceton, handelsiiblich

Grundierung — 3M Scotch-Weld 2141 Grundierung
Haftvermittler — 3M Scotch-Weld 83 Haftvermittler
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Informationen fiir Keramische Fliesen, rohen Beton, Estrich & Zement

Art des Bodenbel Oberflach Verlegung von U b Hilfsmittel 3
rt des Bodenbelags erfliche Antirutschbeligen mgebung ilfsmitte
maoglich
ja Trockenraume Haftvermittler und
evil. Kantenschutz
strukturiert nein Feuchtraume
Glasierte nein Aulenverlegung
Steinzeudfliese
ja Trockenraume
eben ja Feuchtraume Kantenschutz
nein AuRenverlegung
strukturiert nein
Unglasierte
g ja Trockenraume Kantenschutz
Steinzeudfliese
b . -
Beton, roh eben nein Feuchtraume
Estrich, Zement nein AuRenverlegung
Klein-/Mittelmosaik aus
. grundsatzlich nein!
Steinzeug
Trittsichere Fliesen
glasiert und unglasiert grundsatzlich nein!

3 Empfehlungen:
Haftvermittler — 3M Scotch-Weld 83 Haftvermittler
Kantenschutz — 3M Safety Walk Kantens
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