FETRA MACHT LASTEN LEICHTER

fetra

ArtikEIdatenblatt Transportgerate

Ausfiihrung:

= Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch
LT glanzverzinkt. Stirnwande aus Stahlrohr mit eingeschweil3stem

= ' Hign Drahtschweil3gitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2

E E ikl Langsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweil3stem

Drahtschweil3gitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an

‘ il einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit

il it TPEBereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller

\ an 2 Lenkrollen, gemass der Europaischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit

|| von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches
s Polyurethan) an den Lenkrollen. Hohe 1625 mm.

Kommissionierwagen 28201
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Technische Details W

Tragkraft 300 kg
Ladeflachenh6he 193 mm
Ladeflache 850x610LxB mm
AuBBenmafBle 1091 x 690 x 1625 L x Bx H mm
Bereifung TPE 125 x 32 mm
Eigengewicht 28 kg
Ursprungsland Deutschland
Zolltarifnummer 8716800000
Garantie 10 Jahre
EAN-Code 4017976282015
Artikelnummer 28201

Roller & Leichte Wagen - Wagen - Karren - Rader & Rollen - Hubwagen




