
Produkt Information

Etagenwagen mit 2 Böden. Mit Drehgestellrädern 

mit 125 mm Ø zum einfachen Lenken. Erhältlich in 

6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden 

Belägen ausgestattet und SP geprüft. Alle unsere 

Teppiche der ESD-Wagen halten bis zu 400 °C 

warm.

KM4147-ESDB

Elektrolytisch verzinkt mit ESD Böden

Höhe bis zum Oberboden 760 mm

Abstand zwischen den Böden 530 mm

4 Drehgestellrollen 125 mm Ø

Tragfähigkeit : 250 kg 

Box dimensionen - 960x565x135mm 

Länge - 1070 mm

Breite - 585 mm

Höhe - 940 mm

Statische Last - 250 kg

Versand Größe - 0,075 m3

Brutto Gewicht - 26 kg

Netto Gewicht - 25 kg

Böden - 2 

Böden Kapazität - 125 kg

Boden dimension (Länge) - 900 mm

Boden dimension (Breite) - 540 mm

Abstand zwischen den Böden - 530 mm

Höhe bis zum ersten Boden - 240 mm

Höhe bis zum obersten Boden - 760 mm

Rollen - 4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse 

Raddurchmesser - 125 


