STABILO

Professional

Teleskop-Stufen-DoppelLeiter

Entwickelt fir professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-
Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit,
auch im Einsatz auf Treppen, Absatzen, Podesten und ahnlichen
Hohenunterschieden.

+ Vier stufenlos verstellbare Holmverlangerungen mit stabiler
Schiebefiihrung ermdglichen den Einsatz auf Treppen und ahnlichen
Hohenunterschieden

+ Eloxierte Holmverldngerungen sorgen flir leichtgangige Bedienung

+ AuBenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen
Verstellbereich von bis zu 1.110 mm am Stiitzteil ermdglicht
groBtmagliche Flexibilitat

+ Verschraubte hochfeste Aluminium-Gelenke

+ In Metalllaschen eingenéhte, wetterfeste und verschraubte Gurtbander

+ Profilierte, verstérkte D-Stufen, 80 mm tief, fiir sicheren Aufstieg und
bequemen Stand, erflillen die Anforderungen der TRBS 2121-2 fiir die
Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz

+ Hochfest verbordelte Stufen-/Holmverbindung

+ Biindiger Holm-/Stufenabschluss — keine Kantenbildung

+ Zweikomponenten-FuBstopfen (SafetyCap) an Holmen und
Holmverléngerungen sorgen fiir sicheren Stand

-+ Zusétzliche Eckverstrebungen an der unteren Stufe fiir mehr Stabilitat

+ Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett fiir die einfache
Digitalisierung der Priifdokumentation von Arbeitsmitteln

Arbeitsplatz
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Zubehdr: Seite 104
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professional  +  domestic/private

Digitale Priif-App

fiir Arbeitsmittel
Infos: Seite 243

A bis ca. m 2,70 2,95 3,20 3,40
1]
A IB Bca. m 0,70 0,95 1,20 1,40
Cca. m 1,30 1,55 1,80 2,05
2]
AJ D Dca. m 1,20 1,40 1,65 1,90
Eca. mm 780 1.050 1.110 1.110
Fca. mm 1.070 1.250 1.420 1.600
Gca. mm 1.360 1.640 1.840 2.020
kg 6,7 8,0 93 10,5
Breite (B)ca. | m 0,55 0,55 0,60 0,65
Tiefe (T) ca. m 0,20 0,20 0,20 0,20
Lénge (L) ca. 1,30 1,55 1,80 2,05




