STANDARDPROGRAMM

seit 1878

HESON

Stapelbehalter Modell 12/65

HESON-Standardmodell fur den rauhen Betrieb. HESON-Profilstahl mit der HESON-Rundsicke gibt
diesem Behalter ein ,rundes” Widerstandsmoment. Die von HESOM entwickelte Randverstarkung als
Rohrprofil mit zuséatzlicher Schlagwulst schutzt die Behalterwand bei stirkster Beanspruchung. Schwere
profiierte U-férmige Flke ermobglichen den Einsatz von Drehsatzgeraten zur Entleerung. Sichere
Stapelung in Verbindung mit starken Stapeltaschen. Zu 100.000-en ist dieses Modell in der
Automobilindustrie standig im Einsatz. Der Transportbehalter 1265 verfligt wie alle kranbaren HESON-
Standardprodukte Uber ein TUV-Zertifikat und ist mittels zerifizierter Krantraverse (unser Modell 1115 Seite
18) im vertikalen Zug kranbar.

Lanage x Breite L1/B1 1000 x 800 1200 x 800 1200 x 1000 1200 x 1000 B
Stapelh&he H1 620 620 650 650

Flllhéhe HZ 500 500 500 500

Unterfahrhéhe H3 120 120 150 150

Einfahrmall quer B2 585 585 B0 BE0

Lichte Fullweite B3 120 120 220 220

Einfahrmali Mitte-Mitte L3 750 750 850 850

Tragkraft 2t/8t 2t/8t 2t/81 2t/8t

Bestellnr. 1265-2-0 1265-3-0 1265-4-0 1265-5-0/Boden 2.5mm

2 RAL 6011 RAL 3000
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