HESON’

Bedienungsanleitung
fir Schwerlastbehalter Modell 1265

- Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren

- Behalter nur auf einem planen, statisch tragfesten Boden verwenden
Flr die Tragfahigkeit des Bodens haftet ausschlieBlich der Verwender

- Bedienung nur durch eingewiesenes Fachpersonal

- Alle Sicherheitsbedingungen fiir Kranbetrieb + Transportbetrieb + Bodenfestigkeit sind
einzuhalten

- Mittiger Transport des Behélters mit mindestens 2 Gabeln eines Gabelstaplers
Lange > 1000 mm, Breite > 100 mm, Mitte-Mitte Abstand > 480 mm
100% oder 1000 mm miissen die Gabeln den Behalterboden unterstiitzen

- Belastung des Behélters gemaR eingepragter UVV-Pragung (Unfallverhiitungsvorschrift)
Behalter nicht Gberlastend lagern und stapeln

- Der Behalter ist nur mit unserer zertifizierten Krantraverse im senkrechten Zug kranbar

- Der Behalter darf grundsatzlich nicht geschoben werden

- Die Hohe des einzufillenden Volumens darf nicht die Behalterhdhe iberschreiten

- Der Sicherheitsabstand zwischen Behdlter und Mensch muss mindestens groRer als zweimal
die Stapelhohe pro Behilter sein

- Der Behélter muss regelmaRig durch einen Sicherheitsbeauftragten auf
Beschadigungen und Mangel kontrolliert werden. Die zeitliche Vorgabe und die
Verantwortung hierfiir obliegen dem kundenseitigen Sicherheitsbeauftragten

- Bei einer Beschadigung oder Ablauf der Giltigkeit, ist der Behalter fiir weitere
Anwendungen zu sperren. Der kundenseitige Sicherheitsbeauftragte Gbernimmt
die Verantwortung der Einsatzfahigkeit.

- Die Gewahrleistung betrdgt 12 Monate und gilt nur fiir Fertigungs- und Konstruktionsmangel

- Prifnorm DIN EN 13626:2003-08
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