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Hohe Beanspruchung - trockene Umgebung
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Hohe Beanspruchung - trockene Umgebung

464 Skywalker HD™ ESD
Nitrile FR
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91 cm x 91 cm groRe Gummifliesen fiir hohe
Belastung kénnen einfach zusammengesetzt
werden, um grol3e Flachen abzudecken oder
individuelle Arbeitsplatze einzurichten. Die
13 mm dicke Arbeitsplattform sorgt fiir hoch-
sten ergonomischen Nutzen und die ergon-
omisch gestaltete Noppen-Oberflache sorgt
fiir sicheres Stehen und Entlastung bei Erm-
dungserscheinungen.

Durch ihr einzigartiges Design und ihre hochw-
ertige Verarbeitung ist diese Matte sehr leicht
zu handhaben und einfach zu installieren. Das
30 cm x 30 cm Raster an der Unterseite der
Matte macht weiteres Zuschneiden schnell
und einfach. Ansteckbare Kantenleisten ver-
hindern Stolpern und erméglichen Innen- und
AulRenkanten.

Rutschfestigkeit R9 gemaR DIN 51130. Ablei-
tende Matte aus 100% Nitril-Gummi. Ent-
spricht IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemess-
ener Widerstand Rg 106 - 109 Q, Rp 106 - 109
Q. Brandschutzklasse Bfl-S1 gepriift gemalk EN
13501-1. Bestandig gegen die meisten indus-
triellen Ole und geeignet fiir SchweiRarbeit-
splatze.
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Vorgeschriebene Anwendung:
e Hohe Beanspruchung
e Industrielle Umgebungen

Anwendung:

e Ableitende und feuerfeste Matte aus 100% Nitril Gum-
mi-Mischung

Riicken: 100% Nitrile Rubber

Kanten: flexible Kantenleistenlésungen sind erhéltlich
Starke: 13 mm

Gewicht: 10 kg/m2

Rutsch Bewertung: R9

Besonderheiten: Frei von DOP,DMF und ozonabbauenden
Substanzen, silikon- und schwermetallfrei

Abmessungen:
e 91cmx91cm

Farben:
e Schwarz

PRODUKT PRUFUNG

. WearResistance
. BestSlipresistance
DBestAntifatigue

GOOD BETTER BEST



464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

(schwarz)

Art. Nr. Abmessungen Gewicht
kg

464S0033BL 91cm x 91cm 10

46450000BL per m2 10




464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Einsatzbereich Arbeitsplatzmatten Ergonime Anti- Ermidung
Beschreibung Modulares System, Ol und Feuer resistent
Oberflachen Ergonomische Blasschenoberflache
Kategorie Arbeitsplatzmatten Ergonime Anti- Ermidung

Vorgeschriebene Anwendung Trockene Umgebung Hohe Beanspruchung

colours Schwarz

Kanten Flexible Kantenleistenldsungen sind erhéltlich

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material Ableitende und feuerfeste Matte aus 100% Nitril Gummi-Mischung
Riicken 100% Nitrile Rubber
Prozess Formpressen
Gewicht 10 kg/m2
Starke 13 mm
TESTS
Rutsch Bewertung DIN 51130 R9
Rg 10°-10° Q Rp 10° - 10° Q Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfillt ISO6356 und EN1815
Nachhaltigkeit [Recyclebares Material]
Abriebfestigkeit ASTM D3884-01 0.824
Ausdehnung ASTM D412 210%
Bruchbelastung ASTM D412 4.80 Mpa
ReiRfestigkeit ASTM D1004 10.5N/mm
Hartegrad ASTM D2240-02 67 Shore A

Oberflichen Brennbarkeit ASTM D2859 Bestanden

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ganze Rollen Langen auf Mass

91cm x 91cm

W RAX

www.notrax.eu MATS FOR PROFESSIONAL USE




