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Palettenspender mit vollelektrischer Funktion

:
Al

Wer die Vorteile des H+D- Palettenmagozins nutzen méchte, jedoch iber

"

keinen Druckluftanschluss verfigt, ist mit dem Palettenmagazin Elekiro richtig
beraten. Alle Funktionen werden ohne den Einsatz von Druckluft ausgefihrt:
Das Heben und Senken des Palettenstapels erfolgt tber Elekirozylinder mit

Spindelantrieb, die iiber Servomotoren angesteuert werden. Die

Bedienerfihrung iiber das Touch-Panel ist dabei genauso komfortabel, wie
bei dem H+D Palettenmagazin Universal. Als Anschluss reichen 230 V
Netzstrom.
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Einfache und praxisgerechte Bedienung des Palettenmagazins Elektro:
Mit Gabelstapler oder Hand-Hubwagen wird der Palettenspender befill:.

 Manueller Modus

Im manuellen Modus kénnen durch Tastendruck Paletten unten
zugefihrt oder entnommen werden. Das Auf- oder Abstapeln
einer Palefte erfolgt elekirisch innerhalb weniger Sekunden.
Automatik-Modus Abstapeln

Automatisches Abstapeln einer Palette. Einfache Entnahme von

unten. Nach erfolgter Entnahme spendet das Palettenmagazin
automatisch eine neve Palette.

« Automatik-Modus Aufstapeln ‘
Automatisches Aufstapeln einer Palette. Eine zugefihrte Palette

wird im Palettenspender automatisch gegriffen und aufgestapelt.
o Sicherheit
Personenschutzlichtschranken im Palettenmagazin dberwachen

die ordnungsgemaBe Zufihrung und Entnahme von Paletten und Die Stapelhthe des Palettenspenders befréigt max. 15 Paletten
kontrollieren, ob sich eine Person im Arbeitsbereich befindet.
Weiterhin ist der Paleftenspender mit einem 3-seitigen Schutzzaun
ausgestattet. Damit wird verhindert, dass eine Bedienperson
seiflich in eine Palette eingreift. Ebenfalls wird ein Kippen von
Paletten beim Einlegen eines neuen Stapels vermieden.

Die Hub- und Senkbewegung erfolgt iber Spindelantriebe
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Vorteile des Palettenspenders Elektro:

o Betrieb mit 230 V Netzstrom: keine Druckluft erforderlich

o Arbeitserleichterung durch Paletten-Zufihrung und -Entnahme ,von
unten”

o Einfaches Palettenhandling ohne Stapler
o Hohe Stapelbildung bis 24 Paletten spart Platz
o Unfallverhiitung; kein Palettenbruch

e Ordnung im Lager

Kontaktaufnahme

Multi-Color Touch Display des Palettenspenders fir einfache
Benutzerfihrung

Die Hebebolzen werden durch Aktuatoren elekirisch ein- und ausgefahren
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Technische Daten
Palettenformate: Einfache Umstellung mittels Klemmhebel auf wahlweise:
a) 800 mm x 1200 mm x 150 mm - oder
b) 1000 mm x 1200 mm x 150 mm - oder
c) 1200 mm x 1200 mm x 150 mm
Hinweis: bei 24 Paletten ist aufgrund des Schutzzauns keine

Umstellung méglich.

Kapazitét: 15 oder 24 Stick
Funktion: Automatisches Auf- und Abstapeln von einer Palette
Auf3enmafle: Breite: 1190,/1390/1590 mm (analog Paleftenbreite)

Tiefe: 1375 mm
Hohe: 980 mm bei 15 Pal., 3600 mm bei 24 Pal.

Steverung: Siemens $7-1200 mit multicolor Touch-Panel
Farbgebung: RAL 2002 [blutorange) / RAL Q005 [tiefschwarz)
Luftanschluss: nicht erforderlich

Antrieb: Elektrozylinder mit Servoantrieb
Anschlussspannung: 230V / 50 Hz

Anschlussleistung: 0,75 kW
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Noch Fragen zu unseren elekirischen Palettenspendern?

Hat der rein elektrische Antrieb auch Nachteile?

Der Unterschied im Aufbau der pneumatischen und elekirischen Palefienmagazine liegt ausschlieBlich bei den Hubzylindem. Bei der
Elekiro-Variante kommen Spindeln statt der Gblichen Druckluftzylinder zum Einsatz. Der Spindelantrieb arbeitet generell etwas langsamer, so
dass ein Arbeitsvorgang ca. 25 % lénger davert.

Lassen sich alte Palettenstapler von Druckluft auf Elektro umriisten@

Die Umristung alfer Gerdte ist in der Regel nicht wirtschafilich, technisch jedoch méglich.

Welche Betriebskosten hat ein Palettenmagazin mit Druckluft2

Werden Auslastung des Kompressors, Betriebs- und Wartungskosten beriicksichtigt, kostet ein NI Druckluft ca. € 0,002. Bei 20
Paleffenbewegungen pro Tag entstehen somit Druckluftkosten von ca. € 9,00 pro Jahr und Gerdt.

Welche Betriebskosten hat ein Elektro-Palettenmagazing

Die Elekiroantriebe sowie die SPS-Steuerung und das Touch-Display haben einen Stromverbrauch von ca. 0,1 kWh, das entspricht ca. €
0,029. Bei einer Betriebszeit von 1 Stunde pro Tag entstehen Stromkosten von ca. € 6,50 pro Jahr und Gerdt.
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