
 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 1 19Datenblatt für Artikel V5489
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V5489

4047728054898

VIGOR Werkstattwagen V5489  Gesamtlänge: 677 mm

STAMMDATEN

EAN

Herstellernummer

Type / Modell

Einheit Inhalt

Einheit Bestellung

Inhaltsmenge

Preisbezugsmenge

Mindestbestellmenge

Bestellschritt
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BESCHREIBUNG
Werkstattwagen, leer

VIGOR 1000
Zentralverriegelung
Abschließbare Schubladen
Traglast je Schublade: 20 kg
7 Schubladen:
- 5 flach (569 x 398 x 75 mm)
- 2 hoch (569 x 398 x 154 mm)
2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
100% Schubladenauszug
Maße (H x B x T): 1000 x 723 x 459 mm
Leergewicht Werkstattwagen: 61 kg
Gesamtbelastung: 400 kg
Farbe: Schwarz (RAL 9005)
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug und Zubehör (auf Anfrage erhältlich)
Einlagenmaß / Schubfachgröße: 3/3+ (563 x 393 mm)
Abnehmbare Schaumstoffmatte

Traglast pro Schublade: 20 kg
Gewicht Wagen: 61 kg
Gesamttragkraft (statisch): 400 kg
Schublade-Abmessung: 5 x 569 x 398 x 75 mm
2 x 569 x 398 x 154 mm
Einlagenmaß / Schubfachgröße: 3/3+ (563 x 393 mm)
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MERKMALE

Andere Merkmale

Länge 677 mm

Schublade Breite 569 mm

Schublade Höhe (flach) 75 mm

Schublade Höhe (hoch) 154 mm

Schublade Tiefe 398 mm

Schublade-Zentralverriegelung true

Anzahl flache Schubladen 5

Anzahl hohe Schubladen 2

Schublade-Abmessung 5 x 569 x 398 x 75 mm&lt;br/&gt;2 x 569 x 398 x 154 mm

Traglast pro Schublade 20 kg

Breite 459 mm

Höhe 1000 mm

Gewicht Wagen 61 kg

Gesamttragkraft (statisch) 400 kg

Breite 459 mm
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BILDER



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 5 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 6 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 7 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 8 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 9 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 10 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 11 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 12 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 13 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 14 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 15 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 16 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 17 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 18 19Datenblatt für Artikel V5489



 Datenblatt für Artikel V5489

 erstellt mit OXOMI®
am 11.06.2018

 /Seite 19 19Datenblatt für Artikel V5489


