Datenblatt All-In-One Highline mit Rollen

Artikel 9643-Stoff
MaRe in mm Ruckenlehne: H 600
Sitz: H 450 — 600 mm
B 450 mm
T 410 - 470 mm
Gewicht: 18,5 kg
Verpackungsdaten Volumen: 0,25 m3

Serienausstattung

Sitzflache und Extra hohe, ergonomisch geformte Ruckenlehne zur
Ruckenlehne Entlastung der Wirbelséaule und Muskulatur.

Ergonomisch geformte Sitzflache.

Mit integrierter Beckenstiitze und abgerundeter
Sitzvorderkante.

Stoffpolster:

Strapazierfahiger, atmungsaktiver und bequemer
Stoffbezug, Farbe schwarz oder blau

Sitzhdhe Sitzh6heneinstellung stufenlos von 450—-600 mm durch
Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.

Ergonomiepaket Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung

Sitzneigungsverstellung (um bis zu 6°)

Sitztiefenverstellung (stufenlos um 60 mm)

Riickenlehnenhéhenverstellung (60 mm)

Schnellverstellung

Anti-Schock-Sicherung

FulRkreuz Aus stabilem Kunststoff. Flache Bauart.

Rollen Lastabhéngig gebremste, weiche Doppelrollen fiir
harte Boden.

Normen / Zertifizierung DIN 68 877
GS-Zertifikat fir ,geprufte Sicherheit*
Qualitatsmanagement DIN EN ISO 9001
Umweltmanagement DIN EN ISO 14001
Gepruftes Umweltmanagement EMAS
Arbeitsschutzmanagement OHSAS 18001
EcoVadis CSR rating 2015 Gold

Garantie 10 Jahre Langzeit-Garantie

Nutzen

Gesunde Sitzhaltung durch breite Abstltzung des Ruckens im
Lendenwirbel-Bereich.

Fordert automatisch die richtige Sitzhaltung. Die abgerundete
Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.

Das Palster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit
aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche
Oberflache ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert.

Die Hohenverstellung dient der Anpassung an KdrpergroRe
und Arbeitsplatzhdhe. GroRes Verstellspektrum.

Die Neigung von Sitz und Rickenlehne wird der jeweiligen
Sitzhaltung angepasst. Dies ermdglicht das dynamische Sitzen
und entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben,
verbessert die Durchblutung und steigert maRgeblich die
Konzentrations- und Leistungsfahigkeit. Die Einstellung des
individuellen Anlehndrucks der Riickenlehne wird durch eine
stufenlose Gewichtsregulierung erreicht.

Viele Arbeiten geschehen in leicht erhéhter und nach vorn
geneigter Haltung. Eine entsprechend geneigte Sitzflache
gewahrleistet einen Sitzwinkel von mindestens 90° bei
gleichzeitigem Kontakt zur Riickenlehne.

Passt die Tiefe des Sitzes an die KdrpergréRe an und
ermdglicht so eine optimale Auflageflache fir die
Oberschenkel. Der Kontakt von Lehne und Riicken und somit
dessen Unterstiitzung bleiben immer erhalten.

Sorgt dafir, dass der Mensch — vor allem im
Lendenwirbelbereich — ideal gestiitzt wird; egal wie grof3 er ist

Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im
Sitzen bedienbar.

Die Rickenlehne kann auch nach Lésen der Arretierung nicht
unbeabsichtigt nach vorne schnellen.

Sehr hohe Stabilitat, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach
auslaufende FuBenden schiitzen vor Stolpergefahr.

Kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand, dadurch
minimiertes Unfallrisiko.

Hohe Sicherheit und Komfort.
Qualitativ hochwertiges Produkt.

Kostenloser Versand von Ersatzteilen, innerhalb der gesamten
Zeit.



