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Gebruiksaanwijzing  
Vatenlifter type RS  
(Versie 2) 
 
 

Voorwoord 
Deze gebruiksaanwijzing moet door elke bediener voor de eerste keer in gebruik nemen 
zorgvuldig worden gelezen en moet altijd op de gebruikslocatie van de vatgrijper beschikbaar 
zijn. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie om gevaren te voorkomen en de 
vatgrijper veilig, deskundig en economisch te gebruiken. 
De vatgrijper is geproduceerd volgens DGUV voorschrift 68. 
 

Bestemmingsconform gebruik 
De vatenlifter is een voorzetapparaat voor de vorkheftruck.  

- Type RS/M is geschikt voor de opname en het transport van volle 200-l-stalen-
stopvaten, stalen-dekselvaten, rolbandvaten en 220-l-kunststof-L-ringvaten. 

- Type RS/91 is geschikt voor de opname en het transport van volle 200-l-stalen-
stopvaten, stalen-dekselvaten, rolbandvaten en 220-l-kunststof-L-ringvaten en  
kunststof-dubbele-L-ringvaten. 

- Type RS/D 91 is geschikt voor de opname en het transport van volle kunststof-
dekselvaten en konische dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud. 

- Type RS 60 is geschikt voor de opname en het transport van volle 60-l-stalen-
stopvaten. 

Het toegelaten lastgewicht moet tussen 50- en 800 kg bedragen. Het transport van lege 
vaten is niet geoorloofd. 
 

Controle voor de eerste keer in gebruik nemen 
De vatgrijper is direct klaar voor gebruik. 
 

Controle voor aanvang van de werkzaamheden 
Er moet een visuele controle van de vatgrijper op scheuren en sterke slijtage worden 
uitgevoerd. In de lege toestand moet de bewegelijkheid van de scharnieren bij het draaipunt 
door een controle van de werking worden gecontroleerd. 

 
Gebruik van de vatenlifter type RS 
De opgegeven draagkracht (zie tabel) is de maximale last, die niet mag worden 
overschreden.  
Het draagvermogen van de combinatie intern transportmiddel en aanbouwapparaat moet 
worden aangehouden. 
De bediener moet veiligheidsschoenen en handschoenen dragen. 
De transportprocedure mag alleen worden geactiveerd, als de vatenlifter door de 
vorkheftruck is opgenomen en is geborgd met de veiligheidsketting. 
De besturingspositie moet bezet zijn tijdens hef- en transportbewegingen. 
De gebruiksaanwijzing van het intern transportmiddel opvolgen! 
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Werkprocedure: 
1. Met de vorktanden met een lage snelheid in de vorkkokers  
 van de vatenlifter rijden. 
2. De veiligheidsketting (pos.2) van de vatgrijper moet om de  
 vorkdrager resp. vorkrug worden gelegd, strak getrokken en  
 door inhaken van de musketonhaak in een kettingschakel  
 worden geborgd. 
3. Met geringe snelheid naar het vat rijden en de onderbek van de grijper onder 

de vatrand aanzetten (Pos. 1) 
3a. De bovenbek van de grijper kann ook over de vatrand aangezet 

worden. Door vervolgens de hefinrichting te laten zakken glijdt de  
 onderbek onder de vatrand. (Pos. 2). 
4. Nu wordt de hefinrichting naar boven gebracht. De bekken  
 van de vatenlifter sluiten daarbij automatisch en houden het  
 vast vast (Pos. 3). 
5. Het vat kan alleen met aangepaste heftrucksnelheid in de gewenste positie 

worden getransporteerd. 
6. Na het terugplaatsen van het vat openen zich de grijpbekken. 
7.   Nu met de vorkheftruck achterwaards rijden en het volgende vat kann 

opgenomen worden. 
 

Sticker veiligheidsketting 
              

    

 
Niet bedoeld gebruik 
Het transport van personen met de vatenlifter is verboden. 
Ombouwwerkzaamheden aan de vatenlifter zijn niet toegestaan. 
Het draagvermogen mag niet worden overschreden. 
Letselgevaar bij het niet opvolgen hiervan! 
 

Tabel 1 
 

Vatenlifter type Draagkracht (kg) Vatenlifter type Draagkracht (kg) 
RS-I/91 800 RS-I/D 91 800 

RS-II/91 1600 RS-II/D 91 1600 
RS-I/M 800 RS 60-I 100 
RS-II/M 1600 RS 60-II 200 
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Controle   
Vorkheftruck-aanbouwapparaten moeten met tussenpozen, die door de exploitant op basis 
van zijn risicobeoordeling zijn vastgelegd (bedrijfsveiligheidsverordening §§ 10 en 11), door 
een bevoegd persoon worden gecontroleerd. Alle controles moeten worden 
gedocumenteerd. Vorkheftruck-aanbouwapparaten met vastgestelde gebreken moeten direct 
buiten werking worden gesteld. 
 
Controle voor de eerste keer in gebruik nemen: 
Voor het eerste gebruik controleert de exploitant of het vorkheftruck-aanbouwapparaat met 
de bestelde uitvoering overeenkomt en of de leveromvang compleet is. In het kader van het 
in gebruik nemen moet door een bevoegd persoon een visuele controle worden uitgevoerd.  
 

Periodieke controles: 
Het vorkheftruck-aanbouwapparaat moet altijd voor het gebruik door de gebruiker op 
zichtbare gebreken worden gecontroleerd. De exploitant moet zorgen, dat het vorkheftruck-
aanbouwapparaat regelmatig volgens de in de risicobeoordeling gedefinieerde 
controletermijnen, maar minimaal eenmaal per jaar, door een bevoegd persoon wordt 
gecontroleerd. 
 

Speciale controles: 
Na bijzondere gebeurtenissen moet het vorkheftruck-aanbouwapparaat ook buiten de 
gedefinieerde termijnen door een bevoegd persoon aan een visuele controle worden 
onderworpen. 
 
Controlecriteria: 

• Slijtage en correcte werking van de vatopname 

• Blijvende vervormingen, de werking of het draagvermogen beïnvloedende corrosie 

• De aanwezigheid en volledigheid van de veiligheidsketting 
 

Onderhoud / reparatie 
Herstelwerkzaamheden aan het vorkheftruck-aanbouwapparaat mogen uitsluitend door de 
fabrikant of door hiervoor geautoriseerde bedrijven worden uitgevoerd. 
 

Belangrijke aanwijzing 
Zowel de constructie van het product als alle in de gebruiksaanwijzing geciteerde 
voorschriften (normen enz.) hebben betrekking op de in Duitsland geldende richtlijnen. 

Het gebruik van het product in andere landen mag alleen volgens de in het betreffende land 
van gebruik geldende richtlijnen, voorschriften en wetten plaatsvinden. 
 

Er mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. 


