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Wprowadzenie 
 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki mające na celu zapewnienie bezpiecznej 

pracy wózka widłowego z przeciwwagą. Instrukcje są jasne i zwięzłe. 

Nasze wózki są nieustannie udoskonalane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 

zmian w konstrukcji, narzędziu pracy i specyfikacjach technicznych systemu. Niniejsza 

instrukcja obsługi nie stanowi gwarancji odnośnie konkretnych cech wózka. 

 
 

 

► Wskazówki bezpieczeństwa i znaki ostrzegawcze 

Zasady bezpieczeństwa oraz ważne wyjaśnienia są oznaczone przez następujące grafiki: 
 

Oznacza to, że nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować zagrożeniem życia i/lub 
poważnymi uszkodzeniami mienia. 

 

 

 

Należy ściśle przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń ciała lub poważnego 

uszkodzenia narzędzia pracy. 
 

 

 

Proszę zwrócić uwagę na ważne instrukcje bezpieczeństwa. 
 

 

ℹUWAGA 

Zwróć uwagę na instrukcję. 
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► Oznaczenie zgodności 

Producent stosuje oznaczenie 

zgodności, aby udokumentować 

zgodność wózka widłowego 

z przeciwwagą z odpowiednimi 

dyrektywami w momencie 

wprowadzenia do obrotu: 

• CE: w Unii Europejskiej (UE) 

• UKCA: w Wielkiej Brytanii (UK) 

Oznaczenie zgodności jest 
umieszczane na tabliczce 
znamionowej. Deklaracja zgodności 
jest wydawana dla rynków UE 
i Wielkiej Brytanii. 

Nieautoryzowana zmiana 

konstrukcyjna lub dodanie elementów 

do wózka widłowego z przeciwwagą 

może zagrozić bezpieczeństwu, 

powodując unieważnienie deklaracji 

zgodności. 

 

 

► Podgląd schematów 

Widok funkcji i pracy 

W tej dokumentacji wyjaśniono 

(zwykle sekwencyjny) łańcuch 

pewnych funkcji lub pracy. Do 

zilustrowania tych procedur 

wykorzystano schematy wózka 

widłowego z przeciwwagą. 

Przedstawione schematy nie 

odzwierciedlają stanu 

konstrukcyjnego udokumentowanego 

wózka. Diagramy służą wyłącznie do 

wyjaśnienia procedur. 
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Deklaracja zgodności 
  

 

Producent  
 

Jungheinrich AG, 22039 Hamburg, Niemcy 
 

 

 

Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji 
 

CBH 2.0 

CBH 2.5  

CBH 3.0 

CBH 3.5 

   

 

W imieniu   

 
Data 

 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
Niżej podpisani oświadczają, że szczegółowo opisany wózek napędzany spełnia obowiązujące wersje dyrektyw europejskich 2006/42/WE 
(Dyrektywa maszynowa) i 2014/30/UE (Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC). Producent jest upoważniony do sporządzenia 
dokumentacji technicznej. 
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1 Informacje ogólne 

1.1 Wstęp 

Wózek widłowy z przeciwwagą jest przeznaczony do podnoszenia i transportowania 
ładunków. Podczas obsługi, użytkowania i konserwacji wózka widłowego należy zawsze 
przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji. Jakiekolwiek inne zastosowanie może 
skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem narzędzia pracy i mienia. Nigdy nie przeciążaj 
wózka widłowego nierównoważonymi lub nadmiernymi ładunkami. Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie podane jest na tabliczce znamionowej lub tabliczce udźwigu. 

Jakiekolwiek zastosowanie wykraczające poza określony zakres jest zabronione i może 
spowodować obrażenia personelu, uszkodzenie wózka lub innego mienia. Wszystkie tabliczki 
znamionowe i etykiety bezpieczeństwa muszą być zawsze czyste i wyraźnie widoczne. 

Ten wózek widłowy jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy LFP, który zapobiega 
samozapłonowi i zapewnia bezpieczną pracę. W porównaniu z wózkami widłowymi 
napędzanymi olejem napędowym, dzięki technologii akumulatora litowo-jonowego, zużycie 
energii może być niższe o 30–50%. 

 

Przemieszczanie podłączonego wózka przemysłowego przy wyłączonym gnieździe 

zasilania sieciowego. 

Jeżeli wózek przemysłowy ładowany jest z zewnętrznego gniazda zasilania sieciowego, 

automatyczny immobilizer wykrywa ten proces i dezaktywuje funkcje jazdy wózka. Podczas 

ładowania wózka przemysłowego z gniazda zasilania sieciowego, które można wyłączyć, 

wózek przemysłowy może się uruchomić po wyłączeniu tego gniazda, ponieważ immobilizer 

wykrywa tylko gniazda zasilania sieciowego będące pod napięciem. Może to spowodować 

uszkodzenie instalacji elektrycznej budynku oraz grozić porażeniem prądem i pożarem 

wywołanym przez prąd elektryczny. 

• Przed uruchomieniem wózka należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania 
sieciowego i umieścić go w wyznaczonym miejscu w wózku. 

• Jeżeli nie zastosowano dodatkowych środków ochronnych 1), nie ładować wózka 
przemysłowego przez gniazdo zasilania sieciowego z możliwością wyłączenia. 

• To ostrzeżenie musi być brane pod uwagę przez firmę eksploatującą podczas analizy 
ryzyka. 

 
  

 
1 Jednym z możliwych środków ochronnych jest opcjonalne wyposażenie „wykrywanie wtyczki, funkcja blokady”. 
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1.1.1 Zamocowanie oprzyrządowania 

Zamocowanie lub instalacja jakiegokolwiek oprzyrządowania, które będzie zakłócać lub 
uzupełniać funkcje wózka, jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
producenta. W razie konieczności należy uzyskać zgodę władz lokalnych. Jednakże 
uzyskanie zgody od władz lokalnych nie zwalnia z konieczności uzyskania zgody od 
producenta. 

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem z oprzyrządowaniem należy sprawdzić, czy ładunek jest 
bezpiecznie transportowany. W zależności od rodzaju oprzyrządowania doczepianego, może 
być konieczne dokonanie regulacji, np. ustawień ciśnienia lub regulacji ograniczników 
i prędkości roboczych. 

1.1.2 Modyfikacja 

Nieautoryzowane modyfikacje wózka mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. 

Nie wolno usuwać, wyłączać ani modyfikować żadnych urządzeń bezpieczeństwa ani 
elementów ochronnych. Obejmuje to między innymi alarmy, światła, lusterka, dach ochronny 
i przedłużenia oparcia ładunku. Dach ochronny, jeśli jest zamontowany, zapewnia ochronę 
przed spadającymi przedmiotami, jednak nie zapewnia pełnej ochrony w każdej sytuacji. 

Wyjątek: Modyfikacje lub zmiany w wózku napędzanym mogą być dokonywane przez 
użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy pierwotny producent nie prowadzi już działalności 
i nie ma prawnego następcy. W takich przypadkach użytkownik musi zapewnić, że: 

a) Wszelkie modyfikacje lub zmiany muszą zostać zaprojektowane, przetestowane 

i wdrożone przez wykwalifikowanego inżyniera posiadającego wiedzę specjalistyczną 

w zakresie wózków widłowych z przeciwwagą i powiązanych norm bezpieczeństwa. 

b) Prowadzony jest stały zapis dokumentujący konstrukcję, testowanie i wdrażanie 

modyfikacji lub zmian. 

c) Wprowadzono niezbędne aktualizacje do tabliczki udźwigu, etykiet ostrzegawczych, 

tabliczek identyfikacyjnych i instrukcji obsługi. 

d) Na wózku umieszczono trwałą i wyraźnie widoczną etykietę, na której znajduje się 

informacja: 

• Charakter modyfikacji lub zmiany 
• Data wykonania 
• Nazwa i adres osoby lub organizacji, która wykonała pracę 
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1.1.3 Przekazanie wózka widłowego 

Aby uniknąć niedogodności związanych ze składaniem reklamacji po użyciu, należy 
sprawdzić, czy wózek widłowy jest w idealnym stanie i naprawiony, a także potwierdzić 
zadowolenie z pojazdu na certyfikacie kwalifikacji produktu wystawionym przez producenta 
w momencie przekazania pojazdu. 

1.1.4 Dopuszczalne warunki eksploatacji 

• Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. 

• Maksymalna dopuszczalna wysokość operacyjna: do 2000 m. 

• Minimalna temperatura otoczenia w normalnych warunkach zewnętrznych podczas pracy: 
−20 °C. 

• Średnia temperatura otoczenia podczas pracy ciągłej: +25 °C. 

• Maksymalna temperatura otoczenia dla krótkotrwałej pracy (≤ 1 godz.): +40 °C. 

• Minimalna temperatura otoczenia w normalnych warunkach wewnętrznych podczas pracy: 
+5 °C. 

• Maksymalna wilgotność powietrza: 95 % (bez kondensacji). 

• Nie jeździć w poprzek lub po przekątnej na wzniesieniach.  

• Zabronione jest transportowanie ładunków w dół stoku. 

• Podczas jazdy po odcinku wzniesienia maksymalne dopuszczalne nachylenie wynosi:  

• Poniżej A % przy pełnym obciążeniu 

• Poniżej B % w przypadku braku obciążenia 
(Dokładne wartości A i B można znaleźć w sekcji „Zdolność pokonywania wzniesień” 
w Specyfikacjach wersji standardowej.) 

• Klasa wodoodporności IPX4. 

ℹUWAGA 

Warunki pracy nawierzchni drogi: wózek widłowy powinien poruszać się po twardych, 
płaskich, poziomych i utwardzonych nawierzchniach (obejmujących zarówno jazdę, jak 
i podnoszenie). 

ℹUWAGA 

Wózek widłowy może być używany tylko tymczasowo w niskich temperaturach (od -20 °C do 
0 °C), ponieważ dopuszczalna temperatura pracy akumulatora mieści się w zakresie od 0 °C 
do 40 °C. W przypadku długotrwałego zastosowania w chłodni lub w niskich temperaturach 
otoczenia, należy podjąć specjalne środki ostrożności w celu ochrony wózka widłowego 
i systemu akumulatorowego. 

Akumulator litowo-jonowy ma określone wymagania dotyczące temperatury ładowania 
i rozładowywania: 

• Zakres temperatur ładowania: 0 °C do 40 °C 
Ładowanie w temperaturze poniżej 0 °C (szczególnie szybkie ładowanie) może 
spowodować uszkodzenia akumulatora. 
Zalecamy temperaturę ładowania od 5 °C do 40 °C. 

• Zakres temperatur rozładowywania: −20 °C do 55 °C 
W niskich temperaturach otoczenia (−20 °C do 0 °C) wydajność rozładowywania będzie 
zmniejszona w porównaniu do pracy w umiarkowanych temperaturach. Jest to normalny 
efekt. 
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• Długotrwałe zasilanie akumulatorowe w temperaturach od 40 °C do 60 °C może 
przyspieszyć wewnętrzne starzenie się materiału akumulatora i skrócić jego ogólną 
żywotność. 

• Z tego powodu zalecamy ciągły zakres temperatur pracy od 0 °C do 40 °C. 

• Optymalny zakres temperatur roboczych: 15°C do 35°C 

⚠OSTRZEŻENIE  

Użytkowanie wózka widłowego w ekstremalnych warunkach może skutkować awariami 
i wypadkami. Jeśli wózek widłowy będzie użytkowany w ekstremalnych warunkach, zwłaszcza 
w środowisku zapylonym lub korozyjnym, wymagane jest specjalne wyposażenie i zezwolenie. 
Praca w atmosferze wybuchowej jest niedozwolona. 

 

1.1.5 Przeznaczenie 

• Wózek widłowy z przeciwwagą przeznaczony jest wyłącznie do podnoszenia i transportu 
ładunków wskazanych na tabliczce udźwigu. 

• Wszelkie uszkodzenia lub wady wózka widłowego lub jego oprzyrządowania należy natychmiast 
zgłosić nadzorcy. Nie wolno używać uszkodzonego narzędzia pracy, dopóki nie zostanie ono 
należycie naprawione. 

• Urządzeń bezpieczeństwa i przełączników nie wolno usuwać, wyłączać ani unieruchamiać. 

• Ustawienia systemu można zmieniać wyłącznie za zgodą producenta. 

• Transport jest dozwolony wyłącznie w miejscach wyraźnie zatwierdzonych przez użytkownika lub 
jego upoważnionego przedstawiciela. Ładunki należy składać lub składować wyłącznie 
w wyznaczonych miejscach. 

• Pochylnie używane przez wózki widłowe z przeciwwagą muszą: 

• Nie przekraczać maksymalnych nachyleń określonych przez producenta. 

• Posiadać odpowiednio szorstką powierzchnię, aby zapewnić przyczepność. 

• Niebezpieczne obszary wzdłuż tras komunikacyjnych muszą być wyraźnie oznakowane lub 
zabezpieczone za pomocą standardowych znaków drogowych, a w razie potrzeby także 
dodatkowych znaków ostrzegawczych. 

• Trasy przejazdu muszą być: 

• Prawidłowo utwardzone, poziome i wolne od przeszkód 

• W razie potrzeby wyposażone w rampy nad kanałami odwadniającymi, torami kolejowymi itp., 
aby zapewnić płynny przejazd 

• Przestrzeganie Dyrektywy UE 89/654/EWG (Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy) jest obowiązkowe. W przypadku krajów spoza UE należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów krajowych. 

• Poruszając się po drogach publicznych należy przestrzegać krajowych przepisów ruchu 
drogowego, w tym wszelkich ograniczeń sezonowych (np. dotyczących warunków zimowych). 

• Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich środków ochrony 
przeciwpożarowej w pobliżu wózka. 

• Wózek widłowy może być używany do holowania przyczep tylko wtedy, gdy producent wyraźnie 
zezwolił na to w tym celu. W takich przypadkach: 

• Nie wolno przekraczać maksymalnego ładunku holowania określonego w instrukcji obsługi. 

• Układy hamulcowe wózka i zaprzęgu muszą działać bez zarzutu. 

• Właściwości jezdne i hamowanie nie mogą być wadliwe.  
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1.1.6 Niedozwolone zastosowania. 

Jeżeli wózek jest używany w sposób niedozwolony, odpowiedzialność ponosi użytkownik lub 
operator, a nie producent. Poniższa lista ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpująca. 

• Podczas jazdy po rampie nie należy układać ładunków w stosy ani wykonywać skrętów. 

• Nigdy nie parkuj wózka w miejscu, które może blokować gaśnice, wyjścia pożarowe lub przejścia. 

• Nie pozostawiaj wózka bez nadzoru, gdy ładunek jest podniesiony. 

• Nie stawaj na podniesionych ramionach zębów wideł. 

• Nie należy zwiększać udźwigu użytkowego, np. poprzez doczepienie dodatkowej masy. 

• Stosować się do instrukcji bezpieczeństwa (patrz Strona 48, sekcja „Instrukcje bezpieczeństwa”). 

1.2 Definicja osób odpowiedzialnych 

1.2.1 Operatorzy 

Wózek mogą obsługiwać wyłącznie osoby upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami 
krajowymi. Operatorzy muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie stosowania wózków 
widłowych z przeciwwagą, muszą wykazać pracodawcy lub upoważnionemu 
przedstawicielowi swoją umiejętność obsługi i nośnika ładunków, a także otrzymać instrukcje 
dotyczące konkretnego rodzaju wózka. 

1.2.2 Użytkownicy 

Użytkownik jest osobą fizyczną lub prawną odpowiedzialną za wózek. Użytkownik może 
samodzielnie obsługiwać wózek lub zlecić to zadanie komuś innemu (np. operatorowi). 
W szczególnych okolicznościach, takich jak leasing, odpowiedzialność ponosi użytkownik 
zgodnie z obowiązującą umową pomiędzy właścicielem pojazdu a personelem obsługującym 
wózek. 

1.2.3 Specjalista 

Osobą wykwalifikowaną jest inżynier serwisu lub osoba spełniająca następujące wymagania: 

• Ukończone kwalifikacje zawodowe, potwierdzające kompetencje zawodowe, np. certyfikat 
zawodowy lub podobny dokument. 

• Doświadczenie zawodowe oznacza, że wykwalifikowana osoba zdobyła praktyczne 
doświadczenie w obsłudze wózków widłowych z przeciwwagą w ciągu udokumentowanego 
okresu swojej kariery zawodowej. W tym czasie osoba ta zapoznała się z szerokim asortymentem 
objawów, które wymagają przeprowadzenia kontroli, np. na podstawie wyników oceny zagrożenia 
lub codziennego przeglądu. 

• Niezbędne jest niedawne doświadczenie zawodowe w zakresie testów na wózek widłowy 
z przeciwwagą oraz odpowiednie dodatkowe kwalifikacje. Osoba wykwalifikowana musi mieć 
doświadczenie w przeprowadzaniu danego testu lub podobnych testów. 

Ponadto osoba ta musi być świadoma najnowszych osiągnięć technologicznych dotyczących 
testowanego wózka widłowego z przeciwwagą oraz ocenianego ryzyka. 
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1.2.4 Prawa, obowiązki i zasady postępowania użytkownika. 

Każda osoba obsługująca wózek przeczytała i zrozumiała niniejszą instrukcję oraz ukończyła 
odpowiednie szkolenie dla operatora wózka. Prowadź wózek w sposób bezpieczny, aby nie 
narażać życia i zdrowia operatora lub innych osób. Należy stosować się do wszystkich 
ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku. Niniejszy podręcznik jest do 
dyspozycji operatorów. 

1.2.5 Prawa, obowiązki i zasady postępowania kierowcy. 

Dla celów niniejszej instrukcji eksploatacji, przez firmę eksploatującą rozumie się osobę 
fizyczną lub prawną, która albo sama użytkuje wózek, albo w której imieniu jest on 
użytkowany. W szczególnych przypadkach (np. leasing lub wynajem) za firmę eksploatacyjną 
uważa się osobę, która ma wykonywać określone obowiązki eksploatacyjne zgodnie 
z istniejącymi umowami pomiędzy właścicielem i operatorem wózka widłowego 
z przeciwwagą. 

Firma obsługująca pojazd musi zagwarantować, że wózek będzie używany wyłącznie zgodnie 
z przeznaczeniem i że nie wystąpią zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy operatora oraz osób 
trzecich. Należy ponadto przestrzegać przepisów o zapobieganiu wypadkom, przepisów 
bezpieczeństwa oraz instrukcji dotyczących obsługi, prac konserwacyjnych i napraw. Firma 
operacyjna musi zapewnić, że wszyscy operatorzy przeczytali i zrozumieli niniejszą instrukcję 
eksploatacji. 

  




