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Gewerbesauger 
 
GM 80P LC 
Art. Nr. 107418493 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Der GM 80P LC ist ein robuster Industriesauger der Extraklasse. Leicht 
im Gewicht,  jedoch geschaffen für Schwerstarbeit, bietet er die Robust-
heit und Kapazität, die Reinigungsprofis brauchen. Montiert auf solidem 
Stahlfahrgestell mit Gummirollen, die hohe Manövrierfähigkeit gewähr-
leisten. Zertifiziert als Industriesauger der Staubklasse L. 

Technische Daten     
Staubklasse   L 

Spannung/ Frequenz  (V/Hz) 220-240/ 50 

Aufnahmeleistung/ Max Leistung (W) 1200 

Saugleistung, Rohrende (W) 270 

Luftförderung (l/s) 38 

Schutzklasse elektrisch  II 

Unterdruck (kPa) 27 

Schallleistungspegel /EN 60335-2-69 (dB(A)) 66 

Netzkabellänge (m) 10 

Filterbeutel-Volumen (l) 6,25 

Behältervolumen (l) 12,25 

Hauptfilterfläche (Baumwolle) (cm²) 2100 

Abmessungen L x B x H (mm) 390 x 300 x 410 

Gewicht (kg) 8 

Schutzklasse IP 40 

Einlass (mm) 38 

Lieferumfang   
Baumwollfilter 61543000 

Vliesfiltertüten GM81 107418525 

Saugrohre D32, 2x500mm Stahl 11112401 

Gebogenes Handrohr D32 Stah 21112600 

Saugschlauch mit Stahlgriff D38-32 2m 12097500 

Kombibodendüse 140 8492 510 

Pinseldüse Ø 32 mm Naturhaar 11276901 

Fugendüse 81140900 

Produktvorteile   

Große Filterfläche 
Große Hauptfilterfläche sorgt für gleichmäßige und stabile 

Saugluft, auch nach langer Einsatzzeit 

HEPA-/ ULPA-Filter optional 
HEPA - und ULPA-Schwebstofffilter zusätzlich lieferbar. Eben-

falls lieferbar sind Gore-, Nomex- oder Epitropik-Filter  

Robust Nahezu unzerstörbares Aluminiumgehäuse 



 

 

 
 


