
gültig für 380 V - 415 V / 50 Hz
Tragfähigkeit 3200 kg Hakenweg 3000 mm
Triebwerksgruppe 1Am / M4 Hubgeschwindigkeit 0,8 / 5 m/min
Strangzahl 2
Antriebe

Hubantrieb

Leistung 0,5 / 3 kW
Einschaltdauer 40 %
Schalthäufigkeit 240 c/h
Nenndrehzahl 380 / 2800 1/min
Nennstrom 2,5 / 6 A
Anlaufstrom 3,5 / 25 A
cos phiN 0,65 / 0,85
cos phiA 0,75 / 0,9

Maße und Gewichte

A3 34 mm B 542 mm B3 306 mm B4 236 mm
B5 28 mm C 695 mm C2 918 mm D1 63 mm
D2 50 mm H 342 mm H1 235 mm H2 107 mm
L 472 mm L1 254 mm L2 218 mm L3 198 mm
T 28 mm

Kette HEP 9,6x30 DATC Lasthaken E 1.0 - V
Gewicht Kette 13,6 kg Unterflaschengewicht 4,7 kg
Kettenspeichergröße 7 max. Kettenlänge

Grundgewicht Hebezeug 80,7 kg Gewicht Hängetaster ca. 2 kg
Gesamtgewicht Hebezeug ca. 101,1 kg
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