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INFORMAÇÃO BÁSICA 
 
Fabricante: Ole Almeborg a/s, Svalhøjvej 15, DK-3790 Hasle, Dinamarca,  
Tel. (+45) 5693 3600. 
Designação: Porta-paletes, tipos OA/115/MA 
Capacidade de elevação: Ver placa de características no interior da parte superior do porta-
paletes. 
Peso líquido: Ver placa de características no interior da parte superior do porta-paletes 
 
 
 
 
 
 
 
RECEÇÃO DO PRODUTO 
 
Ao receber o produto, é importante inspecioná-lo imediatamente para detetar quaisquer sinais 
de danos que possam ter ocorrido em trânsito. Se for detetado algum dano, contacte o 
distribuidor ou fornecedor e não utilize o porta-paletes até que o distribuidor ou fornecedor tenha 
sido notificado sobre os danos e a extensão dos mesmos. 
 
AVARIA E DANOS 
 
Em caso de qualquer avaria ou dano no porta-paletes, contacte o fornecedor ou o distribuidor. 
 
NOTA: 
 
Por razões de segurança, todos os serviços e manutenção devem ser executados por um técnico 
certificado para o efeito. 
 
ANTES DE USAR O PRODUTO 
 
O manual deve ser lido e compreendido pelo operador antes de começar a utilizar o porta-
paletes, uma vez que é fundamental para o operador estar familiarizado com a função, 
capacidade e métodos de carga do porta-paletes. 
 
 

ADVERTÊNCIA! 
 

Se as precauções especificadas não forem seguidas, há um risco de acidentes que 
pode acarretar lesões corporais graves e, possivelmente, ser fatal. 

 
 
TRANSPORTE DO PORTA-PALETES 
 
Para levantar o porta-paletes, fixar o equipamento de elevação autorizado à travessa dianteira 
ou à secção superior. A elevação deve ser equilibrada através da colocação de correias nas 
pontas dos garfos. Note que, ao levantar o porta-paletes, o eixo do êmbolo pode ser estendido 
até o seu comprimento máximo. Isto não vai danificar o porta-paletes. Para o transporte do 
porta-paletes num camião, recomenda-se que o camião seja preso a uma palete EUR. 
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EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 
 
O calçado de segurança deve ser sempre utilizado ao utilizar o porta-paletes. Para a manutenção 
e reparação, também devem ser usados óculos/viseira de proteção. 
 
O operador não deve utilizar objetos soltos como colares, anéis, lenço, etc., pois estes podem 
ficar presos no porta-paletes, expondo assim o operador ao perigo. 
 
O porta-paletes pode ser utilizado para o transporte de paletes num ambiente de produção 
normal. 
 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 
O veículo é descrito como um porta-paletes concebido para o transporte de paletes EUR. 
O porta-paletes foi concebido para ser utilizado num ambiente de produção normal. O piso deve 
ser liso, rígido e nivelado, por exemplo, betão ou asfalto. O utilizador deve certificar-se de que 
o piso pode suportar o porta-paletes, inclusive com a sua carga máxima total. 
 
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO 
 
Utilização permitida: 
O porta-paletes pode ser utilizado para o transporte de paletes num ambiente de produção 
normal. 
 
Utilização inaceitável: 
O porta-paletes não pode ser utilizado como scooter ou para o transporte de pessoas. 
 
O porta-paletes é estável numa superfície plana, mas não pode ser utilizado em superfícies 
angulares onde exista o risco de deslizar ou tombar. Além disso, o porta-paletes não pode ser 
usado em áreas muito frias ou em áreas expostas a altas temperaturas, pois isso poderia causar 
o mau funcionamento da bomba, 
expondo assim o operador ou outras pessoas ao perigo. 
 
MANUSEAMENTO E ARRANQUE 
 
Antes de utilizar o porta-paletes, é importante que o operador leia e compreenda as instruções 
de utilização. 
 

POSIÇÃO DO OPERADOR 
  

O operador deve posicionar-se sempre em frente à barra de reboque tanto 
durante o transporte como ao operar a bomba. 

 
AVISO DURANTE A OPERAÇÃO 
 
Verifique se há alguém na área onde está a planear usar o porta-paletes.  
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 AVISO DE FUNCIONAMENTO DA FUNÇÃO DE ELEVAÇÃO E DESCIDA: 
 

Existe o risco de ser esmagado debaixo dos garfos e paletes. Assegure-se que 
ninguém está perto quando baixa o porta-paletes. Posicione sempre as suas mãos 
no topo da pega ao operar o porta-paletes e utilize sempre ambas as mãos para 
operar o porta-paletes. 

 
A CARGA 
 

- Conheça e esteja ciente do peso da carga e como ela está posicionada, para garantir 
que o limite máximo de carga não é excedido. 

- Certifique-se de que a carga está estável e corretamente posicionada sobre os garfos. 
O porta-paletes só pode ser operado com carga se a carga for estável e segura, de 
modo a que quaisquer objetos soltos não possam cair. Não transportar cargas altas 
sobre o porta-paletes. 

- Não transportar cargas altas sobre o porta-paletes. 
- Esteja atento ao estado da superfície do pavimento, ou seja, se é uniforme e liso, se 

há uma inclinação ou um declive, pois não respeitar esta situação isto pode causar 
uma situação perigosa. 

- Não operar o porta-paletes sobre esteiras ou outras superfícies instáveis. 
- Evite velocidades elevadas ao virar. 

 
POSICIONAMENTO DA CARGA 
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PORTA-PALETES 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 
A barra de reboque do porta-paletes também é utilizada como barra 
de bombeamento. Uma válvula integrada permite que a barra de 
reboque seja colocada na posição desejada, simplesmente movendo-a 
lentamente. 
 
Se o operador desejar levantar a carga, a barra de reboque deve ser 
movida rapidamente. Se o operador desejar baixar a carga, puxe 
cuidadosamente 
alavanca de desbloqueio do gancho de reboque, que ativa esta função. 
O ajuste da função de descida é continuamente variável. A secção 
superior foi adicionada ao desenho aqui mostrado, para indicar as 
funções acima. 
 
 
 
AVISO PARA OPERAR A FUNÇÃO DE SUBIDA/DESCIDA 
 
Existe o risco de ser esmagado debaixo dos garfos e paletes. Certifique-se de que mais ninguém 
está por perto quando baixar o porta-paletes. Posicione sempre as mãos na parte superior da 
pega ao operar o porta-paletes e utilize sempre ambas as mãos para operar o porta-paletes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estacione sempre o porta-paletes com os garfos na posição mais baixa. Estacione sempre o 
porta-paletes numa superfície plana e nivelada para evitar que este se desloque 
involuntariamente para áreas onde possa colocar outras pessoas em perigo. 
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PORTA-PALETES 
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

ADVERTÊNCIA! 
 

Durante o serviço e manutenção, existe o risco de ser esmagado por peças móveis 
do porta-paletes. Certifique-se de que coloca o porta-paletes corretamente num 
local estável durante a manutenção, para evitar movimentos bruscos do porta-
paletes. 

 
INSPEÇÃO DIÁRIA 
 
Por razões de segurança, o operador deve inspecionar o porta-paletes diariamente para verificar 
se há desgaste e danos. 
Chama-se a atenção especial para os seguintes componentes: 

- Eixos soltos causados por parafusos, porcas ou pinos tubulares danificados 

- Ruturas ou fissuras no chassi 
- Ruturas ou fissuras na barra de reboque 

- Barras de compressão dobradas 

- As rodas e rolos auxiliares devem estar intactos e devem ser capazes de rodar 
livremente 

- Certifique-se de que não há panos, resíduos de fiapos ou outros itens enrolados ao 
redor do cubo da roda ou rolos auxiliares. 
 

 
INSPEÇÃO SEMANAL 
 
Para uma operação contínua, todas as peças móveis devem ser inspecionadas e lubrificadas com 
óleo de motor SAE 30 pelo menos uma vez por semana. A massa lubrificante comum para 
rolamentos deve ser injetada nos pontos de lubrificação equipados com um bico de lubrificação. 
 
INSPEÇÃO MENSAL 
 
Verifique o nível de óleo no sistema hidráulico uma vez por mês. Se a bomba não tiver óleo, isso 
é normalmente detetado a partir de resíduos de óleo no porta-paletes ou quando o porta-paletes 
não pode ser bombeado até à posição superior. 
 
ÓLEO 
 
O sistema hidráulico contém 0,25 litros de óleo. Reabasteça o óleo na parte superior do corpo 
da bomba. Em temperaturas entre os -35 ˚C e os +40 ˚C, utilize óleo certificado pela norma 
ISO 32 com um índice de viscosidade de pelo menos 150. 
 
Para o funcionamento contínuo a temperaturas mais baixas, pode ser aconselhável utilizar um 
óleo fino para baixa temperatura. 
 
LUBRIFICAÇÃO DA BARRA DE REBOQUE 
 
Na barra de reboque, lubrifique a corrente de libertação, o pino na alavanca de libertação e o 
pino na alavanca da válvula de descida.  
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PLANO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

 Diariamente Semanalmente Mensalmente 
Limpeza •   
Inspeção quanto a danos e ruturas •   
Lubrificação  •  
Nível de óleo, bomba   • 

 

LUBRIFICAÇÃO DA BARRA DE REBOQUE DA BOMBA 
 
NOTA: 
Para conseguir uma correta elevação e descida, o acionamento da corrente na barra de 
reboque deve ser pré-ajustado para que haja 0,4 mm (±0,1 mm) entre o pino de libertação e 
a alavanca da válvula de descida, independentemente de onde a barra de reboque esteja 
posicionada. 
 
 
 
 
Lubrificação com óleo� 
Lubrificação com massa lubrificante� 
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LUBRIFICAÇÃO DO CHASSI 
 
 

Lubrificação com óleo� 
Lubrificação com massa lubrificante� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPEZA 
O ambiente em que o porta-paletes é utilizado determina a frequência de limpeza. É 
recomendável avaliar a necessidade de limpeza com base nas regras atuais da empresa. O porta-
paletes pode ser limpo com água quente e detergente de automóvel ou similar. Após a limpeza, 
limpe o porta-paletes e lubrifique as peças móveis (ver a secção relativa à manutenção e 
lubrificação). 
 
ELIMINAÇÃO DO PORTA-PALETES 
O porta-paletes este deve ser eliminado de acordo com as regras aplicáveis no momento da 
eliminação. Contacte o seu centro ambiental local para obter mais detalhes, se necessário. 
 
O PORTA-PALETES PINTADO CONTÉM OS SEGUINTES MATERIAIS 

 
Chassis: aço pintado 

- Barra de reboque: aço pintado 
- Braços de alavanca: aço pintado 
- Rodas: nylon, poliuretano ou borracha 
- Rolamentos: aço cromado 
- Buchas: poliacetal, nylon, latão 
- Corpo da bomba: aço pintado, óleo hidráulico, poliacetal, nylon, cobre, 

aço contendo crómio, aço inoxidável, poliuretano e borracha nitrílica. 
 
O PORTA-PALETES EM INOX CONTÉM OS SEGUINTES MATERIAIS 

-  

- Chassis: aço inoxidável 
- Barra de reboque: aço inoxidável 
- Braços de alavanca: aço inoxidável ou aço galvanizado 

- Rodas: nylon, poliuretano ou borracha 

- Rolamentos: aço cromado inoxidável 
- Buchas: poliacetal, nylon, latão 

- Corpo da bomba: aço inoxidável ou óleo hidráulico de aço galvanizado, poliacetal, 
nylon, cobre, aço contendo cromo, aço inoxidável, poliuretano e borracha nitrílica. 
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PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DE EMPILHADORES DE PALETES EMBALADOS 
PARA EXPORTAÇÃO 
 

- Coloque o porta-paletes sobre calços maciços (altura mínima: 100 mm) 

- Remova a tampa de proteção do pistão e coloque o pistão sob o calço de 
reforço/seção superior. 

- Coloque a travessa entre os braços de alavanca e insira os eixos. 
- Insira os pinos nos eixos. 
- Aperte o parafuso no calço de reforço/seção superior. 
- Retire os calços e bombeie algumas vezes a barra de reboque para purgar o sistema 

hidráulico. 
- Agora o porta-paletes está pronto para ser utilizado 
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UK PT 

Use tools 

 

Utilizar ferramentas 

 

1.Remove cover 

 

1. Remover a tampa 

 

2a. Insert pump 

 

2a. Inserir a bomba 

 

2b. Insert crossbar t/wheels 

 

2b. Inserir barra transversal/rodas 

 

3. Insert axles 

 

3. Inserir eixos 

 

Min. 100x100 mm 

 

Min. 100x100 mm 

 

4. Mount pinpipes 

 

4. Montar pinos 

 

Grease nipple this way! 

 

Bocal de lubrificação por aqui! 

 

5. Tighten screw inside chassis head 

 

5. Apertar o parafuso no interior da cabeça do 

chassis 

 

2 pcs. axle 

 

2 eixos 

 

2 pcs. pinpipe 

 

2 pinos 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: 
 
 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE, VERSÃO INGLESA (REINO UNIDO) 
 
 
Os abaixo assinados - Ole Almeborg a/s, Svalhøjvej 15, DK-3790 Hasle, Dinamarca, 
Tel.: (*) (+45) 5693 3600, www.almeborg.com - declara que esta máquina foi 
fabricada em conformidade com as disposições pertinentes da Diretiva de Máquinas, 
2006/42/CE, de 17 de maio de 2006. 
 
 
Nome do produto: Porta-paletes 
Modelo -ID n.º: 
 OA-XXX 
115-XXX 
MA-XXX 
 
 
Alcunha: Almeborg 
Nome próprio: Michael 
Cargo: Diretor 
Hasle, Bornholm, DK/1. Janeiro de 2016 
 
 
 


