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Nosný hák hrotov 
vidlíc 
 
Návod na obsluhu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornenie 
 

Používanie je povolené iba vtedy, ak ste si pozorne prečítali a porozumeli všetkým informáciám v tomto návode. 
 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre tento nosný hák hrotov vidlíc. V záujme vašej bezpečnosti a riadnej prevádzky si pred 
použitím pozorne prečítajte návod. 

 
Všetky informácie v návod na obsluhu vychádzajú z údajov dostupných v čase tlače. Výrobca si vyhradzuje právo 
kedykoľvek zmeniť svoje výrobky bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu. Odporúčame vždy skontrolovať 
dostupnosť aktualizácie. 

 
Zariadenia MK10 a MK25 sú špeciálne zdvíhacie prostriedky. V záujme vašej bezpečnosti a riadnej prevádzky si pred 
použitím pozorne prečítajte návod a špeciálne náradie používajte podľa návodu na obsluhu. V prípade otázok týkajúcich 
sa návodu na obsluhu sa včas obráťte na spoločnosť Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG. 
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A. Balenie 
Nosný hák hrotov vidlíc je zabalený v ochrannom a mäkkom materiáli. Pri otvorení balenia pozorne skontrolujte, či 
nedošlo k poškodeniu počas prepravy alebo iným problémom. V prípade poškodenia vyplňte reklamačný formulár a 
odošlite ho do 24 hodín spoločnosti Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG. Pri vypĺňaní nezabudnite na číslo 
objednávky. 

 
 
B. Bezpečná obsluha 
Výstražné pokyny: Výrobok je určený na špeciálne použitia. V záujme riadneho použitia dodržiavajte nasledovné body: 
1. Vždy dodržiavajte predpísané menovité zaťaženie nosného háka hrotov vidlíc. Max. menovité zaťaženie je 1 t 

(MK10) a 2,5 t (MK25). 
2. Dbajte na diagram nosnosti priemyselného vozíka. Ak si nie ste istí nosnosťou priemyselného vozíka, kontaktujte 

výrobcu. 
3. Nosný hák hrotov vidlíc používajte iba na priemyselných vozíkoch. Nikdy ho nepoužívajte spolu s ostatnými 

zariadeniami! 
4. Výrobok nikdy nemeňte bez povolenia výrobcu. 
5. Nikdy neodstraňujte výstražné štítky a udržujte ich čisté/čitateľné. 

 
 
C. Návod na obsluhu 
1. Vyberte vhodný nosný hák hrotov vidlíc pre váš priemyselný vozík. 
2. Vložte hroty vidlíc priemyselného vozíka vodorovne do otvorov v nosnom háku hrotov vidlíc. 
3. Dotiahnite skrutky s hlavou T a pre bezpečnosť pripevnite reťaz háku k priemyselnému vozíku. 
4. Pred použitím priemyselného vozíka sa uistite, či bol nosný hák správne pripevnený. 
5. Skontrolujte nosnosť a diagram nosnosti priemyselného vozíka. 

 
 
D. Údržba 
Pred každým použitím skontrolujte nosný hák vzhľadom na deformácie a poškodenia. Prípadne poškodenia včas 
opravte! 

 
 
E. Záruka 
V prípade poškodenia výrobku upovedomte spoločnosť Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG do 9 dní. 

 
 
F. Obmedzená záruka 
Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené neodborným použitím, nesprávnou prevádzkou alebo nedodržaním 
návodu na použitie počas prevádzky. 

 
 
G. Objednanie náhradných dielov 
Na objednanie jednotlivých náhradných dielov sa obráťte na spoločnosť Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG. 
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H. Technické údaje 
 

Model MK10 MK25 

Nosnosť kg 1000 2500 
max. rozmery hrotov vidlíc D x Š mm 160 × 60 160 × 60 
Vonkajšie rozmery V × Š × H mm 120 × 460 × 130 150 × 660 × 140 
Vlastná hmotnosť kg 14 25 

 

I. Znázornenie výrobku v rozloženom stave a zoznam dielov 
 

 
 

Č. Názov Počet 

1 Skrutka s hlavou T 2 
2 Blok na uchytenie vysokozdvižného vozíka 2 
3 Nosný hák hrotov vidlíc 1 
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