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Villateherhorog 
 
Üzemeltetési útmutató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzés 
 

A használat csak akkor engedélyezett, ha az összes itt szereplő információt alaposan elolvasta és megértette. 
 

Köszönjük, hogy emellett a villateherhorog mellett döntött. Kérjük, hogy saját biztonsága és a rendeltetésszerű 
üzemeltetés érdekében használat előtt alaposan olvassa el az útmutatót. 

 
A jelen üzemeltetési útmutatóban szereplő összes információ a nyomtatáskor érvényes adatokon alapszik. A gyártó 
mindenkor fenntartja a jogot arra, hogy termékeit előzetes bejelentés vagy engedély nélkül módosítsa. Mindig 
ellenőrizze, hogy van-e frissített változat. 

 
Az MK10 és az MK25 speciális emelőeszközök. Kérjük, hogy saját biztonsága és a rendeltetésszerű üzemeltetés 
érdekében a használat előtt alaposan olvassa el az útmutatót, és a speciális szerszámokat az üzemeltetési útmutató 
szerint használja. A jelen üzemeltetési útmutatóval kapcsolatos kérdéseivel időben forduljon a Jungheinrich PROFISHOP 
AG & Co. KG-hez. 
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A. Csomagolás 
Ezt a villateherhorgot védett, puha anyagba csomagolva áll szállítjuk. A csomag kibontásakor gondosan ellenőrizze, 
hogy nincsenek-e szállítási sérülések vagy egyéb problémák. Szükség esetén töltse ki a reklamációs űrlapot, és 24 
órán belül küldje el a Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG számára. Ne felejtse el feltüntetni a rendelési számot. 

 
 
B. Biztonságos kezelés 
Figyelmeztető üzenetek: Ez a termék speciális alkalmazási célokra készült. A rendeltetésszerű alkalmazás érdekében 
tartsa be a következő előírásokat: 
1. A villateherhorgot mindig csak az előírt névleges teherrel terhelje. A maximális névleges teherbírás 1 t (MK10), 

illetve 2,5 t (MK25). 
2. Vegye figyelembe a targonca terhelési diagramját. Ha bizonytalan a targonca teherbírásában, forduljon a gyártóhoz. 
3. A villateherhorgot csak targoncával együtt szabad használni. Soha ne használja más eszközökkel! 
4. A terméket a gyártó engedélye nélkül soha ne alakítsa át. 
5. A figyelmeztető táblákat soha ne távolítsa el, és ügyeljen arra, hogy azok mindig tiszták/olvashatóak legyenek. 

 
 
C. Üzemeltetési útmutató 
1. Válasszon ki egy, az Ön targoncájához megfelelő villateherhorgot. 
2. Vezesse be vízszintesen a targonca villáit a villateherhorog nyílásaiba. 
3. Húzza szorosra a kalapácsfejű csavarokat, és a biztonság érdekében rögzítse a horogláncot a targoncához. 
4. A targonca elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a teherhorog szakszerűen van felszerelve. 
5. Ellenőrizze a targonca teherbírását és terhelési diagramját. 

 
 
D. Karbantartás 
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a teherhorog nincs-e deformálódva, illetve nem sérült-e. Az esetleges 
károsodásokat időben javítsa ki! 

 
 
E. Szavatosság 
Ha a termék hibás, 9 napon belül jelentse be a Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG-nál. 

 
 
F. Korlátozott szavatosság 
A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek szakszerűtlen használat, nem rendeltetésszerű 
üzemeltetés vagy üzemeltetés közben az üzemeltetési útmutató be nem tartása miatt következtek be. 

 
 
G. Alkatrészek rendelése 
Egyedi alkatrészek rendelése céljából vegye fel a kapcsolatot a Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG-val. 
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H. Műszaki adatok 
 

Modell MK10 MK25 

Teherbírás kg 1000 2500 
a villák max. mérete H × Szé mm 160 × 60 160 × 60 
Külső méret Ma x Szé x Mé (mm) 120 × 460 × 130 150 × 660 × 140 
Saját tömeg kg 14 25 

 

I. Robbantott ábra és alkatrészlista 
 

 
 

Sz. Leírás Mennyiség 

1 Kalapácsfejű csavar 2 
2 Targoncavillára rögzíthető blokk 2 
3 Villateherhorog 1 
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