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Gaffelarm-lastkrok 

 

Bruksanvisning 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Information 

 
Användningen är endast tillåten, när all information här har lästs noggrant och förståtts. 

 
Tack för att ni har valt denna gaffelarm-lastkrok. Läs i eget intresse för er säkerhet och en korrekt drift noggrant igenom 

den här handledningen före användning. 

 
All information i den här bruksanvisningen motsvarar uppgifterna vid trycktidpunkten. Tillverkaren förbehåller sig alltid 

rätten att göra ändringar på sina produkter utan föregående information eller godkännande. Vi rekommenderar att 

alltid kontrollera om nya uppdateringar finns. 

 
MK10 och MK25 är speciella lyftredskap. Läs i eget intresse för er säkerhet och en korrekt drift noggrant igenom den här 

handledningen före användning och använd specialverktyg enligt bruksanvisningen. Om ni har frågor angående denna 

bruksanvisning, vänd er i god tid till Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG. 
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A. Förpackning 
Denna gaffelarm-lastkrok är förpackad i skyddat, mjukt material. Kontrollera noggrant före förpackningen öppnas, om 

transportskador har uppstått eller andra problem föreligger. Fyll vid behov i reklamationsformuläret och skicka det inom 

24 timmar till Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG. Tänk på fylla i ert beställningsnummer. 

 

 

B. Säker hantering 
Varningsmeddelande: Denna produkt är konstruerad för specialanvändningar. Beakta följande punkter för en korrekt 

användning: 

1. Beakta alltid den föreskrivna nominella lasten för gaffelarm-lastkroken. Den max nominella lasten är 1 t (MK10) resp. 

2,5 t (MK25). 

2. Beakta truckens lastdiagram. Om ni är osäker angående truckens lastkapacitet, kontakta vänligen tillverkaren. 

3. Gaffelarm-lastkroken får endast användas på truckar. Använd den aldrig i kombination med annan utrustning! 

4. Förändra aldrig denna produkt utan tillåtelse av tillverkaren. 

5. Ta aldrig bort varningsskyltarna och håll dem rena och läsbara. 

 
 

C. Bruksanvisning 
1. Välj en gaffelarm-lastkrok passande till er truck. 

2. För in truckens gaffelarmar vågrätt i hålen på gaffelarm-lastkroken. 

3. Skruva fast hammarskruvarna och fäst för säkerhets skull krokkedjan på trucken. 

4. Kontrollera att lastkroken har monterats korrekt, innan trucken används. 

5. Kontrollera truckens lastkapacitet och lastdiagrammet. 

 
 

D. Underhåll 
Kontrollera lastkroken avseende deformation och skador före varje användning. Reparera eventuella skador i god tid! 

 

 

E. Grepp 
Kontakta Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG inom 9 dagar om produkten uppvisar brister. 

 
 

F. Begränsat ansvar 
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår p.g.a. felaktig användning, felaktig drift eller om bruksanvisningen inte 

beaktas vid driften. 

 

 

G. Beställa reservdelar 
För beställning att enskilda reservdelar: kontakta Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG. 
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H. Tekniska data 
 

Typ MK10 MK25 

Nominell last (kg) 1000 2500 

Max. mått gaffelarm L × B mm 160×60 160×60 

Yttermått H x B x D mm 120 × 460 × 130 150 × 660 × 140 

Egenvikt kg 14 25 

 

I. Sprängskiss & reservdelslista 
 

 
 

Nr. Beskrivning Antal 

1 Hammarskruv 2 

2 Truckupptagningsblock 2 

3 Gaffelarm-lastkrok 1 
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